Bundesministerium
fur Wirtschaft und Energie
Forderrichtlinie
fur die Bundesforderung fiir effiziente Gebaude
— EinzelmaBnahmen (BEG EM)
Vom XX.XX. 2026

1 Praambel

Diese Foérderrichtlinie ersetzt die Richtlinie flr die Bundesférderung fir effi-
ziente Gebaude - Einzelmallnahmen in der Fassung vom 21. Dezember
2023 (BAnz AT 29.12.2023 B1).

Die Bundesférderung fir effiziente Gebdude (BEG) unterstitzt die Errei-
chung der Klimaziele, die auf nationaler Ebene im Bundes-Klimaschutzge-
setz (KSG) dargelegt sind. Sie dient der Umsetzung des Klimaschutzpro-
gramms 2030 zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050. Mit der BEG
wurde die energetische Gebaudeférderung des Bundes daher in Umsetzung
des Klimaschutzprogramms 2030 und der Fdrderstrategie ,Energieeffizienz
und Warme aus Erneuerbaren Energien“ des Bundesministeriums fur Wirt-
schaft und Energie (BMWE) neu aufgesetzt und in 2021 eingefuhrt. Die BEG
entwickelt beziehungsweise erganzt die Férderung von erneuerbaren Ener-
gien im Gebaudesektor um Nachhaltigkeitsaspekte und Digitalisierungsmalf3-
nahmen weiter und bericksichtigt damit neben der Betriebsphase von Ge-
bauden auch die Emissionen von Treibhausgasen (THG) aus der Herstel-
lungsphase einschliefdlich vorgelagerter Lieferketten noch starker.

Die BEG flankiert die Vorgaben des Gebaudeenergiegesetzes (GEG) und
fuhrt den Markt durch effiziente Anreize an die darin festgelegten Anforde-
rungen heran. Dabei verfolgt die BEG bewusst einen technologieoffenen An-
satz und integriert daruber hinaus beispielsweise Naturschutzbelange und
tragt so auch zur Umsetzung der Nationalen Strategie zur Biologischen Viel-
falt 2030 und des Masterplans ,Stadtnatur” bei.

Fir die BEG wird eine jahrliche Programmevaluation durchgefihrt, die die
Effizienz des Mitteleinsatzes im Hinblick auf die erzielten THG-Einsparungen
und die Koharenz zur CO2-Bepreisung untersucht und in deren Rahmen auch
die Menge der energetischen Biomassenutzung durch die geférderten Mal3-
nahmen, die Auswirkungen auf die Luftqualitat sowie perspektivisch auch
Angaben zum Energieverbrauch bericksichtigt werden. Parallel zur jahrli-
chen Programmevaluation erfolgt im Hinblick auf die Einhaltung der EU-
rechtlichen Vorgaben der National Emission Ceilings (NEC)-Richtlinie ein
engmaschiges vierteljahrliches Monitoring der Férderung im Bereich der Bi-
omasseheizungen mit Datenaustausch zwischen dem Bundesamt fir Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), der KfW, dem Umweltbundesamt (UBA)
und dem Deutschen Biomasseforschungszentrum (DBFZ), um kurzfristig auf
Fehlentwicklungen reagieren zu kdnnen.



Im Kontext der Férderung soll auf Ebene des Gebaudebestandes auch die
gesetzliche Pflicht zur kommunalen Warmeplanung ab 2026 fir alle Gemein-
den Uber 100 000 Einwohnern und ab 2028 fir solche mit weniger als
100 000 Einwohnern flankiert werden.

Auch missen die begrenzt nachhaltig zur Verfligung stehenden Biomasse-
potenziale und die Verpflichtung zur Starkung des land use, land-use change
and forestry (LULUCF)-Sektors aus dem Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG)
bertcksichtigt werden.

Damit Burgerinnen und Blrger beim Umstieg auf das Heizen mit Erneuerba-
ren Energien nicht Gberfordert werden, wurde bereits mit der letzten Ande-
rung der Fdrderrichtlinie vom 21. Dezember 2023 erstmals eine einkom-
mensabhangige Komponente in die Férderung eingefihrt. Mit der vorliegen-
den Anderung der Férderrichtlinie wird die Férderung einkommensabhéangig
noch starker differenziert und insgesamt zielgerichteter aufgestellt. Insbe-
sondere werden Haushalte mit niedrigen Einkommen starker als bisher beim
Einbau einer klimafreundlichen Heizung unterstitzt. Zusatzlich wird erstmals
ein Familienzuschlag eingefihrt, der Familien mit Kindern beim Heizungs-
tausch besonders unterstitzt. Mit der starkeren sozialen Ausrichtung wird
eine zentrale MalRgabe des Koalitionsvertrags der Bundesregierung vom 5.
Mai 2025 umgesetzt. Zudem leistet die Férderung durch eine effizientere Ge-
staltung einen Beitrag zur notwendigen Haushaltskonsolidierung und soll zu-
gleich weiterhin signifikant zur Senkung der Emissionen im Gebaudebereich
beitragen. So wird die Sanierung energetisch besonders schlechter Gebaude
priorisiert und ein Fokus auf den Tausch von besonders alten und ineffizien-
ten Warmeerzeugern gelegt. Ein neu eingefiuhrter Wertschdopfungs-Bonus
soll die lokale Wertschépfung und Beschaftigung fur Warmepumpen mit Ur-
sprung in der Union starken und technologische Souveranitat und resiliente
Lieferketten sichern. Die Férderung von Einzelheizungen in Gebieten, die
sich fur eine Versorgung durch ein Warmenetz eignen, wird klnftig gezielter
ausgestaltet. Dadurch wird die Forderkulisse unter anderem mit der Bundes-
férderung fur effiziente Warmenetze (BEW) besser abgestimmt. Um die Wir-
kungen der BEG zu Uberprufen und die Férderung weiter zu optimieren, wird
im Jahr 2029 eine unabhangige Evaluation der Kosten fur die Installation von
Heizungsanlagen im EU-Vergleich erfolgen.

Die BEG ist fUr eine leichtere Zuganglichkeit der einzelnen Zielgruppen in
eine Grundstruktur mit vier Forderrichtlinien aufgeteilt: In die ,Bundesforde-
rung fur effiziente Gebaude — Wohngebaude“ (BEG WG), die ,Bundesforde-
rung fir effiziente Gebaude — Nichtwohngebaude® (BEG NWG), die ,Bundes-
forderung fir effiziente Gebaude - EinzelmalRnahmen“ (BEG EM) und die
durch das Bundesministerium fur Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen
(BMWSB) administrierte Neubau- und Wohnraumfdrderung.

Die BEG EM betrifft die Forderung von Einzelmallnahmen zur energetischen
Sanierung von Wohngebauden und Nichtwohngebauden.

2 Rechtsgrundlagen



Der Bund gewahrt Férderungen auf Grundlage dieser Foérderrichtlinie und
nach MaRgabe insbesondere folgender Regelungen in der jeweils gultigen
Fassung:

§§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) sowie den zu diesen
Regelungen erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur BHO;
Allgemeine Nebenbestimmungen flir Zuwendungen zur Projektférderung
(ANBest-P); wobei hinsichtlich der ANBest-P anstelle von Nummer 3.1
ab dem dort genannten Schwellenwert bis zu einer Wertgrenze (Zuwen-
dungsbetrag) in Hohe von 3 Millionen Euro folgende Regelung gilt: Der
Zuwendungsempfanger hat Auftrage nur an fachkundige und leistungsfa-
hige Anbieter nach wettbewerblichen Gesichtspunkten zu wirtschaftli-
chen Bedingungen zu vergeben. Soweit mdglich, sind dazu mindestens
drei Angebote einzuholen. Verfahren und Ergebnisse sind zu dokumen-
tieren;

Allgemeine Nebenbestimmungen flir Zuwendungen zur Projektférderung
an Gebietskorperschaften und Zusammenschliisse von Gebietskorper-
schaften (ANBest-Gk);

Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom 8. August 2020 (BGBI. | S. 1728), das
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Oktober 2023 (BGBI. 2023
I Nr. 280) geandert worden ist;

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274; 2021 | S. 123), das
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Februar 2024 (BGBI. 2025
I Nr. 58) geandert worden ist, und Sechste Allgemeine Verwaltungsvor-
schrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (TA Larm);

Verordnung (EU) 2017/1369 des Europaischen Parlaments und des Ra-
tes vom 4. Juli 2017 zur Festlegung eines Rahmens fur die Energiever-
brauchskennzeichnung und zur Aufhebung der Richtlinie 2010/30/EU
(ABI. L 198 vom 28. Juli 2017, S. 1) (Energieverbrauchskennzeichnungs-
VO);

Verordnung (EU) 2024/1781 des Europaischen Parlaments und des Ra-
tes vom 13. Juni 2024 zur Schaffung eines Rahmens fur die Festlegung
von Okodesign-Anforderungen fir nachhaltige Produkte, zur Anderung
der Richtlinie (EU) 2020/1828 und der Verordnung (EU) 2023/1542 und
zur Aufhebung der Richtlinie 2009/125/EG (ABI. L 1781 vom 28. Juni
2024, S. 1);

Richtlinie 2009/125/EG des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 21. Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens fir die Festlegung
von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energiever-
brauchsrelevanter Produkte (ABI. L 285 vom 31. Oktober 2009, S. 10)
sowie relevante Durchfuhrungsrechtsakte.

Die in diesem Abschnitt genannten Vorschriften der BHO, die zu diesen Re-
gelungen erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften sowie die Vor-
schriften der ANBest-P und der ANBest-Gk sind in den auf den Durchfihrer
KfW entfallenden Bestandteilen durch die KfW anzuwenden und sinngeman
vertragsrechtlich umzusetzen. Das Nahere regelt der zwischen Bund und
KfW abzuschliellende Mandatarvertrag.



3 Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Forderrichtlinie sind



h)

.Bestandsgebaude®”: fertiggestellte Gebaude, deren Bauantrag bezie-
hungsweise Bauanzeige zum Zeitpunkt der Antragstellung mindes-
tens funf Jahre zurlckliegt;

,Bewilligungszeitraum®: beginnt mit dem Zuwendungsbescheid bezie-
hungsweise der Zusage und umfasst die nach BEG zur Umsetzung
der MaRnahme verfligbare Zeit; der Verwendungsnachweis ist nach
Abschluss des Bewilligungszeitraums einzureichen,;

»contractoren®: naturliche oder juristische Personen, die in Einrich-
tungen oder Raumlichkeiten eines Contractingnehmers Dienstleistun-
gen zur Steigerung der Energieeffizienz oder zur gebaudenahen
Energieversorgung aus erneuerbaren Energien erbringen, Investitio-
nen tatigen oder EnergieeffizienzmalRnahmen durchfihren und dabei
in eigenem Namen und auf eigene Rechnung handeln und das finan-
zielle Risiko tragen;

,2ourchfihrer®: die mit der Durchfihrung der BEG jeweils beauftrag-
ten administrierenden Stellen Kf\W und BAFA;

,Energetische Sanierungsmaflinahmen®: alle Ein-, Umbau- und Opti-
mierungsmaflnahmen an der Gebaudehille oder der Anlagentechnik
des Gebaudes, die am Gebaude oder im unmittelbaren raumlichen
Zusammenhang zum Gebaude vorgenommen werden und auf die
Verringerung des nicht-erneuerbaren Primarenergiebedarfs oder
Transmissionswarmeverlustes gerichtet sind, wie beispielsweise die
Warmedammung von Wanden, Dachflachen sowie andere Flachen
des Bestandsgebaudes, die das beheizte oder gekihlte Gebaudevo-
lumen begrenzen, die Erneuerung von Fenstern und Auldenturen, die
Erneuerung der Heizungsanlage im Gebaude oder der Einbau von
Anlagen zur Heizungsunterstitzung, die erneuerbare Energien nut-
zen (zum Beispiel Umweltwarme, Geothermie), der Einbau von Gera-
ten zur digitalen Energieverbrauchsoptimierung, oder die Errichtung
eines Warmespeichers neben dem Gebaude;

,Effizienzhauser*/ Effizienzgebaude®: Wohngebaude und Nichtwohn-
gebaude, die sich durch eine energetisch optimierte Bauweise und
Anlagentechnik auszeichnen und die die mit der BEG WG bezie-
hungsweise BEG NWG festgelegten Technischen Mindestanforde-
rungen an die Gesamtenergieeffizienz (Bezugsgrofie: Primarenergie-
bedarf Qp) und an die Energieeffizienz der Gebaudehille (Bezugs-
groRe Nichtwohngebaude: Mittelwerte der Warmedurchgangskoeffi-
zienten U, BezugsgroRe Wohngebaude: Transmissionswarmeverlust
H+1’) fur eine Effizienzhaus (EH)/Effizienzgebaude (EG)-Stufe errei-
chen;

.Energieeffizienz-Experte/-Expertin“: eine in der Expertenliste unter
www.energie-effizienz-experten.de in den Kategorien ,BEG — Wohn-
gebaude®, ,.BEG — Nichtwohngebaude®, ,BEG — Wohngebaude Denk-
mal“ und ,BEG — Nichtwohngebaude Denkmal“ geflihrte naturliche
Person;

.Erneuerbare Energien®: Energie nach § 3 Absatz 2 GEG;



i)

k)

,Etagenheizung“: Warmeerzeuger auf Basis von Gas oder fossilen
Energietrédgern, der in einem Mehrfamilienhaus eine einzelne
Wohneinheit oder ein einzelnes Stockwerk mit Warme versorgt und in
der Regel in der zu versorgenden Wohneinheit/im zu versorgenden
Stockwerk aufgestellt ist. Eine Etagenheizung versorgt nicht das ge-
samte Gebaude mit Warme;

~,Fachunternehmer®: Naturliche Personen, die auf einen oder mehrere
Leistungsbereiche (Gewerke) der Bauausfiihrung spezialisiert und in
diesem Bereich gewerblich, selbstandig beruflich oder angestellt tatig
sind;

.,Gebaudenetz®: Netz nach § 3 Absatz 1 Nummer 9a GEG zur aus-
schlie3lichen Versorgung mit Warme und Kalte von mindestens zwei
und bis zu 16 Gebauden (Wohngebaude oder Nichtwohngebaude)
und bis zu 100 Wohneinheiten;

sindividueller Sanierungsfahrplan (iSFP)“: ein von einer Energieeffizi-
enz-Expertin beziehungsweise einem Energieeffizienz-Experten im
Rahmen des Foérderprogramms ,Bundesférderung flr Energiebera-
tung fir Wohngebaude® (EBW) erstellter Energieberatungsbericht;
.Investitionsmehrausgaben®: die zusatzlichen Ausgaben fir die Er-
richtung einer Gas-Brennwertheizung, die bauartbedingt zu 100 % mit
Wasserstoff betrieben werden kann gegentiber einer Gas-Brennwert-
heizung, die bauartbedingt nicht mit 100 % Wasserstoff betrieben
werden kann. Naheres regelt das ,Infoblatt zu den férderfahigen Mal3-
nahmen und Leistungen®;

sinvestor‘: Auftraggeber der Mallnahme sowie der Ersterwerber von
sanierten Gebauden oder Wohnungen;

.,Kommunale Antragsteller”: kommunale Gebietskdrperschaften, Ge-
meinde- und Zweckverbande und rechtlich unselbstandige Eigenbe-
triebe von kommunalen Gebietskérperschaften;
,Nichtwohngebaude“: Gebaude, das in den Anwendungsbereich des
GEG fallt und kein Wohngebaude im Sinne von § 3 Absatz 1 Nummer
33 GEG ist, also nach seiner Zweckbestimmung nicht Uberwiegend
dem Wohnen dient. Boardinghduser (gewerbliche Beherbergungsbe-
triebe) sowie Gebaude zur Ferien-/Wochenendnutzung sind nur dann
forderfahige Nichtwohngebaude im Sinne dieser Forderrichtlinie, so-
fern sie in den Anwendungsbereich des GEG fallen und eine bau-
rechtliche Einordnung als Nichtwohngebaude vorliegt);
,oelbstnutzende Eigentumer“: Natlrliche Personen als (Mit-)Eigen-
tumer von Wohngebauden und Eigentumswohnungen, die sie zum
Zeitpunkt der Antragstellung selbst als Haupt- oder alleinige Woh-
nung bewohnen. Die (Mit-)Eigentimerstellung wird durch Grundbuch-
auszug und die Haupt- oder alleinige Wohnung durch Meldebeschei-
nigung nachgewiesen;

»rechnische Mindestanforderungen (TMA)“: die in der Anlage aufge-
flhrten technischen Anforderungen zu den einzelnen Fdérdertatbe-
standen dieser Forderrichtlinie; beispielsweise an die Dammung von
AuRenwanden;



s)

y)

,UmfeldmaRnahmen®: vorbereitende und wiederherstellende Malf}-
nahmen im Zusammenhang mit der Durchfihrung der forderfahigen
MaRnahmen (notwendige fachtechnische Arbeiten und Materialien).
Naheres regelt das ,Infoblatt zu den forderfahigen MaRnahmen und
Leistungen®;

,Unvermeidbare Abwarme*“: Anteil der Warme, der als Nebenprodukt
in einer Industrie- oder Gewerbeanlage oder im tertidaren Sektor (etwa
IT-Rechenzentren) aufgrund thermodynamischer GesetzmaRigkeiten
anfallt, nicht durch Anwendung des Standes der Technik vermieden
werden kann, in einem Produktionsprozess nicht nutzbar ist und ohne
den Zugang zu einem Warmenetz ungenutzt in Luft oder Wasser ab-
geleitet werden wurde. Die Warme aus KWK-Anlagen sowie aus der
thermischen Verwertung von Abfall sind keine unvermeidbare Ab-
warme im Sinne der BEG;

~Warmenetz“: dient der Versorgung von Gebauden mit leitungsgebun-
dener Warme und ist kein Gebaudenetz;

.~Wohneinheiten*: in einem abgeschlossenen Zusammenhang lie-
gende und zu dauerhaften Wohnzwecken bestimmte Raume, die die
Fuhrung eines eigenen Haushalts ermdglichen und daher mindestens
uber die nachfolgende Ausstattung verfligen: eigener abschliel3barer
Zugang, Zimmer, Versorgungsanschlisse flir beziehungsweise bei
Wohn-, Alten- und Pflegeheimen Zugadnge zu Kiiche, Badezimmer
und Toilette (bei Pflegeheimen ist eine separate Kiiche entbehrlich);
als Wohneinheiten in Wohn-, Alten- und Pflegeheimen gelten die Ap-
partements beziehungsweise Wohnschlafraume der Bewohnenden;
,Wohngebdude®: Gebadude nach § 3 Absatz 1 Nummer 33 GEG, das
nach seiner Zweckbestimmung Uberwiegend dem Wohnen dient.
Hierzu gehdren auch Wohn-, Alten- und Pflegeheime, Obdachlosen-
und Flichtlingsunterkinfte und ahnliche Einrichtungen. Ferienhauser
und -wohnungen sowie Wochenendhauser sind nur dann férderfahige
Wohngebaude im Sinne dieser Forderrichtlinie, sofern sie in den An-
wendungsbereich des GEG fallen.

,Worst Performing Building (WPB)"“: Gebaude, das auf Grund des
energetischen Sanierungsstandes seiner Bauteilkomponenten zu den
energetisch schlechtesten des deutschen Gebaudebestandes gehort.
Naheres regelt das ,Infoblatt zu den férderfahigen Mallnahmen und
Leistungen®.

»ZU versteuerndes Haushaltsjahreseinkommen®: ergibt sich aus dem
Einkommen eines Kalenderjahres der im Haushalt wohnenden selbst-
nutzenden (Mit-)Eigentimer sowie deren im Haushalt lebenden Ehe-
oder Lebenspartner oder der Partner aus eheahnlicher Gemeinschaft
zum Zeitpunkt der Antragstellung. Fur das Haushaltsjahreseinkom-
men wird der Durchschnitt aus den zu versteuernden Einkommen des
zweiten und dritten Jahres vor Antragseingang ermittelt. Das zu ver-
steuernde Haushaltseinkommen wird insbesondere anhand der Ein-
kommensteuerbescheide des Finanzamtes nachgewiesen.



4 Forderziel und Forderzweck

Ziel dieser Forderrichtlinie ist es, Investitionen in Einzelmalnahmen anzurei-
zen, mit denen die Energieeffizienz und der Anteil erneuerbarer Energien am
Endenergieverbrauch fir Warme und Kalte gesteigert und die CO2-Emissio-
nen des Gebaudesektors in Deutschland gesenkt werden. Das Erreichen ei-
ner (neuen) Effizienzhaus-Stufe durch die mit dieser Férderrichtlinie gefér-
derten EinzelmaRnahmen ist nicht erforderlich. Der Koharenz zur CO2-Be-
preisung, dem effizienten Mitteleinsatz im Hinblick auf die erzielten THG-Ein-
sparungen wird bei der Férderung Rechnung getragen.

Eine starkere einkommensabhangige Staffelung der Forderung tragt dazu
bei, dass Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen und Familien mit
Kindern beim Einbau einer klimafreundlichen Heizung noch zielgerichteter
unterstutzt werden. Zugleich setzt die degressive Ausgestaltung der Forde-
rung Anreize fir die Hebung von Effizienzpotenzialen und tragt zur Kosten-
senkung bei. Mit einem neuen Bonus flr Worst Performing Buildings bei den
BEG Einzelmalinahmen an der Gebaudehille wird zudem die priorisierte Sa-
nierung energetisch besonders ineffizienter Gebaude gestarkt. Die BEG tragt
dazu bei, die Treibhausgasemissionen im Gebaudesektor auf die zulassige
Jahresemissionsmenge von rund 66 Mt CO,-Aquivalente (angepasst geman
§ 4 Absatz 3 KSG) im Jahr 2030 zu mindern und somit sowohl die nationalen
als auch die europaischen Energie- und Klimaziele bis 2030 zu erreichen.
Auf Grundlage der Ausgestaltung und Mittelverfligbarkeit soll die BEG wei-
terhin rund 3,2 Mt CO,-Aquivalente brutto pro Jahr einsparen.

5 Gegenstand der Forderung

Gefordert werden EinzelmalRnahmen an Bestandsgebauden, die den in der
Anlage zu dieser Forderrichtlinie niedergelegten TMA entsprechen sowie zu
einer Verbesserung des energetischen Niveaus des Gebaudes fihren und
damit zur Minderung von CO,-Emissionen, zur Erhéhung der Energieeffizi-
enz und des Anteils erneuerbarer Warme und Kalte im Gebaudesektor in
Deutschland beitragen.

Das forderfahige Mindestinvestitionsvolumen liegt fir EinzelmaRnahmen
nach Nummern 5.1 bis 5.4 bei jeweils 300 Euro (brutto).

Naheres zu Férderung von Erweiterung durch Anbau, Ausbau von Wohnge-
bauden und Nichtwohngebauden sowie Umwidmung von Nichtwohngebau-
den zu Wohngebauden und umgekehrt regelt das ,Infoblatt zu den férderfa-
higen MalRnahmen und Leistungen®.

5.1 EinzelmalRnahmen an der Gebaudehille

Geférdert werden Einzelmallnahmen an Bestandsgebauden zur Erhéhung
der Energieeffizienz des Gebaudes an der Gebaudehilille, darunter:



a) Dammung der Gebaudehille (von Aulienwanden, Dachflachen, Ge-
schossdecken und Bodenflachen);

b) Erneuerung, Ersatz oder erstmaliger Einbau von Fenstern, Aul3entu-
ren und -toren, sowie Erneuerung/Aufbereitung von Vorhangfassa-
den;

c) sommerlicher Warmeschutz durch Ersatz oder erstmaligen Einbau
von aufienliegenden Sonnenschutzeinrichtungen mit optimierter Ta-
geslichtversorgung.

5.2 Anlagentechnik (auRer Heizung)

Geférdert wird der Einbau von Anlagentechnik in Bestandsgebduden zur Er-
hoéhung der Energieeffizienz des Gebaudes, darunter:

a) Einbau, Austausch oder Optimierung raumlufttechnischer Anlagen in-
klusive Warme-/Kalterickgewinnung;

b) bei Wohngebauden: Einbau digitaler Systeme zur energetischen Be-
triebs- und Verbrauchsoptimierung beziehungsweise zur Verbesse-
rung der Netzdienlichkeit der technischen Anlagen des Gebaudes
(,Efficiency Smart Home*) oder des angeschlossenen Gebaudenet-
zes im Sinne von Nummer 5.3 Buchstabe h;

c) bei Nichtwohngebauden: Einbau von Mess-, Steuer- und Regelungs-
technik zur Realisierung eines Gebdudeautomatisierungsgrades min-
destens der Klasse B nach DIN V 18599-11;

d) bei Nichtwohngebauden: Kaltetechnik zur Raumkuhlung.

Nicht gefoérdert werden

— Eigenbauanlagen und Anlagen, die in weniger als vier Exemplaren be-
trieben werden oder betrieben worden sind (Prototypen);

— gebrauchte Anlagen und Anlagen mit wesentlich gebraucht erworbenen
Anlagenteilen.

5.3 Anlagen zur Warmeerzeugung (Heizungstechnik)

Gefordert werden der Einbau von effizienten Warmeerzeugern und von An-
lagen zur Heizungsunterstitzung; auRerdem der Anschluss an ein Gebaude-
oder Warmenetz. Voraussetzungen sind,

— dass es sich bei dem betreffenden Gebaude um ein Bestandsgebaude
handelt,

— dass mit der MaRnahme die Energieeffizienz des Gebaudes und/oder der
Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch des Gebaudes
erhoht wird,

— und dass der Einbau mit einer Optimierung des gesamten Heizungsver-
teilsystems (inklusive Durchfiihrung des hydraulischen Abgleichs bezie-
hungsweise Anpassung der Luftvolumenstréme) verbunden wird.

Nicht geférdert werden

— Eigenbauanlagen und Anlagen, die in weniger als vier Exemplaren be-
trieben werden oder betrieben worden sind (Prototypen);

— gebrauchte Anlagen und Anlagen mit wesentlich gebraucht erworbenen
Anlagenteilen;



— ab[Q12027]: der Einbau von Anlagen zur Warmeerzeugung beziehungs-
weise der Anschluss an ein Gebaude- oder Warmenetz nach Nummer
5.3, sofern das betreffende Gebaude bereits mit einer Anlage nach Num-
mer 5.3 Buchstabe a bis f und j versorgt wird, die seit dem 1. Januar 2008
in Betrieb genommen wurde beziehungsweise an ein Gebaude- oder
Warmenetz nach Nummer 5.3 Buchstabe g bis i angeschlossen ist. Ab-
weichend davon wird der Ersatz von mit Gas, Ol oder Kohle betriebenen
Warmeerzeugern in bivalenten Systemen durch Warmeerzeuger nach
Nummer 5.3 weiterhin gefordert.

Forderfahig sind folgende Techniken sowie deren Kombinationen:

a)

Solarthermische Anlagen

Gefordert wird die Errichtung oder Erweiterung von Heizungsanlagen
mit Solarkollektoranlagen zur thermischen Nutzung (solarthermische
Anlangen).

Nicht forderfahig sind solarthermische Anlagen ohne transparente Ab-
deckung auf der Frontseite (zum Beispiel Schwimmbadabsorber).

Biomasseheizungen

Gefordert wird die Errichtung oder Erweiterung von Heizungsanlagen
mit Biomasseanlagen fur die thermische Nutzung ab mindestens 5 kW
Nennwarmeleistung.

Elektrisch angetriebene Warmepumpen

Gefordert wird die Errichtung oder Erweiterung von Heizungsanlagen
mit effizienten, elektrisch angetriebenen Warmepumpen sowie bei bi-
valenten Kombi-/Kompaktgeraten die anteiligen Ausgaben fir War-
mepumpen. Naheres regelt das ,Infoblatt zu den férderfahigen Mal}-
nahmen und Leistungen®.

Brennstoffzellenheizung

Gefordert wird die Errichtung oder Erweiterung von Heizungsanlagen
mit stationaren Brennstoffzellensystemen.

Wasserstofffahige Heizungen

Gefordert werden bei der Errichtung oder Erweiterung von Heizungs-
anlagen die Investitionsmehrausgaben von wasserstofffahigen Gas-
Brennwertheizungen.

Innovative Heizungstechnik auf Basis erneuerbarer Energien

Gefordert wird die Errichtung oder Erweiterung von Heizungsanlagen
mit innovativen effizienten Heizungsanlagen, die auf der Nutzung von
erneuerbaren Energien basieren, insbesondere erneuerbare Ener-
gien fur die Warmeerzeugung mit einem Anteil von mindestens 80 %
der Gebaudeheizlast einbinden.

Errichtung, Umbau und Erweiterung eines Gebaudenetzes

Gefordert wird die Errichtung, Umbau oder Erweiterung von Gebau-
denetzen mit folgenden férderfahigen Komponenten: Warmevertei-
lung auch aulerhalb der Grundstlicke angeschlossener Gebaude,
Warmeerzeugung nach Nummer 5.3 Buchstaben a bis f, gegebenen-
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i)

falls Warmespeicherung, Steuer-, Mess- und Regelungstechnik, War-
melbergabestationen. Foérderfahig sind aulRerdem die Ausgaben flr
die Installation, Inbetriebnahme und UmfeldmaRnahmen. Mit Gas, Ol
oder Kohle betriebene Warmeerzeuger sind nicht férderfahig mit Aus-
nahme von Brennstoffzellenheizungen nach Nummer 5.3 Buch-
stabe d und wasserstofffahigen Heizungen nach Nummer 5.3 Buch-
stabe e.

Anschluss an ein Gebaudenetz

Gefordert wird der Anschluss beziehungsweise die Erneuerung eines
Anschlusses an ein Gebaudenetz nur auf dem Grundstiick des ange-
schlossenen Gebaudes, mit folgenden férderfahigen Komponenten:
Warmeverteilung Steuer-, Mess- und Regelungstechnik, Warmeduber-
gabestationen und UmfeldmalRnahmen.

Anschluss an ein Warmenetz

Gefdrdert wird der Anschluss an ein Warmenetz mit folgenden férder-
fahigen Komponenten: Warmeverteilung nur auf dem Grundstiick des
angeschlossenen Gebaudes, Steuer-, Mess- und Regelungstechnik,
Warmeulbergabestationen und UmfeldmalRnahmen.

Strahlungsheizungen in Nichtwohngebauden

Gefordert wird die Errichtung, Umbau oder Erweiterung von Hei-
zungsanlagen mit ortsfesten Strahlungsheizungssystemen in Rau-
men von Nichtwohngebauden mit mehr als 4 Meter Raumhdhe.

5.4 Heizungsoptimierung

a)

Maflnahmen zur Verbesserung der Anlageneffizienz

Gefordert werden samtliche MaRnahmen zur Optimierung bestehen-
der Heizungsanlagen in Bestandsgebduden mit hdchstens flnf
Wohneinheiten beziehungsweise bei Nichtwohngebduden mit héchs-
tens 1 000 Quadratmetern beheizter Flache, mit denen die Energie-
effizienz des Systems erhodht wird. Zu den MaRnahmen gehéren der
hydraulische Abgleich der Heizungsanlage inklusive der Einstellung
der Heizkurve, sowie beispielsweise der Austausch von Heizungs-
pumpen, die Anpassung der Vorlauftemperatur und der Pumpenleis-
tung, MaBnahmen zur Absenkung der Riicklauftemperatur bei Gebau-
denetzen im Sinne von Nummer 5.3 Buchstabe g, im Fall einer War-
mepumpe auch die Optimierung der Warmepumpe, die Da&mmung von
Rohrleitungen, der Einbau von Flachenheizungen, von Niedertempe-
raturheizkdrpern und von Warmespeichern im Gebaude oder gebau-
denah (auf dem Gebaudegrundstick) sowie Mess-, Steuer- und Re-
gelungstechniken.

Malnahmen zur Emissionsminderung von Biomasseheizungen

Gefordert werden Mallnahmen zur Reduzierung der Staubemissionen
von Feuerungsanlagen fur feste Biomasse mit einer Nennwarmeleis-
tung von 4 Kilowatt oder mehr, ausgenommen Einzelraumfeuerungs-
anlagen.
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5.5 Fachplanung und Baubegleitung

Gefordert werden energetische Fachplanungs- und Baubegleitungsleistun-
gen im Zusammenhang (direkter inhaltlicher Bezug zu der investiven Mal3-
nahme) mit der Umsetzung von nach den Nummern 5.1, 5.2, 5.3 Buchstabe
g und 5.4 geférderten Mallinahmen. Diese Leistungen kdnnen nur geférdert
werden, wenn sie durch einen Energieeffizienz-Experten oder einen zusatz-
lich zu diesem beauftragten Dritten erbracht werden. Naheres regelt das ,In-
foblatt zu den forderfahigen MaRnahmen und Leistungen®. Hinsichtlich der
Einbindung des Energieeffizienz-Experten gelten die Vorgaben der Nummer
9.3.

6 Forderempfanger

6.1 Antragsberechtigte

Antragsberechtigt sind alle Investoren (zum Beispiel private Hauseigentiimer
beziehungsweise Wohnungseigentimergemeinschaften (WEG), Contrac-
toren, Unternehmen, gemeinnutzige Organisationen, Kommunen) von for-
derfahigen MaRnahmen an Wohngebauden und Nichtwohngebauden.

Antragsberechtigt sind auch Stadtstaaten und deren Einrichtungen/Unter-
nehmen als Ausnahme zu Nummer 6.2, wenn sie mit der geférderten Mal}-
nahme Aufgaben nachkommen, die in anderen Landern auf kommunaler
Ebene wahrgenommen werden, sowie Einrichtungen/Unternehmen der (Fla-
chen-)Bundeslander, die mit der geférderten Mallhahme kommunale Aufga-
ben wahrnehmen.

Wenn der Antragsteller nicht der Eigentimer des Gebaudes ist, ist er nur
dann antragberechtigt, wenn auch der Gebaudeeigentimer antragsberech-
tigt ist und dieser vor Antragsstellung Uber die Inanspruchnahme der Férde-
rung sowie Uber die Hohe des maximalen Forderbetrags informiert wurde.
Der Gebaudeeigentimer muss die Einhaltung der ihn betreffenden Verpflich-
tungen gegenuber dem Antragsteller bestatigen, wie insbesondere:

— die in Nummer 7.1 geregelte Nutzungspflicht fur das Gebaude,

— die in Nummer 7.1 geregelten Hinweis-, Ubertragungs- und Anzeige-
pflichten bei einem Eigentimerwechsel und die in

— Nummer 9.7 geregelten Auskunfts- und Prufungsrechte.

Antragsberechtigt fur die Kreditforderung sind alle Investoren von férderfahi-
gen Malnahmen in und an Wohn- und Nichtwohngebauden sowie private
und gewerbliche Investoren von Mallnahmen in und an Wohn- und Nicht-
wohngebdauden, fur die eine Zuschusszusage nach dieser Forderrichtlinie mit
Datum vom 21. Juli 2026 (BAnz AT XX. XX.XXXX B1) vorliegt.

6.2 Nicht antragsberechtigt

Nicht antragsberechtigt sind:

— der Bund, die Bundeslander und deren Einrichtungen; als nicht rechtsfa-
hige Bundesbehorden (das heildt ohne eigene Rechtsform) in bundesei-
gener oder landeseigener Verwaltung, dazu zdhlen

— Oberste Bundesbehoérden
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— Bundesoberbehdrden (auch Obere Bundesbehdrden genannt)
— Bundesmittelbehérden

— Bundesunterbehdrden (auch Ortsbehérden genannt)

— Landesbehdrden

— politische Parteien;

— fur MaRnahmen nach Nummer 5.3 (mit Ausnahme Nummer 5.3 Buch-
stabe g und j): private Investoren (Privatpersonen), die nicht Eigentiimer
des Gebaudes sind, zum Beispiel Mieter, Pachter;

— Antragsteller, Uber deren Vermdgen ein Insolvenzverfahren beantragt
oder eroffnet worden ist, sowie Antragsteller, die eine eidesstaatliche
Versicherung gemafl § 807 der Zivilprozessordnung oder eine Vermo-
gensauskunft gemaR § 802c der Zivilprozessordnung oder § 284 der Ab-
gabenordnung abgegeben haben oder zu deren Abgabe verpflichtet sind.

7 Fordervoraussetzungen

7.1 Allgemeine Fordervoraussetzungen

Gefordert werden ausschliel3lich Investitionsvorhaben, die auf dem Gebiet
der Bundesrepublik Deutschland durchgeflihrt werden. Die geforderte Mal}-
nahme muss zu einer Verbesserung des energetischen Niveaus des Gebau-
des beitragen.

Die geforderten Anlagen oder durch die Einzelmalinahme energetisch opti-
mierten Gebadudeteile sind mindestens zehn Jahre zweckentsprechend zu
nutzen. Innerhalb dieses Zeitraums ist bei der Veraulierung eines geforder-
ten Gebaudes oder einer geférderten Wohneinheit der Erwerber auf die For-
derung, die Nutzungspflicht und das Verschlechterungsverbot fur die ener-
getische Qualitat des Gebaudes nach den §§ 46, 57 GEG hinzuweisen. Die
Pflichten nach den Nummern 7.1 und 9.7 sind hinsichtlich des geférderten
Gebaudes im Rahmen des Kaufvertrags auf den Erwerber zu Gbertragen. Die
Nutzungsanderung oder -aufgabe und der Abriss eines geférderten Gebau-
des oder einer geférderten Wohneinheit innerhalb dieses Zeitraums sind dem
Durchflhrer, der die Férderung gewahrt hat, durch den Antragsteller, bezie-
hungsweise im Fall einer Veraufierung durch den Erwerber, unverziglich an-
zuzeigen. Der Durchfiuhrer ist in diesen Fallen berechtigt, die Férderung an-
teilig zurickzufordern, soweit der Férderzweck nicht mehr erreicht werden
kann.

7.2 Verfugbarkeit von Haushaltsmitteln

Ein Rechtsanspruch auf Gewahrung der Zuwendung besteht nicht. Vielmehr
entscheidet der Durchflhrer aufgrund seines pflichtgemafien Ermessens im
Rahmen der verfugbaren Haushaltsmittel.

7.3 Anwendungsbereich des Ordnungsrechts

Forderfahig sind die in Nummer 5 genannten Malinahmen nur bei Gebauden,
die nach Umsetzung aller MaRnahmen unter den Anwendungsbereich des
GEG fallen.
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7.4 Technische Mindestanforderungen

Die Forderung der energetischen Sanierungsmallnahmen setzt voraus, dass
die Anforderungen des geltenden Ordnungsrechts einschliel3lich der Anfor-
derungen aus dem GEG und § 22 Absatz 1 BImSchG, insbesondere auch
hinsichtlich des Stands der Technik, sowie die in der Anlage zu dieser For-
derrichtlinie festgelegten Technischen Mindestanforderungen erfullt sind.

8 Art und Umfang der Forderung, Hohe der Forderung
8.1 Art der Fbérderung

Die Forderung erfolgt als Projektférderung auf Ausgabenbasis’ in Form der
Anteilfinanzierung (ein Teil der férderfahigen Ausgaben der MalRnahme wird
gefordert) durch einen nicht rickzahlbaren Investitionszuschuss (,Zuschuss-
férderung®).

Daneben kann ein zinsglinstiger Erganzungskredit fur die Finanzierung for-
derfahiger Ausgaben nach Nummer 8.2 beantragt werden. Selbstnutzenden
Eigentimern mit einem zu versteuerndem Haushaltsjahreseinkommen von
bis zu 90 000 Euro wird fir die selbstgenutzte Wohneinheit ein zusatzlicher
Zinsvorteil gewahrt. Die Zinsverbilligung wird aus Mitteln des Bundes ge-
wahrt.

8.2 Forderfahige Ausgaben

Forderfahige Ausgaben sind die vom Antragsteller fiur die energetische Mal}-
nahme tatsachlich zu tragenden Bruttoausgaben (einschlieRlich Mehrwert-
steuer). Sofern fur Teile des Investitionsvorhabens eine Vorsteuerabzugsbe-
rechtigung des Antragstellers besteht, kdnnen nur die Nettoausgaben (ohne
Mehrwertsteuer) berticksichtigt werden. Wird die MalRhahme nicht durch ein
Fachunternehmen durchgefuhrt (Eigenleistung), werden nur die direkt mit
der energetischen Sanierungsmalnahme verbundenen Ausgaben fur Mate-
rial geférdert, wenn ein Energieeffizienz-Experte oder ein Fachunternehmer
die fachgerechte Durchfihrung und die korrekte Angabe der Ausgaben flr
Material mit dem Verwendungsnachweis bestatigt.

Forderfahige Ausgaben sind:
a) Energetische SanierungsmalRnahmen

Zu den forderfahigen Ausgaben gehéren neben den direkt mit der
energetischen Sanierungsmalinahme verbundenen Ausgaben fir
Material jeweils auch die Ausgaben fur den fachgerechten Einbau be-
ziehungsweise die Installation, die Ausgaben fir die Inbetriebnahme
von Anlagen, sowie die Ausgaben der flir die Durchfiihrung der Maf3-
nahme erforderlichen UmfeldmalRnahmen. N&heres regelt das ,In-
foblatt zu den férderfahigen MaRnahmen und Leistungen®.

1 ~Ausgaben“ im Sinne der Forderrichtlinie werden synonym fiir ,Kosten“ im Sinne der Merk-
blatter der Kf\W zu dieser Forderrichtlinie verwendet.
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b) Fachplanung und Baubegleitung

Forderfahig sind die Ausgaben flr energetische Fachplanungs- und
Baubegleitungsleistungen von nach den Nummern 5.1, 5.2, 5.3 Buch-
stabe g und 5.4 geférderten Malknahmen, die dem Antragsteller durch
den Energieeffizienz-Experten in Rechnung gestellt werden, ein-
schlief3lich der Ausgaben fur die Einbindung des Experten in das For-
derverfahren beziehungsweise im Fall der Beauftragung eines Dritten
mit diesen Leistungen fur die Ausgaben fur die von diesem Dritten in
Rechnung gestellten Kosten sowie die Ausgaben fiir die Uberpriifung
dieser Leistungen durch den Energieeffizienz-Experten auf Plausibili-
tat.

8.3 Hochstgrenze forderfahiger Ausgaben

Die férderfahigen Ausgaben kénnen im Wege der Zuschussférderung, flr
Malnahmen nach den Nummer 5.1, 5.2, 5.4 und 5.5 pro Gebaude und Ka-
lenderjahr (unabhangig von der Anzahl gestellter Antrage), fir Mallnahmen
nach Nummer 5.3 pro Gebaude insgesamt (unabhangig vom Zeitraum und
unabhangig von der Anzahl gestellter Antrage), bis zur Hohe der folgenden
Hoéchstbetrage gefordert werden (Hochstgrenze). Bei mehreren Investoren
fur ein Vorhaben haben sich die Antragsteller vor Antragstellung tber die
Aufteilung der Férderhdchstbetrage zu verstandigen und entsprechend die
Foérderung zu beantragen.

8.3.1 Hodchstgrenzen bei Wohngebauden (WG)

Die Bemessungsgrundlage fur die Hochstgrenze forderfahiger Ausgaben ist
die Anzahl der Wohneinheiten nach Sanierung. Dies gilt auch bei Umwid-
mung (Nutzungsanderung) von beheizten Nichtwohnflachen.

Fir MalRnahmen, die sich nicht auf das gesamte Gebaude beziehen, ist fur
die Hochstgrenzen der férderfahigen Ausgaben nur die Anzahl der Wohnein-
heiten mafligebend, die von der Umsetzung der MalRnahme betroffen sind.

a) energetische SanierungsmalRnahmen in der Zuschussférderung

Die Hochstgrenze der forderfahigen Ausgaben fir Anlagen zur War-
meerzeugung nach Nummer 5.3 betragt:

— 28 000 Euro fir die erste Wohneinheit
— jeweils 15 000 Euro fur die zweite bis sechste Wohneinheit
— jeweils 8 000 Euro ab der siebten Wohneinheit.

Betrifft die geforderte Mallnahme nicht alle Wohneinheiten des Ge-
baudes (beispielsweise Etagenheizung), so ist der anteilige Hochst-
betrag einzuhalten, der sich auf die zu férdernden Wohneinheiten be-
zieht. Dabei verteilt sich der Hochstbetrag des Gebaudes auf alle
Wohneinheiten im Gebaude zu gleichen Teilen.

Die Hochstgrenze der férderfahigen Ausgaben fur Anlagen zur War-
meerzeugung nach Nummer 5.3 Buchstabe a bis i sinkt fir die erste
Wohneinheit beginnend ab 1. Februar 2027 alle sechs Monate jeweils
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8.3.2

zum 1. Februar und 1. August eines Jahres um 750 Euro. Somit gelten
folgende Héchstgrenzen flr die Zeitraume:

— 21. Juli 2026 bis 31. Januar 2027: 28 000 Euro

. Februar 2027 bis 31. Juli 2027: 27 250 Euro

. August 2027 bis 31. Januar 2028: 26 500 Euro
. Februar 2028 bis 31. Juli 2028: 25 750 Euro

. August 2028 bis 31. Januar 2029: 25 000 Euro
. Februar 2029 bis 31. Juli 2029: 24 250 Euro

. August 2029 bis 31. Januar 2030: 23 500 Euro
. Februar 2030 bis 31. Juli 2030: 22 750 Euro

— Ab 1. August 2030: 22 000 Euro

Die Hochstgrenze der férderfahigen Ausgaben flir energetische Mal}-
nahmen nach den Nummern 5.1, 5.2 und 5.4 betragt:

— 30 000 Euro fir die erste Wohneinheit
— jeweils 15 000 Euro fur die zweite bis sechste Wohneinheit
— jeweils 8 000 Euro ab der siebten Wohneinheit

Abweichend davon erhdht sich diese Hochstgrenze pro Wohneinheit,
wenn fir die MalBnahmen der iSFP-Bonus nach Nummer 8.4.2 ge-
wahrt wird oder wenn der Eigentimer des Gebaudes nach Nummer
5.2 der Richtlinie fur die Bundesférderung fur ,Energieberatung fur
Wohngebaude (EBW)* nicht antragsberechtigt fur den iSFP ist.

Die Hochstgrenze der forderfahigen Ausgaben fur energetische Mal}-
nahmen nach den Nummern 5.1, 5.2 und 5.4 betragt unter diesen Be-
dingungen:

— 60 000 Euro fir die erste Wohneinheit

— jeweils 30 000 Euro fur die zweite bis sechste Wohneinheit

— jeweils 15 000 Euro ab der siebten Wohneinheit

Fachplanung und Baubegleitung in der Zuschussférderung

Férderfahige Ausgaben flr die Fachplanung und Baubegleitung nach
Nummer 8.2 Buchstabe b sind gedeckelt auf 5 000 Euro bei Ein- und
Zweifamilienhausern, und bei Mehrfamilienhdusern mit drei oder
mehr Wohneinheiten auf 2 000 Euro pro Wohneinheit, insgesamt auf
maximal 20 000 Euro.

MaRnahmen in der Kreditforderung

Die Hochstgrenze der forderfahigen Ausgaben fir Mallnahmen nach
den Nummer 5.1 bis 5.5 in der Kreditférderung betragt 120 000 Euro
pro Wohneinheit.

|
—_— N —_— —_— —_— —_— —_—

Hochstgrenzen bei Nichtwohngebauden (NWG)

Die Bemessungsgrundlage fur die Hochstgrenze forderfahiger Ausgaben ist
die Nettoraumflache nach Sanierung. Dies gilt auch bei Umwidmung (Nut-
zungsanderung) von beheizten Flachen.
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Fur MaRnahmen, die sich nicht auf das gesamte Gebaude beziehen, ist fir
die Hochstgrenzen der forderfahigen Ausgaben nur der Teil der Nettoraum-
flache mallgebend, der von der Umsetzung der MalRnahme betroffen ist.

a) energetische Sanierungsmaflinahmen in der Zuschussforderung

Die Hochstgrenze der férderfahigen Ausgaben fir Anlagen zur War-
meerzeugung nach Nummer 5.3 betragt 28 000 Euro flir Gebaude bis
150 Quadratmeter Nettoraumflache.

Fur Gebaude groller 150 Quadratmeter Nettoraumflache gilt folgende
gestaffelte Hochstgrenze der férderfahigen Ausgaben:

—  bis 400 Quadratmeter Nettoraumflache 200 Euro pro Quadratme-
ter Nettoraumflache

—  fOr groRer als 400 bis 1 000 Quadratmeter Nettoraumflache zu-
satzlich 120 Euro pro Quadratmeter Nettoraumflache

— ab groRer als 1 000 Quadratmeter Nettoraumflache zusatzlich 80
Euro pro Quadratmeter Nettoraumflache

Betrifft die geférderte MaRnahme nicht die gesamte Gebaudeflache
(beispielsweise Teilheizung), so wird als Hochstgrenze der Anteil an-
gesetzt, der dem Anteil der betroffenen Nettoraumflache an der ge-
samten Nettoraumflache entspricht.

Die Hochstgrenze der férderfahigen Ausgaben flr Anlagen zur War-
meerzeugung nach Nummer 5.3 fir Gebaude bis 150 Quadratmeter
sinkt entsprechend den Vorgaben in Nummer 8.3.1 Buchstabe a.

Fir Gebaude groRer 150 Quadratmeter Nettoraumflache sinkt die
Hdchstgrenze der forderfahigen Ausgaben fir Anlagen zur Warmeer-
zeugung nach Nummer 5.3 beginnend ab Inkrafttreten dieser Forder-
richtlinie und anschlielend alle sechs Monate jeweils zum 1. Februar
und 1. August eines Jahres beginnend ab 1. Februar 2027 um die
folgenden Betrage:

—  bis 400 Quadratmeter Nettoraumflache je um 3 Euro pro Quad-
ratmeter Nettoraumflache auf 173 Euro ab 1. August 2030

— gréBer als 400 bis 1 000 Quadratmeter Nettoraumflache zusatz-
lich je um 2 Euro pro Quadratmeter Nettoraumflache auf 102 Euro
ab 1. August 2030

— ab gréler als 1 000 Quadratmeter Nettoraumflache zusatzlich je
um 1 Euro pro Quadratmeter Nettoraumflache auf 71 Euro ab 1.
August 2030

Nettoraumflache NWG
Zeitraum bis 150 m? gréRer 150 m? | gréRer 400 m? | groRer
bis 400 m? bis 1 000 m? 1000 m?
21.7.26 — 28 000 Euro | 197 Euro 118 Euro 79 Euro
31.1.27
1.2.27 — 31.7.27 | 27 250 Euro | 194 Euro 116 Euro 78 Euro
1.8.27 — 31.1.28 | 26 500 Euro | 191 Euro 114 Euro 77 Euro
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1.2.28 — 31.7.28 | 25 750 Euro | 188 Euro 112 Euro 76 Euro
1.8.28 — 31.1.29 | 25 000 Euro | 185 Euro 110 Euro 75 Euro
1.2.29 - 31.7.29 | 24 250 Euro | 182 Euro 108 Euro 74 Euro
1.8.29 - 31.1.30 | 23 500 Euro | 179 Euro 106 Euro 73 Euro
1.2.30 - 31.7.30 | 22 750 Euro | 176 Euro 104 Euro 72 Euro
Ab 1.8.30 22 000 Euro | 173 Euro 102 Euro 71 Euro

Die Hochstgrenze der férderfahigen Ausgaben fiir energetische Mal}-
nahmen nach den Nummern 5.1, 5.2 und 5.4 betragt insgesamt 500
Euro pro Quadratmeter Nettoraumflache (im thermisch konditionier-
ten Gebaudevolumen, nach § 3 Absatz 1 Nummer 22 GEG).

b) Baubegleitung in der Zuschussférderung

Forderfahige Ausgaben fur die Fachplanung und Baubegleitung nach
Nummer 8.2 Buchstabe b sind gedeckelt auf 5 Euro pro Quadratmeter
Nettoraumflache, insgesamt auf maximal 20 000 Euro.

c) MalBnahmen in der Kreditforderung

Die Hochstgrenze der forderfahigen Ausgaben fir Mallnahmen nach
Nummer 5.1 bis 5.5 in der Kreditférderung betragt 500 Euro pro Quad-
ratmeter Nettoraumflache, maximal jedoch insgesamt 5 000 000 Euro
pro Vorhaben.

8.3.3 Hoéchstgrenzen fur Ersatzinvestitionen

Ab [Q1 2027]: Wird mit der geférderten Malkinahme eine Anlage zur dezent-
ralen Warmeerzeugung nach Nummer 5.3 Buchstaben a bis f und j ausge-
tauscht, die vor dem 1. Januar 2008 in Betrieb genommen wurde, werden
pauschal [25 %] der Gesamtkosten als forderfahig bertcksichtigt.

8.4 Fordersatze des Investitionszuschusses

Der Zuschuss wird gewahrt als Anteilfinanzierung durch einen nicht riickzahl-
baren Investitionszuschuss in Héhe des jeweiligen Fdrdersatzes unter Be-
zugnahme auf die fur diesen Fdrdersatz jeweils relevanten forderfahigen
Ausgaben. Werden verschiedene EinzelmalRnahmen mit unterschiedlichen
Fordersatzen umgesetzt (zum Beispiel Austausch der Heizung und Mafinah-
men an der Gebaudehiille), missen daher den unterschiedlichen Fordersat-
zen die jeweils relevanten Ausgaben zugeordnet werden. Die maximale
Hoéhe der Férderung ist dabei insgesamt begrenzt durch die Hochstgrenze
der férderfahigen Ausgaben nach Nummer 8.3.

8.4.1 Fordersatze EinzelmalRnahme

Die Hohe des Zuschusses bemisst sich nach einem Prozentsatz der fir die
jeweilige EinzelmafRnahme einschlieBlich der erforderlichen UmfeldmafRnah-
men insgesamt entstandenen forderfahigen Ausgaben. Im Einzelnen gelten
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die nachfolgend genannten Prozentsatze mit einer Obergrenze von 80 % fur
ein zu versteuerndes Haushaltsjahreseinkommen bis zu 30 000 Euro (bis zu
40 000 Euro inklusive Familienzuschlag) und 70 % flr ein zu versteuerndes
Haushaltsjahreseinkommen tber 30 000 Euro (tber 40 000 Euro inklusive

Familienzuschlag).

Emissionsminderung

Boni
Klimage- | p.y o,
EinzelmaBnahmen Zu- iSFP- | WPB- | schwindig- mens- Wertschop-
schuss | Bonus | Bonus keits-Bo- B ,  fungs-Bonus
nus' onus
Gebaudehille 15 % 5% 5%
Anlagentechnik 15 % 5%
solarthermische Anlagen | 30 % max. 16 %?2 | max. 40 %3
Biomasseheizungen 30 % max. 16 %? | max. 40 %3
0,

Warmepumpen [3naao)/i1] max. 16 %? | max. 40 %3 15%
Brennstoffzellenheizung 30 % max. 16 %?2 | max. 40 %3
Wasserstofffahige Hei-

zung (Investitonsmehr- | 30 % max. 16 %2 | max. 40 %3
ausgaben)

innovative Heizungs- 30 % max. 16%? | max. 40 %
Errichtung, Umbau, Er- 1 34 o, max. 16 %2 | max. 40 %
weiterung Gebaudenetz

Gebaudenetzanschluss 30 % max. 16 %?2 | max. 40 %3
Warmenetzanschluss 30 % max. 16 %? | max. 40 %3
Strahlungsheizung NWG 30%

He!zyngsoptlmlerung zur 15 % 59

Effizienzverbesserung

Heizungsoptimierung zur 50 %

' Der Férdersatz reduziert sich ggf. gemaR Nummer 8.4.1 Buchstabe c.
2 Der Klimageschwindigkeits-Bonus reduziert sich gestaffelt gemaf Nummer 8.4.4.
3 Der Einkommens-Bonus ist gestaffelt gemaR Nummer 8.4.5.

a) EinzelmalRnahmen an der Gebaudehiille

Fir MaRnahmen nach Nummer 5.1 betragt der Férdersatz 15 %.

b) Anlagentechnik (auf3er Heizung)

Fur MaRnahmen nach Nummer 5.2 betragt der Foérdersatz 15 %.
c) Anlagen zur Warmeerzeugung (Heizungstechnik)
Fur MaRnahmen nach Nummer 5.3 betragt der Férdersatz 30 %.

Ab [Q1 2027]: Abweichend davon betragt der Férdersatz fur Mallnah-
men nach Nummer 5.3 Buchstabe ¢ [15] %.
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d) Heizungsoptimierung
Fur MalRnahmen nach Nummer 5.4 Buchstabe a betragt der Férder-

satz 15 %. Fur Mallnahmen zur Heizungsoptimierung nach Nummer
5.4 Buchstabe b betragt der Foérdersatz 50 %.

8.4.2 Bonus fir die Umsetzung einer Mallnahme im Rahmen eines indi-
viduellen Sanierungsfahrplans (iISFP-Bonus)

Ist eine energetische Sanierungsmalinahme Bestandteil eines im Foérderpro-
gramm ,Bundesfdrderung fur Energieberatung fur Wohngebaude® (EBW) ge-
férderten iSFP und wird diese innerhalb eines Zeitraums von maximal 15
Jahren nach Erstellung des iSFP mit einem forderfahigen Mindestinvestiti-
onsvolumen von 30 000 Euro (brutto) umgesetzt, so erhdht sich der fiir diese
Malnahme vorgesehene Foérdersatz fir die forderfahigen Ausgaben, die die
Hdéchstgrenze der forderfahigen Ausgaben nach Nummer 8.3.1 Buchstabe a
ohne Vorliegen eines iSFP Ubersteigen, um zusatzliche 5 Prozentpunkte
(iSFP-Bonus). Als Ubergangsregelung werden Beratungsberichte, die nicht
als iSFP erstellt wurden, und die im Zeitraum zwischen dem 1. Juli 2017 und
dem 31. Dezember 2020 vom BAFA im Rahmen der Energieberatung fur
Wohngebaude (EBW) geférdert wurden, unter den im Ubrigen selben weite-
ren Voraussetzungen ebenfalls fir den iSFP-Bonus zugelassen. Bereits bei
der Antragstellung muss der iSFP vorliegen. Zur Einreichung des Verwen-
dungsnachweises in der BEG EM muss der iSFP beziehungsweise die ge-
forderte Energieberatung (EBW) abschlieRend beschieden und ausgezahlt
worden sein. Vom iSFP-Bonus ausgenommen bleiben im Zusammenhang
mit der Umsetzung der Mallnahme vorgenommene Leistungen nach den
Nummern 5.3, 5.4 Buchstabe b und 5.5 dieser Forderrichtlinie.

8.4.3 Bonus fur Worst Performing Buildings (WPB-Bonus)

Fur energetische Sanierungsmaflinahmen nach Nummer 5.1 Buchstabe a,
die sich zum Zeitpunkt der ersten Antragstellung auf ein Worst Performing
Building (WPB) beziehen, wird ab [Q1 2027] zusatzlich ein Bonus von 5 Pro-
zentpunkten gewahrt (WPB-Bonus). Voraussetzung fir die Gewadhrung des
Bonus ist, dass die energetische Sanierungsmaflinahme Bestandteil eines im
Forderprogramm ,Bundesférderung fir Energieberatung fur Wohngebaude*
(EBW) geforderten iSFP beziehungsweise einer im Forderprogramm ,Ener-
gieberatung fur Nichtwohngebaude, Anlagen und Systeme* (EBN) ab 1. Ja-
nuar 2021 geférderten Energieberatung (Modul 2) ist. Der Bonus wird auch
gewahrt, wenn der Eigentimer des Gebaudes nach Nummer 5.2 der Richtli-
nie fur die Bundesférderung fur ,Energieberatung fur Wohngebaude (EBW)*
nicht antragsberechtigt fir den iSFP ist. Die Bedingung des foérderfahigen
Mindestinvestitionsvolumens fur die Gewahrung des iSFP-Bonus nach Num-
mer 8.4.2 muss nicht erflllt sein. Der Bonus wird fir maximal drei Antrage
gewahrt.
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8.4.4 Klimageschwindigkeits-Bonus

Der Bonus wird selbstnutzenden Eigentimern fir Malnahmen nach Nummer
5.3 nur fir die selbstgenutzte Wohneinheit gewahrt.

Bedingung ist der Austausch von funktionstiichtigen Ol-, Kohle-, Gas-Eta-
gen- und Nachtstromspeicherheizungen (ohne Anforderung an den Zeitpunkt
der Inbetriebnahme) oder von funktionstlichtigen Gasheizungen oder Bio-
masseheizungen, wenn die Inbetriebnahme zum Zeitpunkt der Antragsstel-
lung mindestens 20 Jahre zurlckliegt. Voraussetzung fur die Gewahrung des
Bonus ist eine fachgerechte Demontage und Entsorgung der ausgetausch-
ten, fur den Bonus berechtigten Heizung.

Nach dem Austausch dirfen die versorgten Wohneinheiten oder Flachen
nicht mehr von fossilen oder mit Gas betriebenen Heizungen im Gebaude
oder gebaudenah versorgt werden. Davon ausgenommen sind gasbetrie-
bene Brennstoffzellenheizungen nach Nummer 5.3 Buchstabe d und wasser-
stofffahige Heizungen nach Nummer 5.3 Buchstabe e.

Es gelten die folgenden Bonussatze:

— ab 21. Juli 2026 bis 31. Januar 2027: 16 Prozentpunkte
— ab 1. Februar 2027 bis 31. Juli 2027: 12 Prozentpunkte
— ab 1. August 2027 bis 31. Januar 2028: 8 Prozentpunkte
— ab 1. Februar 2028 bis 31. Juli 2028: 4 Prozentpunkte

Ab 1. August 2028 entfallt der Bonus.
In Gebauden mit mehr als einer Wohneinheit wird der Bonus nur anteilig fur
die gesamten geférderten Ausgaben gewahrt. Der anzusetzende Anteil ent-

spricht dem Anteil der in dem Gebaude durch verschiedene Eigentimer
nachweislich selbstgenutzten Wohneinheiten.

8.4.5 Einkommens-Bonus

Selbstnutzenden Eigentimern wird fir Malnahmen nach Nummer 5.3 Buch-
staben a bis i nur fur die selbstgenutzte Wohneinheit abhdngig von dem zu
versteuernden Haushaltsjahreseinkommen zusatzlich ein Bonus gewahrt.

Es gelten die folgenden Bonussatze:

— Bis 30 000 Euro zu versteuerndes Haushaltsjahreseinkommen: 40 Pro-
zentpunkte

— Uber 30 000 Euro bis 40 000 Euro zu versteuerndes Haushaltsjahres-
einkommen: 30 Prozentpunkte

— Uber 40 000 Euro bis 50 000 Euro zu versteuerndes Haushaltsjahres-
einkommen: 10 Prozentpunkte.

Fur selbstnutzende Eigentimer, in dessen Haushalt mindestens ein Kind ge-
meldet ist, das zum Zeitpunkt des Antragseingangs geboren war und das 18.
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, reduziert sich das anzusetzende zu ver-
steuernde Haushaltsjahreseinkommen pauschal und einmalig um 10 000
Euro.
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8.4.6 Wertschopfungs-Bonus

Fur Manahmen nach Nummer 5.3 Buchstabe ¢ wird [ab Q1 2027] zusatzlich
ein Bonus von 15 Prozentpunkten gewahrt, wenn die geférderte Warme-
pumpe ihren Ursprung in der Union hat. Naheres regelt das ,Infoblatt zu den
forderfahigen Mallnahmen und Leistungen®.

8.4.7 Fordersatz Fachplanung und Baubegleitung

Fur forderfahige Ausgaben flir die energetische Fachplanung und Baubeglei-
tung nach Nummer 5.5 betragt der Foérdersatz 50 %.

8.5 Kreditbedingungen

8.5.1 Kreditbetrag

Ein Kredit fur Wohngebaude kann maximal in Hohe von 100 % der jeweiligen
Hdéchstgrenze forderfahiger Ausgaben in Hohe von 120 000 Euro nach Num-
mer 8.3.1 Buchstabe ¢ gewahrt werden. Ein Kredit fur Nichtwohngebaude
kann maximal in H6he von 100 % der jeweiligen Héchstgrenze forderfahiger
Ausgaben in Hohe von 500 Euro pro Quadratmeter Nettoraumflache, maxi-
mal jedoch insgesamt 5 000 000 Euro pro Vorhaben, nach Nummer 8.3.1
Buchstabe ¢ gewahrt werden.

8.5.2 Zinssatz

a) Hoéhe des Zinssatzes; Verbilligung aus Bundesmitteln

Der Zinssatz orientiert sich an der Kapitalmarktentwicklung. Der Zins-
satz wird fur die Dauer der ersten Zinsbindungsfrist festgeschrieben.
Fur den Zeitraum der ersten Zinsbindungsfrist erfolgt bei einem Haus-
haltsjahreseinkommen von bis zu 90 000 Euro eine Verbilligung aus
Bundesmitteln. Der Kredit wird von der KfW an die durchleitenden Fi-
nanzierungsinstitute mit einem Zinssatz gewahrt, der bis zu 2,5 Pro-
zentpunkte unterhalb der KfW-Refinanzierungskonditionen liegen
kann (gilt exemplarisch fir das Angebot mit 30 Jahren Laufzeit und
zehn Jahren Zinsbindung; andere Laufzeitangebote barwertig abge-
leitet).

b) Prolongationsangebot

Bei Krediten, die eine Uber die Zinsbindungsfrist hinausgehende Lauf-
zeit haben, unterbreitet der Durchfiihrer dem Kreditinstitut des Antrag-
stellers ein Prolongationsangebot ohne Verbilligung aus Bundesmit-
teln. Bei endfalligen Darlehen wird der Zinssatz fur die gesamte Kre-
ditlaufzeit festgeschrieben.

8.6 Kumulierungsverbot, Kombination mit anderen Férderprogrammen

Eine Kombination mit der BEG WG beziehungsweise der BEG NWG ist aus-
geschlossen.
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Eine Kumulierung einer Férderung fir dieselbe MalRnahme nach dieser For-
derrichtlinie mit anderen Fordermitteln (Kredite oder Zulagen/Zuschusse) ist
grundsatzlich moglich. Die gleichzeitige Inanspruchnahme einer Férderung
nach dieser Foérderrichtlinie und einer Férderung nach der Kommunalrichtli-
nie des Bundesministeriums fur Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nuk-
leare Sicherheit (BMUKN) sowie der Kalte-Klima-Richtlinie der Nationalen
Klimaschutzinitiative (NKI), dem Kraft-Warme-Kopplungsgesetz (KWKG),
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), einer Bundesférderung fur War-
menetze (zum Beispiel Erneuerbare Energien — Premium, Warmenetzsys-
teme 4.0, Bundesférderung fur effiziente Warmenetze), den Vorgangerpro-
grammen (CO,-Gebaudesanierungsprogramm/EBS-Programme, Marktan-
reizprogramm (MAP), Anreizprogramm Energieeffizienz (APEE), Hei-
zungsoptimierung (HZO)) oder dem Forderprogramm ,Zuschuss Brennstoff-
zelle® fur dieselben forderfahigen Ausgaben ist nicht moglich.

Im Falle einer Kombination mit anderen Férdermitteln gilt eine Héchstgrenze
fur die Forderung aus o6ffentlichen Mitteln (Kumulierungsgrenze) in Héhe von
60 % der geforderten Investitionsausgaben. Fur MaRnahmen von kommuna-
len Antragstellern ist abweichend davon ein Férdersatz von insgesamt bis zu
90 % zulassig. Die Kumulierung bezieht sich dabei auf die jeweils tatsachlich
geférderten Kosten, die sowohl in der BEG als auch in den anderen Foérder-
programmen berlcksichtigt wurden. Grundlage fir die Berechnung der Ku-
mulierungsgrenze sind die im Verwendungsnachweis angegebenen, tatsach-
lich durch die BEG geforderten Kosten pro Mallnahme. Maximal ist der je-
weilige Forderhdchstbetrag zu bericksichtigen.

Wird die Kumulierungsgrenze fiir die MalRnahme Uberschritten, hat der For-
dernehmer dies dem Durchfihrer anzuzeigen. Der Anteil der BEG-Fdrderung
wird entsprechend reduziert, bis die Kumulierungsgrenze eingehalten ist. Der
Uberschussige Betrag ist durch den Fdérdernehmer zurlickzuerstatten. Fir
dieselben forderfahigen Ausgaben darf jeweils nur ein Antrag entweder bei
der KfW oder dem BAFA gestellt werden; eine doppelte Antragstellung ist
ausgeschlossen. Dies gilt nicht fur die Kombination der Zuschussférderung
mit dem Erganzungskredit nach Nummer 8.1. Fur ein Gebaude kbénnen je-
doch zwei oder mehr Antréage gestellt werden fur unterschiedliche Einzel-
maflnahmen und gegebenenfalls von unterschiedlichen Antragstellern
(Contractor, Eigentiimer) solange die in Nummer 8.3 festgelegten Hochst-
grenzen forderfahiger Ausgaben eingehalten werden.

Ebenso ist eine Kumulierung mit der steuerlichen Férderung nach § 35a und
§ 35c Einkommensteuergesetz (EStG) ausgeschlossen. Antragsteller mis-
sen sich verpflichten, fur dieselbe MaRnahme keinen Antrag auf steuerliche
Forderung zu stellen oder bestatigen, dass kein Antrag auf steuerliche For-
derung gestellt wurde.

9 Verfahren

9.1 Zustandigkeit, Informationen, Merkblatter, Offentlichkeitsarbeit
Mit der Durchfuhrung der BEG hat das BMWE beauftragt:
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Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Stral’e 29 — 35
65760 Eschborn

Kfw
Palmengartenstralie 5 — 9
60325 Frankfurt am Main.

Im Teilprogramm BEG EM liegt die Zustandigkeit fir die Durchfihrung der
Zuschussférderung fur MaRnahmen nach den Nummern 5.1, 5.2, 5.3 Buch-
stabe g, 5.4 und 5.5 beim BAFA und fir Malinahmen nach Nummer 5.3 Buch-
stabe a bis f sowie h bis j bei der KfW.

Die Zustandigkeit fur die Durchfihrung der Kreditférderung liegt bei der KfW.
Die Kredit- und Zuschussférderung der KfW wird auf privatrechtlicher Grund-
lage abgewickelt.

Das BAFA und die KfW stellen auf ihren Webseiten unter www.bafa.de und
www.kfw.de sowie in geeigneten weiteren Formaten in enger Abstimmung
mit dem BMWE detaillierte Informationen zum Forderprogramm sowie zu ih-
rer Férderpraxis der Offentlichkeit bereit, regelmaRig unter Verwendung des
Namens ,Bundesférderung fir effiziente Gebaude® oder der Kurzbezeich-
nung BEG sowie unter Bezugnahme auf diese Forderrichtlinie. Die ,Antwor-
ten auf haufig gestellte Fragen (FAQ) zur BEG* auf www.energiewechsel.de
und die ,Liste der technischen FAQ - EinzelmaRnahmen® auf
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/beg_liste_techni-
sche_faqg.html enthalten Auslegungshilfen, die zwischen BMWE, BAFA und
KfW abgestimmt sind.

Das BAFA und die KfW erstellen in enger Abstimmung mit dem BMWE die
Antragsverfahren nebst etwaig erforderlichen Bestatigungen beziehungs-
weise Nachweisen und informieren dariber auf ihren Webseiten.

Von der KW und dem BAFA erstellte Programminformationen, die Gegen-
stand, Foérderkonditionen und Antragsverfahren zur BEG fir Interessierte
leicht verstandlich zusammenfassen, miissen in ihren Inhalten mit der vorlie-
genden Férderrichtlinie Gbereinstimmen. Inhaltliche Anderungen der Pro-
gramminformationen missen mit dem BMWE abgestimmt werden. Wider-
sprechen sich die Programminformationen und die vorliegende Foérderrichtli-
nie, hat letztere Vorrang.

Das BAFA und die KfW stimmen eine etwaige Offentlichkeitsarbeit zu diesem
Forderprogramm, regelmafig unter Nutzung des Namens ,Bundesférderung
fur effiziente Gebaude” oder der Kurzbezeichnung BEG eng mit dem BMWE
ab. Sie arbeiten in Abstimmung mit dem BMWE eng mit den Evaluatoren,
dem Bundesrechnungshof sowie den Priforganen der Europaischen Union
zusammen.

Zudem umfasst die vorliegende Beauftragung fir das BAFA und die KfW die
Verpflichtung, im Rahmen der jeweils Ubertragenen Aufgaben in eigener Ver-
antwortung forderspezifische Analysen zur Effizienz des Mitteleinsatzes und
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zur Erreichung von Foérderzielen durchzufuhren (Sparsamkeit, Wirtschaftlich-
keit und Wirkungen des Foérderprogramms unter Berlicksichtigung der Anfor-
derungen der BHO zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung). Hierfliir kbnnen die
fur die Antragsentscheidung und im weiteren Verfahren mitgeteilten Daten
verwendet als auch in angemessenem Umfang weitere auswertungs- bezie-
hungsweise wirksamkeitsrelevante Daten — unabhangig eines etwaigen Per-
sonenbezugs (Artikel 4 Nummer 1 DSGVO) — durch den jeweiligen Durch-
fuhrer des Forderprogramms mit Antragstellung sowie bei und nach Vorha-
benumsetzung (langstens fur die Mindesthaltedauer der jeweiligen geférder-
ten Anlage) beim Antragsteller/Férdernehmer erhoben und fir die vorge-
nannten Zwecke (einschl. der Messung von potenziellen als auch tatsachlich
erreichten Wirkungsgraden) ausgewertet werden. Ferner kbénnen von den
Durchfuhrern personenbezogene Daten, einschlieBlich nicht-6ffentlicher Da-
ten, erhoben und fur die vorgenannten Zwecke verarbeitet werden. Reich-
weite und Umsetzung entsprechender Wirkungsmessungen werden durch
den jeweiligen Durchfihrer in Abstimmung mit dem BMWE festgelegt. Aus-
wertungsergebnisse werden in einer anonymisierten statistischen Ubersicht
fur die Zwecke des regelmaligen Reportings an das BMWE Ubermittelt.

9.2 Antragstellung, Umsetzung eines iSFP

Fur die Forderung nach dieser Forderrichtlinie gilt ein zweistufiges Antrags-
verfahren. Die Antragstellung einschlie3lich der Einreichung aller erforderli-
chen Unterlagen und Nachweise zum Antrag erfolgt gemafl den jeweiligen
Antragsverfahren von BAFA und KfW. Der zustdndige Durchfihrer ist be-
rechtigt, bei Bedarf weitere Unterlagen zu verlangen sowie verpflichtende
elektronische Formulare fir notwendige Unterlagen bereitzustellen.

9.2.1 Antragstellung Investitionszuschusse

Forderantrage fur Investitionszuschliisse sind vor Vorhabenbeginn fir die
nach den Nummern 8.3.1, 8.3.2 und 8.3.3 malgeblichen Bemessungsgrund-
lagen zu stellen. Bei Antragstellung muss ein Lieferungs- oder Leistungsver-
trag vorliegen, der unter Vereinbarung einer aufldsenden oder aufschieben-
den Bedingung der Forderzusage geschlossen wurde und aus dem sich das
voraussichtliche Datum der Umsetzung der beantragten MaRnahme ergibt.
Das Datum darf nicht auBerhalb des Bewilligungszeitraums nach Nummer
9.4.1 liegen. Als Vorhabenbeginn gilt grundsatzlich der Abschluss eines der
Ausflihrung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrags; dies gilt
auch bei Nachinvestitionen im Rahmen bestehender Contractingvertrage, bei
denen das Vorhaben der Nachinvestition erst mit Abschluss der weiteren Lie-
fer- und Leistungsvertrage des Contractors mit Dritten beginnt. Planungs-
und Beratungsleistungen duirfen vor Antragstellung erbracht werden und fih-
ren fur sich genommen nicht zur Annahme eines Vorhabenbeginns. Fur den
Zeitpunkt der Antragstellung ist das Datum des Eingangs des Antrags beim
Durchfuhrer mafigeblich. Der Vorhabenbeginn vor Bewilligung beziehungs-
weise Forderzusage des Antrags ist zulassig, erfolgt aber auf eigenes Risiko
und begrindet keinen Rechtsanspruch auf Férderung. Dem Antrag sind die
geforderten Nachweise beizufligen.
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9.2.2 Antragstellung Kreditférderung

Der Antrag des nach Nummer 6.1 Kreditberechtigten erfolgt tGber ein Finan-
zinstitut (Hausbank) seiner Wahl. Die KfW ist berechtigt, bei Bedarf weitere
Unterlagen zu verlangen und verpflichtende elektronische Formulare fur not-
wendige Unterlagen beziehungsweise Erklarungen bereitzustellen.

Die Einhaltung des Vorhabenbeginns gemal Nummer 9.2.1 wird durch die
Beantragung des Investitionszuschusses nachgewiesen.

Der konkrete Zeitpunkt, ab dem und wie ein Antrag auf Kreditférderung (Er-
ganzungskredit) nach dieser Férderrichtlinie gestellt werden kann, wird in
Abstimmung mit dem BMWE von der KfW in dem jeweils geltenden Merkblatt
der KfW sowie auf der Webseite www.kfw.de/heizung bekanntgegeben.

9.2.3 Antragstellung bei gemischt genutzten Gebauden

Bei gemischt genutzten Gebauden missen unter bestimmten Voraussetzun-
gen die unterschiedlich genutzten Teile von Gebauden getrennt als Wohn-
oder Nichtwohngebaude behandelt werden. Entsprechend hat die Antrag-
stellung als Wohn- oder als Nichtwohngebaude zu erfolgen.

Alternativ gilt fir gemischt genutzte Wohngebaude (Wohnflache im Gebaude
betragt mehr als 50 % der beheizten Gebaudeflache):

— Der Nichtwohngebaudeteil darf (fur alle EinzelmaRnahmen) dann ge-
trennt behandelt werden, wenn der Flachenanteil mehr als 10 % betragt.

— Spezifische BEG-EinzelmalRnahmen fur Nichtwohngebdude sind im
Nichtwohngebaudeteil auch unabhangig vom Flachenanteil der Nicht-
wohnnutzung férderfahig.

— Eine zentrale Heizungsanlage (einschlieBlich des hydraulischen Ab-
gleichs beziehungsweise bei bestehenden Anlagen deren Optimierung)
sowie eine zentrale Liftungsanlage ist fur das Gesamtgebaude uber die
BEG EM fur Wohngebaude forderfahig. Fur die Ermittlung des Forder-
hochstbetrages zahlen in diesem Fall die Nichtwohnflachen nicht als
Wohneinheiten.

Alternativ gilt fur gemischt genutzte Nichtwohngebaude (Gebaude, bei den
mindestens 50 % der beheizten oder auch gekihlten Nettoraumflache zu
Nichtwohnzwecken genutzt wird):

— Der Wohngebaudeteil darf unabhangig vom Flachenanteil der Wohnnut-
zung getrennt behandelt werden (bei vollstandigen Wohneinheiten).

— Eine zentrale Heizungsanlage (einschlieBlich des hydraulischen Ab-
gleichs beziehungsweise bei bestehenden Anlagen deren Optimierung)
sowie eine zentrale Luftungsanlage ist fir das Gesamtgebaude uber die
BEG EM fir Nichtwohngebaude forderfahig. Fir die Ermittlung des For-
derhdchstbetrages zahlen in diesem Fall die zu Wohnzwecken genutzten
Flachen ebenfalls zur Nettoraumflache.
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9.2.4 Einbindung iSFP in die Antragstellung

Erfolgt eine MaRnahme im Rahmen der Umsetzung eines im Férderpro-
gramm ,Bundesfdrderung fur Energieberatung fur Wohngebaude® (EBW) ge-
férderten iSFP und soll ein Bonus nach Nummer 8.4.2 gewahrt werden, so
ist dies unter Bezugnahme auf den iSFP im Rahmen des Antrags zu kenn-
zeichnen. Bei der Antragstellung ist ein Energieeffizienz-Experte einzubezie-
hen. Der Energieeffizienz-Experte prift im Rahmen der Prifung des Antrags
auch, ob die beantragte Mallnahme dem iSFP entspricht und sie daher als
iSFP-MaRnahme gewertet werden kann; unwesentliche inhaltliche Abwei-
chungen, eine Ubererfiillung der iSFP-Vorgaben oder Anderungen der zeitli-
chen Reihenfolge sind dabei unschadlich. Liegt eine wesentliche inhaltliche
Abweichung im Sinne einer Untererflillung der iSFP-Vorgaben vor, kann die
MaRnahme nicht als iISFP-Malinahme gewertet werden. Die Durchfihrer sind
berechtigt, bei Bedarf weitere Unterlagen beziehungsweise Auskinfte zum
iSFP zu verlangen und verpflichtende elektronische Formulare fiir notwen-
dige Unterlagen beziehungsweise Erklarungen bereitzustellen.

9.2.5 Verzicht auf eine Zusage

Ein Verzicht auf die Zusage ist direkt beim Durchflihrer (Zuschuss) bezie-
hungsweise Uber das kreditdurchleitende Finanzierungsinstitut (Kredit) mog-
lich. Frihestens sechs Monate nach Eingang der Verzichtserklarung beim
Durchfihrer kann in der BEG EM ein neuer Antrag fir das gleiche Vorhaben
(identisches Gebaude und identische Malknahmen) gestellt werden (,Sperr-
frist“). Abweichend davon kann in der Zuschussférderung fur einen Zeitraum
von zwOIf Monaten ab Inkrafttreten dieser Forderrichtlinie bei einem Verzicht
auf eine Zusage eines Antrags fur die Férderung von Heizungstechnik nach
Nummer 5.3 ein neuer Antrag unmittelbar nach Eingang der Verzichtserkla-
rung gestellt werden. FUr den neuen Antrag gelten die dann aktuellen For-
derbedingungen einschliel3lich der Regelungen zum Vorhabenbeginn.

9.3 Fachunternehmererklarung/Einbindung eines Energieeffizienz-Ex-
perten

Fur Antrage auf Férderung von EinzelmaRnahmen nach den Nummern 5.3
und 5.4 (ohne iSFP-Bonus), mit Ausnahme der Errichtung, Umbau oder Er-
weiterung von Gebaudenetzen, ist die Erklarung eines Fachunternehmers fir
Heizungstechnik Uber die Einhaltung der Technischen Mindestanforderun-
gen, sowie uUber die mit der MalRnahme erreichte Verbesserung des energe-
tischen Niveaus des Gebaudes im Sinne einer Erhéhung der Energieeffizienz
und/oder des Anteils erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch des
Gebaudes und die voraussichtlichen Ausgaben ausreichend (,Fachunterneh-
mererklarung“). Abweichend hiervon kann die Einhaltung der Technischen
Mindestanforderungen, die Verbesserung des energetischen Niveaus des
Gebaudes, sowie die voraussichtlichen Ausgaben fiir die EinzelmalRnahme
beziehungsweise die EinzelmalRnahmen aber auch von einem Energieeffizi-
enz-Experten der jeweils zutreffenden Kategorie (BEG — Wohngebaude be-
ziehungsweise BEG — Nichtwohngebaude) bescheinigt werden.
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Fur Antrage, die auch die Férderung von Einzelmallnahmen nach den Num-
mern 5.1, 5.2 oder 5.5 beinhalten, sowie fur Antrage mit einem iSFP-Bonus
oder zur Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebaudenetzes, ist fir
die Beantragung der Férderung ein Energieeffizienz-Experte der jeweils zu-
treffenden Kategorie (BEG — Wohngebaude beziehungsweise BEG — Nicht-
wohngebaude) einzubinden. Nach Abschluss des Vorhabens bestatigt der
Energieeffizienz-Experte die Einhaltung der in der Anlage zu dieser Foérder-
richtlinie aufgeflihrten Technischen Mindestanforderungen. Er bestatigt auch
die fur die MalRinahmen angefallenen, férderfahigen Ausgaben. Eine Prifung
der Zahlungsnachweise durch den Energieeffizienz-Experten erfolgt nicht.

Fur Antrage auf Forderung einer Baubegleitung nach Nummer 5.5 ist der
Energieeffizienz-Experte fur das Bauvorhaben vorhabenbezogen unabhan-
gig zu beauftragen. Der Energieeffizienz-Experte, beziehungsweise das Un-
ternehmen, bei dem der Energieeffizienz-Experte angestellt ist, darf in die-
sem Falle — auch mittelbar —nicht

— in einem Inhaber-, Gesellschafts-, Beteiligungs- oder Beschaftigungsver-
haltnis zu den bauausfuhrenden Unternehmen oder Lieferanten stehen
oder

— von diesen Unternehmen oder Lieferanten beauftragt werden oder

— an diese Unternehmen oder Lieferanten Lieferungen oder Leistungen
vermitteln.

Ist der Energieeffizienz-Experte flir das Bauvorhaben nicht vorhabenbezo-
gen unabhangig, ist dies dem Antragsteller vor Vorhabenbeginn mitzuteilen.
In diesen Fallen wird nicht der Fordersatz nach Nummer 8.4.7, sondern der
nach Nummer 8.4.1 gewahrt. Es kdnnen keine zusatzlichen Ausgaben flur
Fachplanung und Baubegleitung nach Nummer 8.2 Buchstabe b angesetzt
werden. Bei Sanierungen von Baudenkmalen oder bei der Inanspruchnahme
der angepassten Anforderungswerte gemaf den Technischen Mindestanfor-
derungen fir BEG EM fir sonstige besonders erhaltenswerte Bausubstanz
nach Nummer 5.1 sind ausschlie3lich die in der Energieeffizienz-Experten-
Liste fir Forderprogramme des Bundes (www.energie-effizienz-experten.de)
gefuhrten Sachverstandigen der Kategorie ,BEG — Wohngebaude Denkmal®
beziehungsweise ,BEG — Nichtwohngebaude Denkmal“ zugelassen.

9.4 Zusage- und Bewilligungsverfahren, Bewilligungszeitraum

Fir die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie fur
den Nachweis und die Prifung der Verwendung und die gegebenenfalls er-
forderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheids und die Rickforderung
der gewahrten Zuwendung gelten die §§ 48 bis 49a des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (VwWVfG), die §§ 23, 44 BHO und die hierzu erlassenen Allge-
meinen Verwaltungsvorschriften, soweit nicht in dieser Forderrichtlinie Ab-
weichungen von den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zugelassen wor-
den sind.

Die KfW vergibt Kredite und Zuschiisse auf Grundlage privatrechtlicher Ver-
trage. Fir die Kredit- und die Zuschussférderung sind die vorgenannten Re-
gelungen sowie die Vorschriften der ANBest-P und der AnBest-Gk durch die
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KfW anzuwenden und sinngemal vertragsrechtlich umzusetzen. Das Nahere
regelt der zwischen Bund und KfW abzuschlieiende Mandatarvertrag.

Abweichungen von der im Zuwendungsbescheid beziehungsweise in der Zu-
sage bewilligten MalRnahme sind dem Durchfihrer unverziglich anzuzeigen.

9.4.1 Zuschussférderung

Die Zuschussforderung wird nur befristet zugesagt. Die Dauer der Befristung
betragt 36 Monate ab Zugang des Zuwendungsbescheids beziehungsweise
der Zuschusszusage (Bewilligungszeitraum).

9.4.2 Kreditférderung

Ein Kredit wird nur befristet zugesagt. Der Kredit muss innerhalb von zwolf
Monaten nach Kreditzusage abgerufen werden (Abruffrist). Fir den noch
nicht abgerufenen Kreditbetrag wird ab dem 13. Monat nach Zusagedatum
eine Bereitstellungsprovision fallig. Die Abruffrist fir noch nicht ausgezahlte
Kreditbetrage wird ohne gesonderten Antrag um bis zu 24 Monate verlangert.
Die maximale Abruffrist fur Einzelmalinahmen betragt somit 36 Monate.

Der Kredit wird nach Ablauf der Tilgungsfreijahre zurickgezahlt. Wahrend
der Tilgungsfreijahre und bei der endfalligen Kreditférderung werden ledig-
lich die Zinsen auf die abgerufenen Kreditbetrage gezahlt. Wahrend der Zins-
bindungsfrist kdnnen auflerplanmaRige Tilgungen ohne Zahlung einer Vor-
falligkeitsentschadigung vorgenommen werden. Zum Ende der Zinsbindung
kann der Kredit ohne Kosten teilweise oder komplett zurlickgezahlt werden.

Der Zeitraum, innerhalb dessen die angeforderten (Teil-)Betrage dem fest-
gelegten Verwendungszweck zugefiihrt werden mussen, betragt zwdlf Mo-
nate ab Auszahlung des jeweiligen (Teil-)Betrags. Im Fall der Uberschreitung
dieser Frist hat der Antragsteller einen Zinszuschlag zu zahlen.

9.5 Auszahlung, Nachweisfuhrung

Fir die Auszahlung des Zuschusses ist die Einreichung eines Nachweises
uber die sachgerechte Verwendung der Fordermittel, Uber die Hohe der for-
derfahigen Ausgaben sowie die Einhaltung der Technischen Mindestanfor-
derungen und die Verbesserung des energetischen Niveaus des Gebaudes
im Sinne einer Erhéhung der Energieeffizienz und/oder des Anteils erneuer-
barer Energien am Endenergieverbrauch des Gebaudes durch die Einzel-
maflnahme beziehungsweise die EinzelmaRnahmen erforderlich (,Verwen-
dungsnachweis®). Zusatzlich sind die Nachweise gemal den Technischen
Mindestanforderungen zu dieser Forderrichtlinie mallnahmenbezogen vorzu-
halten.

Fir geférderte Malinahmen, die auch EinzelmalRnahmen nach den Nummern
5.1, 5.2, 5.3 Buchstabe g oder Nummer 5.5 beinhalten, ist hierflr eine Be-
statigung eines Energieeffizienz-Experten erforderlich, der mit der Bestati-
gung Kopien der die férderfahigen Ausgaben belegenden Rechnungen (Ma-
terial- und Arbeitskosten), Ubersendet und die Hohe der forderfahigen Aus-
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gaben, die Einhaltung der Technischen Mindestanforderungen und die Ver-
besserung des energetischen Niveaus des Gebaudes bestatigt.

Fur geférderte Mallnahmen nach Nummer 5.3 Buchstabe a bis f und h bis j
sowie nach Nummer 5.4 ist flir den Nachweis der sachgerechten Verwen-
dung der Férdermittel und der Héhe der forderfahigen Ausgaben die Einrei-
chung von Kopien der Rechnungen (Material- und Arbeitskosten), und hin-
sichtlich der Einhaltung der Technischen Mindestanforderungen und der Ver-
besserung des energetischen Niveaus des Gebdudes im Sinne einer Erho-
hung der Energieeffizienz und/oder des Anteils erneuerbarer Energien am
Endenergieverbrauch des Gebaudes eine Bestatigung des ausfiihrenden Fa-
chunternehmers (,Fachunternehmererklarung“) ausreichend; alternativ ist
auch eine Bestatigung eines Energieeffizienz-Experten moglich, der mit der
Bestatigung Kopien der die forderfahigen Ausgaben belegenden Rechnun-
gen (Material- und Arbeitskosten) tGibersendet und die Hohe der forderfahigen
Ausgaben, die Einhaltung der Technischen Mindestanforderungen und die
Verbesserung des energetischen Niveaus des Gebaudes bestatigt.

Fur die Gewahrung des Worst Performing Building-Bonus nach Nummer
8.4.3 ist folgender Nachweis durch die bonusberechtigten Antragstellenden
gesondert zu erbringen:

— Bestatigung eines Energieeffizienz-Experten, dass das Gebaude vor
Umsetzung der Mallinahme einem WPB entspricht.

Fur die Gewahrung des Klimageschwindigkeits-Bonus nach Nummer 8.4.4
sind folgende Nachweise durch die bonusberechtigten selbstnutzenden Ei-
gentimer gesondert zu erbringen:

— Meldebescheinigung/Meldebestatigung nach Nummer 3 Buchstabe q;
— Grundbuchauszug nach Nummer 3 Buchstabe q.

Fir die Gewahrung des Einkommens-Bonus nach Nummer 8.4.5 sind fol-
gende Nachweise durch die bonusberechtigten selbstnutzenden Eigentimer
gesondert zu erbringen:

— Einkommenssteuerbescheide fur das zweite und dritte Jahr vor Antrag-
stellung der Personen nach Nummer 3 Buchstabe y, die zum versteuern-
den Haushaltsjahreseinkommen beitragen;

— Meldebescheinigung/Meldebestatigung fur den bonusberechtigten
selbstnutzenden Eigentimer und gegebenenfalls erweiterte Meldebe-
scheinigung/Meldebestatigung und Nachweis Kindergeldberechtigung fur
im Haushalt lebende minderjahrige Kinder nach Nummer 3 Buchstabe q;

— Grundbuchauszug nach Nummer 3 Buchstabe q.

Rechnungen sind unbar zu begleichen und die entsprechenden Belege (zum
Beispiel Kontoauszige) als Zahlungsnachweise vom Antragsteller aufzube-
wahren beziehungsweise einzureichen. Abweichend davon kann der Zah-
lungsnachweis auch durch eine Ratenzahlungsvereinbarung zwischen dem
Antragsteller und dem ausfihrenden Unternehmen erfolgen. Daflir muss die
Ratenzahlungsvereinbarung ausdricklich Bezug auf die die férderfahigen
Ausgaben ausweisende Rechnung nehmen sowie mindestens eine Rate un-
bar geleistet worden sein. Die entsprechenden Belege sind vom Antragsteller
aufzubewahren beziehungsweise einzureichen. Rechnungen missen den
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Namen des Antragstellers, die forderfahigen MalRnahmen, die Arbeitsleis-
tung, den Durchfihrungszeitraum sowie die Adresse des Gebaudes auswei-
sen und in deutscher Sprache ausgefertigt sein. Rechnungen nur tber Ma-
terialkosten, beispielsweise bei Eigenleistungen, missen den Namen des
Antragstellers ausweisen und in deutscher Sprache ausgefertigt sein. Es
sind nur Materialkosten férderfahig, die fur die Installation und die Inbetrieb-
nahme notwendig sind.

Naheres zu den Anforderungen an den Verwendungsnachweis, insbeson-
dere zur Nachweisfuhrung durch beizufiugende Belege, regelt der nach Num-
mer 9.1 zustandige Durchflihrer. Die Durchfuhrer kdnnen bei Bedarf weitere
Unterlagen beziehungsweise Ausklnfte verlangen und verpflichtende elekt-
ronische Formulare fir notwendige Unterlagen beziehungsweise Erklarun-
gen bereitstellen.

9.5.1 Zuschussfoérderung

Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt nach positivem Abschluss der Pri-
fung des Verwendungsnachweises. Der Verwendungsnachweis einschlief3-
lich aller erforderlichen Unterlagen ist gemaR den geltenden
ANBest-P innerhalb von sechs Monaten nach Erflllung des Zuwendungs-
zwecks (Abschluss des Vorhabens), spatestens jedoch mit Ablauf des sechs-
ten auf den Bewilligungszeitraum folgenden Monats der Bewilligung (Zuwen-
dungsbescheid beziehungsweise Zusage) mittels der daflr vorgesehenen
Formulare einschliellich aller erforderlichen Unterlagen beim Durchfuhrer
einzureichen.

Wird der Verwendungsnachweis spater als sechs Monate nach Ablauf des
Bewilligungszeitraums eingereicht, verliert der Antragsteller seinen Anspruch
auf die Auszahlung des Investitionszuschusses.

9.5.2 Kreditférderung

Die Bestatigung des fristgerechten und zweckentsprechenden Einsatzes des
Kredits sowie die Auszahlungsbestatigung des Durchfuhrers fur den Investi-
tionszuschusses einschlieRlich aller erforderlichen Unterlagen ist nach Aus-
zahlung des Zuschusses beim Kreditinstitut (Hausbank) einzureichen. Wer-
den diese Bestatigungen nicht eingereicht, kann der Kredit gekundigt wer-
den.

9.6 Subventionserheblichkeit

Die nach dieser Forderrichtlinie gewahrte Forderung an Unternehmen sind
Subventionen im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuchs. Im Antragsverfah-
ren wird der Antragsteller daher bereits vor der Antragstellung vom Durch-
fuhrer auf die Strafbarkeit des Subventionsbetrugs und auf seine Mitteilungs-
pflichten nach § 3 des Subventionsgesetzes, sowie entsprechend Verwal-
tungsvorschrift Nummer 3.4.6 zu § 44 BHO, nach der im konkreten Fall sub-
ventionserhebliche Tatsachen in Form einer abschlielenden Positivliste zu
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benennen sind, auf die im konkreten Fall subventionserheblichen Tatsachen
hingewiesen.

9.7 Auskunfts- und Prifungsrechte, Monitoring

Den Beauftragten des BMWE, dem Bundesrechnungshof und den Priforga-
nen der Europaischen Union sind auf Verlangen erforderliche Auskiinfte zu
erteilen und Einsicht in Blicher und Unterlagen sowie Prifungen zu gestat-
ten. Der Bundesrechnungshof ist gemafy § 91 BHO zur Prufung berechtigt.

Der Antragsteller muss sich im Antrag auf Forderung damit einverstanden
erklaren, dass

samtliche mit dem Antrag oder im weiteren Verfahren eingereichten Un-

terlagen BAFA, KfW und dem BMWE insbesondere auch zur Weitergabe

an den Bundestag oder zu Veroffentlichungszwecken zur Verfigung ste-
hen;

folgende Unterlagen bis zum Ablauf von zehn Jahren nach Kreditzusage

beziehungsweise nach Bekanntgabe des Zuwendungsbescheids bezie-

hungsweise der Zuschusszusage aufbewahrt und dem Durchfuhrer inner-
halb dieses Zeitraums auf Verlangen vorgelegt werden (auch nach gege-
benenfalls vollstandiger Tilgung des Forderkredits):

— Unterlagen zur Dokumentation der vom Energieeffizienz-Experten er-
brachten Leistungen (Planung und Baubegleitung);

— samtliche Nachweise, die in den Technischen Mindestanforderungen
zu dieser Forderrichtlinie fur die jeweiligen geférderten MaRnahmen
gelistet sind;

— bei der Sanierung von Baudenkmalen oder sonstiger besonders er-
haltenswerter Bausubstanz: die fir die baulichen Sanierungsmaf3nah-
men erforderlichen Abstimmungsnachweise und die Genehmigung
der Denkmalschutzbehdérde oder einer sonstigen zustandigen Be-
hérde, zum Beispiel Bauamt.

dem Durchfuhrer oder anderen Beauftragten des Bundes innerhalb der

Mindestnutzungsdauer von zehn Jahren der geférderten MalRnahme auf

Anforderung ein Betretungsrecht fir eine Vor-Ort-Kontrolle des geférder-

ten Objekts gewahrt wird, beziehungsweise zur Qualitatssicherung die

geférderten MalRnahmen im Rahmen einer Unterlagen- beziehungsweise

Vor-Ort-Kontrolle auf Grundlage eines qualifizierten Stichprobenkonzepts

Uberprift werden durfen;

er auf Nachfrage, insbesondere im Rahmen einer Evaluation unter Be-

achtung datenschutzrechtlicher Regelungen, innerhalb der Mindestnut-

zungsdauer von zehn Jahren der geférderten MalRinahme weitergehende

Auskunfte gibt und die Bereitschaft zur freiwilligen Nennung im Rahmen

der Offentlichkeitsarbeit erfragt werden darf; sowie

die Daten seines Foérderfalls, insbesondere Gegenstand, Ort und Hohe

der erhaltenen Fdérderung, anonymisiert zu Zwecken der Evaluation, der

parlamentarischen Berichterstattung und der Offentlichkeitsarbeit ver-
wendet werden kénnen;

fur die Férderung auf Grundlage von § 44 BHO in Verbindung mit der

Verwaltungsvorschrift Nummer 9.1 und 9.2 zu § 44 BHO beziehungs-
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weise der sinngemalRen Anwendung dieser Vorschriften Daten zu einzel-
nen Férdermallinahmen in einem zentralen System des Bundes erfasst
werden (Zuwendungsdatenbank);

— alle im Zusammenhang mit der Férderung bekannt gewordenen Unterla-
gen, Daten und Nachweise von BAFA beziehungsweise KfW und dem
BMWE oder einer von diesen beauftragten Stelle gespeichert werden
kénnen, zum Zweck der Erfolgskontrolle gemal der Verwaltungsvor-
schrift zu § 7 BHO weiterverarbeitet werden kédnnen und vom BMWE an
zur Vertraulichkeit verpflichtete, mit einer Evaluation beauftragte Dritte
weitergegeben und dort weiterverarbeitet werden kénnen. Darltber hin-
aus darfen Unterlagen, Daten und Nachweise von ihnen, in deren Auftrag
oder nach deren Zustimmung flr Zwecke der Statistik, des Monitorings,
der Verknipfung mit amtlichen Daten, der Evaluation und der Erfolgskon-
trolle des Férderprogramms sowie in anonymisierter Form fur Zwecke der
Offentlichkeitsarbeit und des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns ver-
wendet und ausgewertet werden. Zu diesen Zwecken durfen in angemes-
senem Umfang weitere auswertungsrelevante Daten — unabhangig eines
etwaigen Personenbezugs (Artikel 4 Nummer 1 DSGVO) — durch die KfW
beim Antragsteller/Férdernehmer erhoben und fir vorgenannte Zwecke
ausgewertet werden. Die Erklarung beinhaltet ferner das Einverstandnis
mit der Veroffentlichung der Auswertungsergebnisse und deren Weiter-
leitung — jeweils in einer anonymisierten statistischen Ubersicht — an das
BMWE, den Deutschen Bundestag und an Einrichtungen des Bundes und
der Europaischen Union;

— das BMWE den Mitgliedern des Deutschen Bundestages im Einzelfall In-
formationen zur Férderung bekannt gibt.

Zur Qualitatssicherung werden die im Rahmen der Férderung errichteten An-
lagen im Rahmen einer Unterlagen- beziehungsweise Vor-Ort-Prufung auf
Grundlage eines qualifizierten Stichprobenkonzepts tUberprift.

10 Geltungsdauer

Diese Forderrichtlinie tritt am 21. Juli 2026 in Kraft und endet mit Ablauf des
31. Dezember 2030. Sie ersetzt die Richtlinie fir die Bundesforderung fir
effiziente Gebaude — EinzelmalRnahmen (BEG EM) vom 21. Dezember 2023
(BAnz AT 29.12.2023 B1).

Fiar Forderantrage, die vor Inkrafttreten dieser Forderrichtlinie gestellt wur-
den, gilt die letzte Fassung der ersetzten Fdrderrichtlinie, auch wenn die Ent-
scheidung Uber den Antrag erst nach Inkrafttreten dieser Férderrichtlinie er-
folgt.

Berlin, den
Bundesministerium
fur Wirtschaft und Energie

Im Auftrag
Stephanie von Ahlefeldt
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Anlage

Technische Mindestanforderungen
zum Forderprogramm Bundesforderung fiir effiziente Gebaude
— EinzelmaRBRnahmen (BEG EM TMA)

Regelungen gelten fir Wohngebaude (WG) und Nichtwohngebdude (NWG),
falls keine explizite Unterscheidung getroffen wird.

1 EinzelmaBnahmen an der Gebaudehiille

1.1 Dammung der Gebaudehille, Sanierung von Fenstern, Tlren und
Vorhangfassaden

Bei SanierungsmalRnahmen — insbesondere an der warmeubertragenden
Gebaudehille — ist stets zu prifen, ob Mallhahmen zum Feuchteschutz, ins-
besondere zur Vermeidung von Tauwasserausfall und Schimmelpilzbildung
durch Einhaltung des Mindestluftwechsels und des Mindestwarmeschutzes
in Zusammenhang mit der Sanierungsmaflnahme erforderlich sind.

Bei Wohn- und Nichtwohngebauden ist bei allen MalRnahmen auf eine war-
mebrickenreduzierte und luftdichte Ausfliihrung zu achten. Folgende Anfor-
derungen an die Warmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) sind bei dem je-
weiligen Bauteil flr eine Foérderung als EinzelmalRnahme einzuhalten. Die
Anforderungen beziehen sich nur auf die warmeubertragenden Umfassungs-
flachen.

Hochstwerte der Warmedurchgangs-
koeffizienten Umax in W/(m?-K) bezie-
hungsweise der max. Warmeleitfahig-

Erneuerung, Ersatz oder erstmali- keit A in W/(m-K)
ger Einbau von Bauteilen der ther-
mischen Gebaudehiille Wohngebaude und | Zonen von Nicht-

Zonen von Nicht- | wohngebauden
wohngebauden T=|mit 12 °C < T <
19 °C 19 °C

Bauteilgruppe:
AuRenwande

AuRenwand 0,20 0,25

Einblasdammung/Kernddmmung
bei bestehendem zweischaligem| A <0,035W/(m-K)| A < 0,040 W/(m-K
Mauerwerk

Aullenwande bei Baudenkmalen fir
alle Gebaude und bei sonstiger be- 045 0.55
sonders erhaltenswerter Bausub- ’ ’
stanz nur fir Wohngebaude
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Hochstwerte der Warmedurchgangs-
koeffizienten Umax in W/(m?-K) bezie-
hungsweise der max. Warmeleitfahig-

Erneuerung, Ersatz oder erstmali- keit A in W/(m-K)
ger Einbau von Bauteilen der ther-
mischen Gebaudehiille Wohngebaude und | Zonen von Nicht-

Zonen von Nicht- |wohngebauden
wohngebduden T2 |mit 12 °C < T <
19 °C 19 °C

AulRenwande mit Sichtfachwerk (In-
nendammung bei FachwerkaulRen- 065 0.80
wanden, Erneuerung der Ausfa- ’ ’
chungen)

Bauteilgruppe:
Fenster, Fenstertiren, Dachflachenfenster, Glasdacher, Auf3entiiren und
Vorhangfassaden sowie Tore bei Nichtwohngebauden

Fenster, Balkon- und Terrassentu- 0,95 1,3
ren’

Ertichtigung von Fenstern, Balkon-

und Terrassentiren sowie von Kas- 1,3 1,6

tenfenstern sowie von Fenstern mit
Sonderverglasung

Barrierearme oder einbruchhem-
mende Fenster, Balkon- und Ter- 1,1 1,4
rassentlren

Fenster, Balkon- und Terrassentu-
ren mit Sonderverglasung (Vergla-
sung zum Schall- und Brandschutz 1,1 1,4
sowie Durchschuss-, Durchbruch-
und Sprengwirkungshemmung)

Fenster, Balkon- und Terrassentu-
ren bei Baudenkmalen fir alle Ge-
baude und bei sonstiger besonders 1.4 1,7
erhaltenswerter Bausubstanz nur
fur Wohngebaude

Fenster, Balkon- und Terrassentu-
ren mit echten glasteilenden Spros-
sen bei Baudenkmalen fur alle Ge- 1,6 1,7
baude und bei sonstiger besonders
erhaltenswerter Bausubstanz nur
fir Wohngebaude

Ertlchtigung von Fenstern, Balkon-
und Terrassentiren bei Baudenk- 1,6 1,9
malen fir alle Gebaude und bei
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Hochstwerte der Warmedurchgangs-
koeffizienten Umax in W/(m?-K) bezie-
hungsweise der max. Warmeleitfahig-
Erneuerung, Ersatz oder erstmali- keit A in W/(m-K)
ger Einbau von Bauteilen der ther-
mischen Gebaudehllle Wohngebaude und | Zonen von Nicht-
Zonen von Nicht- |wohngebauden
wohngebauden Tz mit 12 °C < T <
19 °C 19 °C
sonstiger besonders erhaltenswer-
ter Bausubstanz nur fur Wohnge-
baude
Dachflachenfenster 1,0 1.1
Glasdacher 16 1.9
Lichtbander und Lichtkuppeln 1,5 1,9
Vorhangfassaden? 1.3 1,6
Aulzentiren beheizter Raume, 1,3 1,6
Hauseingangstiren?
Tore (nur Nichtwohngebaude) 1,0 2,0

Bauteilgruppe:
Dachflachen sowie Decken und Wande gegen unbeheizte Rdume, Boden-
flachen

Dachflachen von Schragdachern 0,14 0,25
und dazugehdrige Kehlbalkenlagen

Dachgauben 0,20 0,25

Oberste Geschossdecken und
Wande (einschlieBlich Abseiten- 0.14 0.25
wande) gegen unbeheizte Dach- ’ ’
raume

Flachdacher und Dachflachen mit 0,14 0,20
Abdichtung

Dachflachen bei Baudenkmalen fur
alle Gebaude und bei sonstiger be-
sonders erhaltenswerter Bausub-
stanz nur fir Wohngebaude
héchstmogliche Dammstoffdicke A =0,040 W/(m-K)
(Flachdacher, Schragdacher sowie
dazugehdrige Kehlbalkenlagen,
Dachgauben oder oberste Ge-
schossdecken)

A< 0,040
W/(m-K)
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Hochstwerte der Warmedurchgangs-
koeffizienten Umax in W/(m?-K) bezie-
hungsweise der max. Warmeleitfahig-

Erneuerung, Ersatz oder erstmali- keit A in W/(m-K)

ger Einbau von Bauteilen der ther-

mischen Gebaudehllle Wohngebaude und | Zonen von Nicht-
Zonen von Nicht- |wohngebauden
wohngebauden Tz mit 12 °C < T <
19 °C 19 °C

Wande gegen Erdreich

oder unbeheizte Raume sowie Kel- 0,25 0,25

lerrdume

Decken gegen unbeheizte Raume 0,25 0,25

sowie Kellerdecken

Geschossdecken gegen Aulienluft 0,20 0,25

von unten

Bodenflachen gegen Erdreich 0,25 0,25

Neuer Fullbodenaufbau bei beste-

henden Bodenflachen gegen Erd- 0,35 0,35

reich (nur NWG)

" Umax bezieht sich auf den Uw-Wert

2 Vorhangfassaden, deren Bauart in DIN EN 12631:2018-01 beschrieben ist, Umax be-
zieht sich auf den Ucw-Wert

3 Umax bezieht sich auf den Up-Wert

Sonderverglasungen sind die in FuRnote 4 der Tabelle aus Anlage 7 des
GEG beschriebenen Verglasungen zum Schallschutz, Brandschutz sowie
Durchschusshemmung, Durchbruchhemmung oder Sprengwirkungshem-
mung, die aufgrund von Vorschriften der Landesbauordnung oder anderer
Vorschriften fur den bestimmungsgemaflen Betrieb eines Gebaudes einzu-
bauen sind.

Bei der Erneuerung barrierearmer Fenster, Balkon- und Terrassentliren mis-
sen diese mit einem geringen Kraftaufwand bedient werden kénnen. Beim
Ver- und Entriegeln der Fenster muss das Drehmoment am Fenstergriff klei-
ner als 5 Nm und die auf das Hebelende aufgebrachte Kraft kleiner 30 N sein.
Die Fenstergriffe dirfen nicht hdher als 1,05 m tber dem FuRboden ange-
ordnet sein. Ist dies baustrukturell nicht moéglich, sind automatische Off-
nungs- und SchlieRsysteme forderfahig. Bei Balkon- und Terrassentiren darf
die untere Schwelle eine Hohe von 2,0 cm nicht Gberschreiten.

Beim Einbau einbruchhemmender Fenster, Balkon- und Terrassentiren
muissen diese die Widerstandsklasse RC2 nach DIN EN 1627 oder besser
aufweisen (auch ohne Nachweis Uber die Bericksichtigung der Festigkeit
und Ausfihrung der umgebenden Wande).
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Fur Bauteile von Gebauden mit Auflagen des Denkmalschutzes im Sinne des
§ 105 GEG (Wohn- und Nichtwohngebdude) sowie bei sonstiger besonders
erhaltenswerter Bausubstanz bei Wohngebauden gelten jeweils angepasste
Anforderungswerte gemaf der obenstehenden Tabelle.

1.1.1 Nachweise

— Nachweise fur die warmebruickenreduzierte und luftdichte Ausfuhrung.

— Bei Sanierungsmalinahmen, welche die Luftdichtheit des Geb&udes er-
hoéhen: Liftungskonzept, Uber die Notwendigkeit IlUftungstechnischer
MaRnahmen (zum Beispiel unter Anwendung der DIN 1946-6)

— Bestatigung und Dokumentation zum Aufbau und der Art der Dammung,
beziehungsweise bei Fenstern und Turen Bestatigung der Einhaltung der
Anforderungen an die U-Werte, und zum warmebrickenminimierten und
luftdichten Einbau

— Herstellernachweise der energetischen Eigenschaften, insbesondere bei
Dammmaflnahmen zu den Bemessungswerten der Warmeleitfahigkeit
der verbauten Materialien beziehungsweise den U-Werten bei Fens-
tern/Tlren/Toren

— vorhabenbezogene Rechnungen und Nachweise Uber die geleisteten
Zahlungen, Aufstellung der forderfahigen Investitionsmaflnahmen und
-ausgaben

1.2 Sommerlicher Warmeschutz

Gefordert wird der Ersatz oder erstmalige Einbau von auf3enliegenden Son-
nenschutzeinrichtungen mit optimierter Tageslichtversorgung zum Beispiel
uber Lichtlenksysteme oder strahlungsabhangige Steuerung.

1.2.1 Nachweise

— Bestatigung eines Energieeffizienz-Experten

— Herstellernachweis Uber die oben beschriebenen Funktionen

— Nachweis der Einhaltung der Vorgaben der DIN 4108-2 zum sommerli-
chen Mindestwarmeschutz

— Vorhabenbezogene Rechnungen und Nachweise Uber die geleisteten
Zahlungen, Aufstellung der forderfahigen InvestitionsmalRnahmen und
-ausgaben

1.2.2 Anforderungen

Die Einhaltung der Vorgaben der DIN 4108-2: 2013-02 durch Sonnenschutz-
vorrichtungen nach deren Tabelle 7 Zeilen 3.1 bis 3.3 (unabhangig von der
Art des Antriebes) zum sommerlichen Warmeschutz sind einzuhalten. Aus-
geschlossen sind Sonnenschutzvorrichtungen nach Zeile 3.4 ,Vordacher,
Markisen allgemein, freistehende Lamellen®. Es werden ausschlieRlich Mal}-
nahmen zum sommerlichen Warmeschutz gefoérdert, die an der thermischen
Gebaudehlle parallel zur Verglasungsflache installiert werden.
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2 Anlagentechnik (auBer Heizung)

2.1 Einbau, Austausch oder Optimierung raumluft- und klimatechni-
scher Anlagen inklusive Warme-/Kalterickgewinnung

Gefdrdert werden bauliche und anlagentechnische Malhahmen zur Verbes-
serung der Energieeffizienz, welche die folgenden Mindestanforderungen er-
fallen.

2.1.1 Erstinstallation/Erneuerung von Liftungsanlagen — Wohngebaude

Gefordert wird die Umsetzung folgender Mal3nahmen:

— Bedarfsgeregelte zentrale Abluftsysteme, die Feuchte-, Kohlendioxid-
oder Mischgasgefuhrt sind und eine spezifische elektrische Leistungsauf-
nahme der Ventilatoren von Pejvent < 0,20 W/(m3/h) aufweisen
— Zentrale, dezentrale oder raumweise Anlagen mit Warmeubertrager, mit
denen
— ein Warmebereitstellungsgrad von nwsc = 80 % bei einer spezifischen
elektrischen Leistungsaufnahme von Pevent < 0,45 W/(m®/h) oder

— ein Warmebereitstellungsgrad von nwsc = 75 % bei einer spezifischen
elektrischen Leistungsaufnahme von Peivent < 0,35 W/(m®/h) erreicht
wird

— Kompaktgerate mit Luft-/Luft-Warmeubertrager und mit Abluftwarme-
pumpe mit denen
— ein Warmebereitstellungsgrad von nwss = 75 % bei einer jahreszeit-

bedingten Raumheizungs-Energieeffizienz von ns (ETAs) =2 140 %
(bei 35 °C) und eine spezifische elektrische Leistungsaufnahme der
Ventilatoren von Pevent < 0,45 W/(m®/h) erreicht wird

— Kompaktgerate ohne Luft-/Luft-Warmeulbertrager und mit Abluftwarme-
pumpe mit denen
— eine jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz von ns (ETAs) =

140 % (bei 35 °C) bei einer spezifischen elektrischen Leistungsauf-
nahme der Ventilatoren von Pevent < 0,35 W/(m3/h) erreicht wird

Die Einhaltung der Anforderungen an Luftungsanlagen ist durch eine Fach-
unternehmererklarung zusammen mit einer Herstellerbescheinigung fur die
Geratekomponenten auf Grundlage der DIN V 4701-10/12, DIN V 18599-6
und DIN 1946-6 zu dokumentieren.

Eine Liftungsanlage muss einreguliert sein und mindestens in der Lage sein,
die in DIN 1946-6 genannte Liftung zum Feuchteschutz fir die gesamte Nut-
zungseinheit sicherzustellen.

Die jeweiligen Anforderungen an die spezifische elektrische Leistungsauf-
nahme von Ventilatoren und an den Warme-bereitstellungsgrad von LUf-
tungsanlagen werden gleichwertig erfullt, wenn die Liftungsanlage einen
spezifischen Energieverbrauch von SEV < -34 kWh/(m?-a) gemaR Okode-
sign-Richtlinie aufweist.
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Liftungsanlagen missen die zum Zeitpunkt des Einbaus geltenden Anforde-
rungen der Okodesign-Richtlinie an die umweltgerechte Gestaltung von
Wohnungsliftungsanlagen einhalten.

2.1.2 Erstinstallation/Erneuerung von Luftungsanlagen — Nichtwohnge-

baude

Gefordert wird die Umsetzung folgender Mal3nahmen:

bedarfsgeregelte Zu- und Abluftsysteme mit Warmerlckgewinnung, die
Feuchte-, Kohlendioxid- oder Mischgasgefiihrt geflihrt sind und mindes-
tens den Anforderungen nach Anhang Ill Nummer 2 der Verordnung (EU)
Nr. 1253/2014 vom 7. Juli 2014 entsprechen. Die Anlage muss so aus-
gelegt sein, dass bei Auslegungsvolumenstrom die auf das Foérdervolu-
men bezogene elektrische Ventilatorleistung je Ventilator den Grenzwert
der Kategorie SFP 3 nach DIN 16798-3:2017-11 nicht Uberschreitet (Va-
lidierungslastbedingung). Das Luftleitungsnetz muss der Dichtheitsklasse
B nach DIN EN 15727:2010-10 (Luftleitungen mit rundem und eckigem
Querschnitt), DIN EN 12237:2003-07 (Luftleitungsformteile mit rundem
Querschnitt) und DIN EN 1507:2006-07 (Luftleitungsformteile mit ecki-
gem Querschnitt) entsprechen.

2.1.3 Austausch von Komponenten in bestehenden Liftungsanlagen —

Nichtwohngebaude

Gefordert wird die Umsetzung folgender MaRnahmen an Zu- und Abluftsys-
temen mit Warmerickgewinnung:

Einbau drehzahlgeregelter Ventilatoren mit einem Effizienzgrad geman
Anhang IV Tabelle 1 der Verordnung der Europaischen Union Nummer
327/2011
Einbau von RLT-Geraten, die
— mindestens den Anforderungen nach Anhang IIl Nummer 2 der
Verordnung der Europaischen Union Nummer 1253/2014 vom 7.
Juli 2014 entsprechen
— nach der Umsetzung der MaRnahme bedarfsgeregelt (CO-»-,
Feuchte- oder Mischgasgefiihrt) betrieben werden und
— so ausgelegt sind, dass bei Auslegungsvolumenstrom die auf das
Fordervolumen bezogene elektrische Ventilatorleistung je Venti-
lator den Grenzwert der Kategorie SFP 3 nach DIN 16798-3:2017-
11 nicht Uberschritten wird (Validierungslastbedingung)
Einbau energieeffizienter, drehzahlgeregelter Motoren mit folgender Un-
terscheidung:
— Elektromotoren mit einer Nennausgangsleistung unterhalb von
0,75 kW missen eine Nenn-Mindesteffizienz grof3er gleich 82,4 %
nach dem Verfahren in Verordnung (EG) Nr. 640/2009 vom 22.
Juli 2009 aufweisen
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2.1
Wo

Nic

2.2

— im Leistungsbereich ab 0,75 kW mindestens Effizienzklasse IE 4

nach Verordnung (EG) Nr. 640/2009 in Verbindung mit IEC 60034 -
30

Nachristung von Frequenzumformern zur stufenlosen Regelung von Be-

standsmotoren

Erneuerung und Instandsetzung von Luftleitungen zur Erreichung min-

destens der Dichtheitsklasse B nach DIN EN 1507:2006-07, beziehungs-

weise nach DIN EN 15727:2010-10 oder DIN EN 12237:2003-07

Einbau einer Warmeruckgewinnung, die mindestens der Klassifizierung

H1 nach DIN EN 13053:2012-02 entspricht

Reduzierung der Warmeverluste durch nachtragliche Warmedammung

der Aullen- und Fortluftleitungen bei Innenaufstellung oder der Zu- und

Abluftleitungen bei Aulienaufstellung (dmin 2 6 cm; Asw = 0,035 W/(m-K)

oder gleichwertig)

.4 Nachweise

hngebaude:

Bestatigung eines Energieeffizienz-Experten

Herstellernachweise zu den Produktmerkmalen entsprechend der oben
beschriebenen Funktionen der jeweils eingesetzten Technik oder
Bestatigung der oben beschriebenen Funktionen oder Eigenschaften der
jeweils eingesetzten Technik (zum Beispiel Fachunternehmererklarung)
Vorhabenbezogene Rechnungen und Nachweise Uber die geleisteten
Zahlungen, Aufstellung der forderfahigen Investitionsmaflnahmen und
-ausgaben

htwohngebaude:

Bestatigung eines Energieeffizienz-Experten

Herstellernachweis zu den produktspezifischen Kenndaten (wie zum Bei-
spiel Warmerlickgewinnungsklasse, Dichtheitsklasse, Effizienzklasse
von Ventilatoren)

Bei Ersteinbau, umfassender Erneuerung der Gesamtanlage oder Aus-
tausch des Ventilators: Bericht zur Ubergabe der Anlage nach DIN EN
12599:2013-01 Abschnitt 9

Bei Erneuerung und Instandsetzung der Luftleitungen: Protokoll der Mes-
sung des Leckluftvolumenstroms nach DIN EN 12599:2013-01 Abschnitt
D-8

Bei der Dammung von Luftleitungen: Herstellerangaben Gber Dammstoff-
dicke und Warmeleitfahigkeit

Vorhabenbezogene Rechnungen und Nachweise Uber die geleisteten
Zahlungen, Aufstellung der forderfahigen Investitionsmafnahmen und
-ausgaben

Wohngebaude: Einbau digitaler Systeme zur energetischen Be-
triebs- und Verbrauchsoptimierung beziehungsweise zur Verbesse-
rung der Netzdienlichkeit der technischen Anlagen des Gebaudes
(,Efficiency Smart Home")
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Gefordert wird die Umsetzung von MalRhahmen zur Betriebsoptimierung
durch elektronische Systeme mit dem Ziel der Verbesserung der Energieef-
fizienz beziehungsweise der Netzdienlichkeit der technischen Anlagen in ei-
nem Gebaude (Heizung, Trinkwarmwasserbereitung, Liftungs-/Klimatech-
nik, Beleuchtung et cetera). Eine Verbrauchsoptimierung kann dabei auch
durch verbesserte Nutzerinformation erreicht werden. Dafir muss mindes-
tens je Wohneinheit der Energieverbrauch erfasst und dem Nutzer Uber ein
Interface visualisiert werden.

Systeme zur Verbesserung der Netzdienlichkeit missen sicherstellen, dass
energiewirtschaftlich relevante Mess- und Steuerungsvorgange Uber ein
Smart-Meter-Gateway entsprechend den Anforderungen des Energiewirt-
schaftsgesetzes und des Messstellenbetriebsgesetzes abgewickelt werden
konnen.

2.2.1 Nachweise

— Bestatigung eines Energieeffizienz-Experten

— Herstellernachweise zu den Produktmerkmalen entsprechend der oben
beschriebenen Funktionen der jeweils eingesetzten Technik oder

— Bestatigung der oben beschriebenen Funktionen oder Eigenschaften der
jeweils eingesetzten Technik (zum Beispiel Fachunternehmererklarung)

— Vorhabenbezogene Rechnungen und Nachweise Uber die geleisteten
Zahlungen, Aufstellung der férderfahigen Investitionsmafnahmen und
-ausgaben

2.3 Nichtwohngebaude: Einbau von Mess-, Steuer- und Regelungstech-
nik

Gefdrdert wird der Einbau sowie Ersatz von Mess-, Steuer- und Regelungs-

technik, die der Realisierung eines Gebaudeautomatisierungsgrades min-

destens der Klasse B nach DIN V 18599-11 dienen (inklusive notwendiger
Feldgerate).

2.3.1 Nachweise

— Bestéatigung eines Energieeffizienz-Experten

— Herstellernachweise zu den Produktmerkmalen entsprechend der oben
beschriebenen Funktionen der jeweils eingesetzten Technik oder

— Bestatigung der oben beschriebenen Funktionen oder Eigenschaften der
jeweils eingesetzten Technik (zum Beispiel Fachunternehmererklarung)

— vorhabenbezogene Rechnungen und Nachweise Uber die geleisteten
Zahlungen, Aufstellung der forderfahigen InvestitionsmafRnahmen und
-ausgaben

2.4 Nichtwohngebaude: Kaltetechnik zur Raumkihlung
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2.4.1 Einbau einer energieeffizienten Kalteerzeugung

Warmegetriebene Kalteanlagen zur Nutzung von Warme aus der Kraft-
Warme-Kopplung oder von Prozessabwarme

Kompressionskalteanlagen mit Leistungsregelung und einem Raumkuh-
lungs-Jahresnutzungsgrad (nsc), der mindestens den nachfolgenden
Werten entspricht:

Kihlgerate, Antrieb mit einem Elektromotor Ns.c

Luft-Wasser-Kihler < 400 kW =175 %
Luft-Wasser-Kuhler = 400 kW > 195 %
Wasser/Sole-Wasser-Kihler < 400 kW > 215 %
Wasser/Sole-Wasser-Kuhler = 400 < 1 500 kW =270 %
Wasser/Sole-Wasser-Kuhler = 1 500 kW > 290 %
Luft-Luft-Klimagerate < 12 kW > 241 %
Luft-Luft-Klimagerate > 12 kW > 210 %
Rooftop-Raumklimagerat > 160 %

Die fur den Warmebereich genannten Mallnahmen zur Verteilung und
Ubergabe gelten analog auch fiir den Kéltebereich.

Voraussetzung fur die Férderung von Mallinahmen zur Warme-/Kalteer-
zeugung, -verteilung und -speicherung ist bei hydraulisch betriebenen
Systemen die Durchfiihrung eines hydraulischen Abgleichs des ange-
schlossenen Verteilsystems.

Empfohlen wird die Installation von Warmepumpen mit Kaltemitteln, die
einen Global Warming Potential-Wert (GWP-Wert) von weniger als 150
nach der Verordnung (EU) 2024/573 (F-Gase-Verordnung) aufweisen. Ab
1. Januar 2028 werden nur noch Warmepumpen geférdert, die diese An-
forderung erfullen.

2.4.2 Nachweise

3

Bestatigung eines Energieeffizienz-Experten

Nachweis des hydraulischen Abgleichs (Fachunternehmererklarung)
Herstellernachweise zu den produktspezifischen Kenndaten
vorhabenbezogene Rechnungen und Nachweise uber die geleisteten
Zahlungen, Aufstellung der forderfahigen InvestitionsmalRnahmen und
-ausgaben

Anlagen zur Warmeerzeugung

Gefordert werden die Errichtung und Erweiterung von Heizungsanlagen mit
effizienten

Warmerzeugern,
Anlagen zur Heizungsunterstitzung,
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— Gebaudenetzen sowie deren Umbau,

oder der Anschluss beziehungsweise die Erneuerung eines Anschlusses an
ein

— Gebaudenetz oder Warmenetz.

3.1 Ubergreifende Technische Mindestanforderungen

Bei der Planung und der Ausfiihrung sind stets die geltenden nationalen und
europaischen Bestimmungen sowie die allgemein anerkannten Regeln der
Technik zu berlcksichtigen. Zur korrekten Auslegung einer Heizungsanlage
(Vermeidung von Uber- oder unterdimensionierten Anlagen) ist die Dimensi-
onierung der Anlage anhand einer raumweisen Heizlastermittlung nach DIN
EN 12831 durchzufihren. Dabei sind Vereinfachungen méglich (siehe Leis-
tungsbeschreibung im Bestatigungsformular flr EinzelmaRnahmen der ,VdZ
- Wirtschaftsvereinigung Gebaude und Energie e.V.“ (www.vdzev.de/bro-
schueren/formulare-hydraulischer-abgleich). Zudem ist die Durchfuhrung fol-
gender Malinahmen und die Installation folgender technischer Komponenten
fir eine Forderung grundsatzlich erforderlich:

— Alle Energieverbrauche sowie alle erzeugten Warmemengen eines for-
derfahigen Warmerzeugers missen messtechnisch erfasst werden.

— Alle forderfahigen Heizsysteme missen mit einer Energieverbrauchs-
und Effizienzanzeige ausgestattet sein.

— Ausnahmen: Bei forderfahigen Biomasseheizungen mussen lediglich die
erzeugten Warmemengen gemessen werden. Eine Effizienzanzeige-
pflicht besteht nicht. Bei férderfahigen Warmepumpen, die lUber das Me-
dium Luft heizen, missen die Warmemengen gemessen werden. Eine
Energieverbrauchsbilanzierung nach DIN EN 12831 Beiblatt 2 ist dabei
zulassig. Bei Warme- und Gebaudenetzanschlissen sind keine Energie-
verbrauchs- oder Effizienzanzeigen notwendig.

— Durchfihrung eines hydraulischen Abgleichs nach Verfahren B gemaf
Bestatigungsformular des hydraulischen Abgleichs der ,VdZ - Wirt-
schaftsvereinigung Gebaude und Energie e.V." (www.vdzev.de/bro-
schueren/formulare-hydraulischer-abgleich). Bei luftgefuhrten Systemen
sind die Luftvolumenstrome anzupassen.

— Rohrleitungen sind mindestens gemafy den Anforderungen des jeweils
geltenden GEG zu dammen.

— Anpassung der Heizkurve an das Gebaude.

Gegenstand der Forderung sind die Errichtung oder Erweiterung von Anla-
gen zur Warmeerzeugung, die Uberwiegend (d. h. mit mehr als 50 % der er-
zeugten Warme oder Kélte) mindestens einem der folgenden Zwecke dienen:

— Warmwasserbereitung,

— Raumheizung,

— kombinierte Warmwasserbereitung und Raumheizung,

— solare Kalteerzeugung

— die Zufihrung der Warme oder solaren Kalte in ein Gebaudenetz.
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AusschlieBlich der Anschluss an das Warmenetz nach BEG EM TMA Num-
mer 3.9 und nicht die Errichtung von Einzelheizungen nach den BEG EM
TMA Nummern 3.2 bis 3.8 wird geférdert:

— wenn das betreffende Grundstick aufgrund einer kommunalen Entschei-
dung (beispielsweise aufgrund eines Anschluss- und Benutzungs-
zwangs) an ein Warmenetz angeschlossen werden soll oder

— wenn ein Warmeversorger rechtsverbindlich erklart hat, das betreffende
Grundstick innerhalb von drei Jahren an sein Warmenetz anzuschlie-
Ren.

Naheres regelt das ,Infoblatt zu den férderfahigen Malknahmen und Leistun-
gen®.

Bei Errichtung von sowie Nachristung mit Biomasseheizungen, Warmepum-
pen, Brennstoffzellenheizungen, wasserstofffahigen Heizungen, und/oder in-
novativer Heiztechnik zur Raumheizung inkl. der Nachrlstung bivalenter
Systeme mussen die durch die Anlagen versorgten Wohneinheiten oder Fla-
chen nach Durchfihrung der MalRnahme zu mindestens 65 % durch erneu-
erbare Energien beheizt werden.

Gefordert werden nur Anlagen, die in den Warmeerzeugerlisten des BAFA
gelistet sind. Die Warmeerzeugerlisten sind abschlie3end.

3.2 Solarthermische Anlagen

3.2.1 Anforderungen

Die Anlagen sind so zu realisieren, dass erneuerbare Energien im Gebaude
oder in unmittelbarer Nahe zum versorgten Gebaude genutzt werden.

Die férderfahigen solarthermischen Anlagen sind in der Warmeerzeugerliste
.o0laranlagen® aufgefihrt, die vom BAFA fortlaufend aktualisiert wird
(https://elan1.bafa.bund.de/zvi-ui/wep/solaranlagen).

Nicht foérderfahig sind solarthermische Anlagen mit Kollektoren ohne trans-
parente Abdeckung auf der Frontseite (zum Beispiel Schwimmbadabsorber).

Technische Mindestanforderungen:

— Unabhangige Prufung/Zertifizierung nach Solar-Keymark eines nach ISO
17025 akkreditierten Prifinstituts im Sinne des § 71e GEG;

— Jahrlicher Kollektorertrag Qo fur flussigkeitsdurchstromte Kollektoren
von mindestens 525 kWh/m2. Der Nachweis von Qo erfolgt auf Basis der
Kollektorertrage bei 25 °C und 50 °C am Standort Wirzburg und berech-
net sich wie folgt: Qwoi = 0,38 (W25/Aap — Cest) + 0,71 (W50/Aap — Cer).

3.2.2 Qualitatssicherung

Abweichend zu der in BEG EM TMA Nummer 3.1 genannten messtechni-
schen Erfassung der Energieverbrauche sowie aller erzeugten Warmemen-
gen eines regenerativen Warmerzeugers, gilt fir solarthermische Anlagen
Folgendes:
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— Forderfahige solarthermische Anlagen missen mit einem Funktionskon-
trollgerat (Solarregelung) ausgestattet sein (Luftkollektoren sind ausge-
nommen).

— Bei Vakuumréhren- und Vakuumflachkollektoren ab 20 m? oder Flachkol-
lektoren ab 30 m? ist die Erfassung der solaren Ertrage im Kollektorkreis-
lauf erforderlich, zum Beispiel mit einem Warmemengenzahler oder einer
Solarregelung mit entsprechender Option.

3.2.3 Nachweise

— Bestatigung eines Fachunternehmers Uber die Durchfuhrung des hydrau-
lischen Abgleichs unter Verwendung des Bestatigungsformulars fir Ein-
zelmalRnahmen der ,VdZ — Wirtschaftsvereinigung Gebaude und Energie
e.V.* (www.vdzev.de/broschueren/formulare-hydraulischer-abgleich)

— Fachunternehmererklarung

— Vorhabenbezogene Rechnungen und Nachweise Uber die geleisteten
Zahlungen, Aufstellung der forderfahigen Investitionsmaflinahmen und
-ausgaben

— Solar-Keymark-Zertifikat und der zugrundeliegende Prufbericht nach EN
12975-1 oder EN ISO 9806. Bei solarthermischen Anlagen mit glltigem
Solar-Keymark-Zertifikat, die bereits beim BAFA als férderfahig gelistet
sind, wurde dieser Nachweis bereits erbracht

— Herstellernachweise zu den produktspezifischen Kenndaten und Gera-
teeigenschaften

3.3 Biomasseheizungen

Gefordert wird die Installation von Anlagen zur Verbrennung von fester Bio-
masse gemal § 3 Absatz 1 Nummer 4, 5, 5a, 8 oder Nummer 13 der Verord-
nung uber kleine und mittlere Feuerungsanlagen (1. BImSchV). Nur in
holzbe- und verarbeitenden Betrieben ist zusatzlich die Verbrennung von fes-
ter Biomasse gemaf § 3 Absatz 1 Nummer 6 und Nummer 7 der 1. BImSchV
maoglich. Hierbei sind die Anforderungen an die Ableitbedingungen nach § 19
Absatz 1 der 1. BImSchV zu erflillen, auch wenn es sich um den Austausch
einer Bestandsanlage handelt. Das Prinzip der Kaskadennutzung von Bio-
masse gemal Artikel 3 Absatz 3 Unterabsatz 2 der Richtline (EU) 2018/2001
in der Fassung vom 18. Oktober 2023 soll eingehalten werden. Foérderfahig
sind folgende Anlagen:

a) Kessel zur Verbrennung von Biomassepellets und -hackgut, die

— automatisch beschickt sind,

— Uber Leistungs- u. Feuerungsregelung sowie automatische Zindung
verfugen,

— durch ein gemafR ISO 17025 akkreditiertes Prufinstitut nach EN 303-
5 geprift sind, und

— ein Pufferspeicher-Volumen von mindestens 30 Liter je kW Nennwar-
meleistung einbinden;

b) Pelletéfen mit Wassertasche, die
— automatisch beschickt sind,
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— Uber Leistungs- und Feuerungsregelung sowie automatische Zin-
dung verfiigen und

— durch ein gemal I1SO 17025 akkreditiertes Prifinstitut nach EN
16510-2-6:2022 geprift sind und

— ein Pufferspeicher-Volumen von mindestens 30 Liter je kW Nennwar-
meleistung einbinden;

c) besonders emissionsarme Scheitholzvergaserkessel, die

— Uber Leistungs- und Feuerungsregelung (mit Temperaturfihler hinter
der Verbrennungskammer und/oder Lambdasonde zur Messung des
0»-Gehalts im Abgasrohr oder gleichwertigen Sensoren) verfligen,

— ein Pufferspeicher-Volumen von mindestens 55 Liter je kW Nennwar-
meleistung einbinden, und — durch ein gemal ISO 17025 akkreditier-
tes Prifinstitut nach EN 303-5 geprift sind;

d) Kombinationskessel zur Verbrennung von Biomassepellets bezie-
hungsweise -hackgut und Scheitholz, die — automatisch beschickt
sind,

— Uber Leistungs- u. Feuerungsregelung sowie automatische Zindung
fur den automatisch beschickten Anlagenteil verfigen und

— Uber Leistungs- und Feuerungsregelung (mit Temperaturfihler hinter
der Verbrennungskammer und/oder Lambdasonde zur Messung des
0»-Gehalts im Abgasrohr oder gleichwertigen Sensoren) verfligen,
und

— ein Pufferspeicher-Volumen von mindestens 55 Liter je kW Nennwar-
meleistung einbinden, wenn die nachfolgend genannten technischen
Vorgaben erflllt werden.

Die forderfahigen Biomasseanlagen sind in der Warmeerzeugerliste ,Bio-
masseanlagen® aufgefuhrt, die vom BAFA fortlaufend aktualisiert wird
(https://elan1.bafa.bund.de/zvi-ui/wep/biomasseanlagen).

3.3.1 Nicht gefordert werden

luftgefihrte Pelletéfen,

handbeschickte Einzel6dfen,

Anlagen, die uberwiegend der Verfeuerung von Abfallstoffen aus der ge-
werblichen Be- und Verarbeitung von Holz dienen, aulder es handelt sich
um Altholz der Kategorie A1 (naturbelassenes oder lediglich mechanisch
bearbeitetes Altholz) oder, ausschlieRlich bei der Verbrennung in holzbe-
und verarbeitenden Betrieben, um Altholz der Kategorie A2 (verleimtes,
gestrichenes, beschichtetes, lackiertes oder anderweitig behandeltes Alt-
holz ohne halogenorganische Verbindungen und ohne Holzschutzmittel),
Biomasseanlagen, die unter Naturzugbedingungen betrieben werden,
Anlagen zum Einsatz von Biomasse, flr die die Verordnung Uber die Ver-
brennung und die Mitverbrennung von Abféllen (17. BImSchV) in der je-
weils glltigen Fassung zur Anwendung kommt,

Anlagen zur Beseitigung bestimmter Abfélle, die einer Behandlung vor
einer Ablagerung zugefihrt werden.
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3.3.2 Energieeffizienz

Der ,jahreszeitbedingte Raumheizungsnutzungsgrad® ns (= ETAs) gemal
Oko-Design-Richtlinie forderfahiger Biomasseanlagen muss bei durch-
schnittlichen Klimaverhaltnissen mindestens 81 % erreichen.

3.3.3 Emissionen

Alle Biomasseanlagen missen folgende Emissionsgrenzwerte einhalten (be-
zogen auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas von 13 % im Norm-
zustand [273 K, 1013 hPa)):

— Kohlenmonoxid: 200 mg/m? bei Nennwarmeleistung, 250 mg/m? bei Teil-
lastbetrieb (fur Brennstoffe nach § 3 Absatz 1 Nummer 8 der 1. BIm-
SchV);

— Staub: < 10 mg/m?fur Kessel zur Verbrennung von Biomassepellets und
-hackgut; < 15 mg/m? flr Pelletéfen und Anlagen zur Verbrennung von
Scheitholz.

3.3.4 Nachweise

— Bestatigung eines Fachunternehmers Uber die Durchfuhrung des hydrau-
lischen Abgleichs unter Verwendung des Bestatigungsformulars fir Ein-
zelmalRnahmen der ,,VdZ - Wirtschaftsvereinigung Gebaude und Energie
e.V.” (www.vdzev.de/broschueren/formulare-hydraulischer-abgleich)

— Fachunternehmererklarung

— vorhabenbezogene Rechnungen und Nachweise Uber die geleisteten
Zahlungen, Aufstellung der férderfahigen Investitionsmafnahmen und
-ausgaben

— Prufbericht beziehungsweise Prifzertifikat nach Prifung nach EN 303-5
durch ein gemaf ISO 17025 akkreditiertes Prifinstitut (Biomassekessel)
oder Prufung nach EN 16510-2-6:2022 durch ein gemaf 1SO 17025 ak-
kreditiertes Prifinstitut (Pelletdéfen mit Wassertasche)

— Prufbericht beziehungsweise Prufzertifikat nach BEG EM TMA Nummer
3.3 (unabhangige Prufung/Zertifizierung) und BEG EM TMA Nummer
3.3.2, wenn nicht aus der Typenprifung hervorgehend

— Prufbericht beziehungsweise Prufzertifikat nach BEG EM TMA Nummer
3.3.3 (Emissionen), wenn nicht aus der Typenprufung hervorgehend

— Herstellernachweise zu den produktspezifischen Kenndaten und Gera-
teeigenschaften

3.4 Elektrisch angetriebene Warmepumpen

Forderfahig sind Anlagen, die erneuerbare Energien im Gebaude oder in un-
mittelbarer Nahe zum versorgten Gebaude zu den in der BEG EM, genann-
ten Zwecken, einsetzen. Warmepumpen, die mit Gas betrieben werden oder
Raumluft als Warmequelle nutzen werden nicht geférdert. Elektrisch betrie-
bene Warmepumpen (auch als Komponente einer bivalenten Heizungsan-
lage) kénnen geférdert werden, wenn die nachfolgend genannten techni-
schen Vorgaben erfillt werden.
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Die forderfahigen Warmepumpen sind in der Warmeerzeugerliste ,Warme-
pumpen® aufgefiihrt, die vom BAFA fortlaufend aktualisiert wird
(https://elan1.bafa.bund.de/zvi-ui/wep/waermepumpen).

3.4.1 Unabhangige Priufung/Zertifizierung

Einzelprifung nach EN 14511/EN 14825 oder darauf basierende Zertifizie-
rung nach einem der etablierten europaischen Baureihenreglements (EHPA,
Keymark, EUROVENT ECP, MCS, NF) durch ein nach ISO 17025 akkredi-
tiertes Prufinstitut.

3.4.2 Energieeffizienz

Warmepumpen — Beheizung uber Wasser

Die ,jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz“ ns (= ETAs) ge-
mal Oko-Design-Richtlinie férderfahiger Warmepumpen muss bei durch-
schnittlichen Klimaverhaltnissen mindestens folgende Werte bei 35 °C und
55 °C erreichen. Warmepumpen, die gemal Oko-Design-Richtlinie als Nie-
dertemperatur-Warmepumpen gelten, missen nur die ns-Anforderungen
bei 35 °C erflllen.

ns bei (35 °C) ns bei (565 °C)
Warmequelle Luft 150 % 125 %
Warmequelle Erdwarme 180 % 140 %
Warmequelle Wasser 180 % 140 %
Sonstige Warmequellen 180 % 140 %
(zum Beispiel Abwarme,
Solarwarme)

Warmepumpen — Beheizung Uber Luft

Die ,jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz* ns (= ETAs) bezie-
hungsweise der ,Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad® nsn» (= ETAs,h) ge-
maR Oko-Design-Richtlinie forderfahiger Warmepumpen muss bei durch-
schnittlichen Klimaverhaltnissen mindestens folgende Werte erreichen:

Warmepumpen <12 kW*|ns 2181 %
(Warmequelle Luft) Effizienzklasse A++ oder A+++

Warmepumpen > 12 kW* Nsh= 150 %
(alle Warmequellen)

* Heizleistung.
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3.4.3 Netzdienlichkeit

Neu eingebaute Warmepumpen, die nach der Festlegung der BNetzA zur
Integration von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und steuerbaren Netz-
anschlussen nach § 14a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) (BK6-22-300) ei-
ner Teilnahmeverpflichtung unterfallen, missen steuerbar sein. Hierzu mus-
sen Warmepumpen Uber eine digitale Schnittstelle zur netzorientierten Steu-
erung und zur Anbindung an ein intelligentes Messsystem einschlieRlich
Steuerungseinrichtung verfigen. Die digitale Schnittstelle muss interopera-
bel ausgestaltet sein und die Umsetzung der netzorientierten Steuerung nach
§ 14a EnWG einschlieBlich der hierfur erforderlichen Status- und Rickmeld-
einformationen ermdglichen. Die Ausfihrung im Format EEBUS gemaf
VDE-AR-E 2829-6 wird empfohlen. Ab dem [1. Juli 2027] ist fir neu einge-
baute Warmepumpen die digitale Schnittstelle im Format EEBUS gemaf
VDE-AR-E 2829-6 auszufiihren. Die Anbindung an das intelligente Messsys-
tem kann unmittelbar oder Uber ein Energiemanagementsystem erfolgen. Die
digitale Schnittstelle muss auch die Einbindung in Energiemanagementsys-
teme ermdglichen. Naheres regelt das ,Infoblatt zu den férderfahigen Mal}-
nahmen und Leistungen®. Des Weiteren muss der Einbau eines intelligenten
Messsystems (iMSys) inklusive Steuerungseinrichtung beim grundzustandi-
gen oder einem wettbewerblichen Messstellenbetreiber (MStB) beantragt
und der Antragseingang durch den MStB bestatigt werden (iMSys-Bestell-
pflicht). Es werden nur noch Warmepumpen geférdert, die diese Anforderung
erflllen.

3.4.4 Kaltemittel

Empfohlen wird die Installation von Warmepumpen mit Kaltemitteln, die ei-
nen Global Warming Potential-Wert (GWP-Wert) von weniger als 150 nach
der Verordnung (EU) 2024/573 (F-Gase-Verordnung) aufweisen. Ab 1. Ja-
nuar 2028 werden nur noch Warmepumpen geférdert, die diese Anforderung
erflllen.

3.4.5 Gerauschemissionen

Luft-Wasser-Warmepumpen werden nur dann geférdert, wenn die Ge-
rauschemissionen des Auflengerats zumindest 10 dB niedriger liegen als die
Gerauschemissionsgrenzwerte fur Warmepumpen in der Europaischen
Durchflihrungsverordnung Nr. 813/2013 (Okodesign-Verordnung) in der Fas-
sung vom 2. August 2013.

3.4.6 Qualitatssicherung

Warmepumpen sind so auszulegen, dass mindestens eine Jahresarbeitszahl
von 3,0 erreicht wird.
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Fur Sole/Wasser-Warmepumpen mit neuen Erdwarmesondenbohrungen:

— Bohrfirmen mussen nach der technischen Regel DVGW W120-2 zertifi-
ziert sein;

— Bohrungen missen Uber eine verschuldensunabhangige Versicherung
abgesichert sein.

3.4.7 Nachweise

— Bestatigung eines Fachunternehmers Gber die Durchflihrung des hydrau-
lischen Abgleichs unter Verwendung des Bestatigungsformulars fir Ein-
zelmalRnahmen der ,VdZ — Wirtschaftsvereinigung Gebaude und Energie
e.V.” (www.vdzev.de/broschueren/formulare-hydraulischer-abgleich)

— Fachunternehmererklarung

— Nachweis Uber die Jahresarbeitszahl gemal Berechnung nach VDI 4650
Blatt 1: 2019-03

— vorhabenbezogene Rechnungen und Nachweise Uber die geleisteten
Zahlungen, Aufstellung der forderfahigen Investitionsmaflinahmen und
-ausgaben

— Vorlage eines DVGW W 120-2 Zertifikats

— Vorlage eines Versicherungsscheins und eines Zahlungsnachweises

— Vorlage eines in BEG EM TMA Nummer 0 genannten Prufberichts bezie-
hungsweise Prifzertifikats Uber die unabhangige Prifung/Zertifizierung.

— Herstellernachweis nach BEG EM TMA Nummer 3.4.3 (Netzdienlichkeit)

— Bestatigung, dass der grundzustandige oder ein wettbewerblicher Mess-
stellenbetreiber den Antragseingang auf Einbau eines intelligenten Mess-
systems (iMSys) inklusive Steuerungseinrichtung fur die zu férdernde
Warmepumpe bestatigt hat (iMSys-Bestellpflicht)

— Bestatigung im Rahmen der Inbetriebnahme, dass die digitale Schnitt-
stelle betriebsbereit ausgefiihrt, aktiviert und nach dem Stand der Tech-
nik fur die Anbindung an ein intelligentes Messsystem einschliel3lich
Steuerungseinrichtung anschlussfahig ist

— Herstellernachweise zu den weiteren produktspezifischen Kenndaten
und Gerateeigenschaften

3.5 Brennstoffzellenheizungen

3.5.1 Anforderungen

Die folgenden Anforderungen sind zu erfullen:

— Die Brennstoffzellen-Heizsysteme durfen ausschlieRlich mit grinem oder
blauem Wasserstoff nach § 3 Absatz 1 GEG oder Biomethan betrieben
werden. Ausgaben fur die Herstellung des Wasserstoffes sind nicht for-
derfahig (zum Beispiel Ausgaben fur Elektrolyseure). Die Brennstoffzelle
ist in die Warme- und Stromversorgung des Gebaudes einzubinden.

— Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Brennstoffzelle muss der Gesamt-
wirkungsgrad n = 0,82 und der elektrische Wirkungsgrad nel = 0,32 be-
tragen. Der Hersteller stellt — zum Beispiel Uber die Verfugbarkeit von
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Ersatzteilen — einen Betrieb der Brennstoffzelle flr einen Zeitraum von
zehn Jahren sicher.

— Fur die Brennstoffzelle ist eine Vollwartung tber mindestens zehn Jahre
zu vereinbaren, die dem Kaufer einen elektrischen Wirkungsgrad von
mindestens ne = 0,26 sowie die Reparatur und Wiederinbetriebnahme im
Fall von Stérungen zusichert.

3.5.2 Nachweise

— Bestatigung eines Fachunternehmers lber die Durchflihrung des hydrau-
lischen Abgleichs unter Verwendung des Bestatigungsformulars fir Ein-
zelmalRnahmen der ,VdZ — Wirtschaftsvereinigung Gebaude und Energie
e.V.* (www.vdzev.de/broschueren/formulare-hydraulischer-abgleich)

— Fachunternehmererklarung

— vorhabenbezogene Rechnungen und Nachweise Uber die geleisteten
Zahlungen, Aufstellung der forderfahigen Investitionsmaflinahmen und
-ausgaben

— Herstellernachweise zu den produktspezifischen Kenndaten und Gera-
teeigenschaften

3.6 Wasserstofffahige Heizungsanlagen

Gefdrdert werden die Investitionsmehrausgaben bei der Errichtung von was-
serstofffahigen Heizungsanlagen, wenn diese bei Inbetriebnahme oder durch
geringinvestive MaRnahmen zu 100 % mit Wasserstoff betreibbar sind. Dies
gilt auch, wenn eine Belieferung mit Wasserstoff bisher nicht oder nur teil-
weise moglich ist. In diesen Féllen gelten die Anforderungen und Fristen ge-
maf § 71k GEG.

3.6.1 Energieeffizienz

Die ,jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz® ns (= ETAs) geman
Oko-Design-Richtlinie des wasserstofffahigen Warmeerzeuger mit einer
Nennwarmeleistung von bis zu 70 kW muss mindestens 92 % erreichen.
Warmeerzeuger mit einer Nennleistung Gber 70 kW missen einen Wirkungs-
grad von 87 % bei Volllast und 96 % bei 30 % Teillast erreichen. Dabei ist
jeweils der Betrieb mit Erdgas beziehungsweise Biomethan gemaR Verord-
nung (EU) Nr. 813/2013 mafRgeblich und nicht der Betrieb mit Wasserstoff.
Der Nachweis erfolgt Uber die Konformitatserklarung des Herstellers gemaf
Verordnung (EU) Nr. 813/2013 beziehungsweise Uber das Etikett geman
Verordnung (EU) Nr. 811/2013.

3.6.2 Nachweise

— Bestatigung eines Fachunternehmers Gber die Durchflihrung des hydrau-
lischen Abgleichs unter Verwendung des Bestatigungsformulars fir Ein-
zelmalRnahmen der ,,VdZ — Wirtschaftsvereinigung Gebaude und Energie
e.V.* (www.vdzev.de/broschueren/formulare-hydraulischer-abgleich)

— Fachunternehmererklarung
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— vorhabenbezogene Rechnungen und Nachweise Uber die geleisteten
Zahlungen, Aufstellung der forderfahigen Investitionsmaflnahmen und
-ausgaben insbesondere den Investitionsmehrausgaben gegeniber ei-
ner nicht-wasserstofffahigen Heizung

— Herstellernachweise zu den produktspezifischen Kenndaten und Gera-
teeigenschaften

3.7 Innovative Heiztechnik auf Basis erneuerbarer Energien

3.7.1 Anforderungen

Gefordert wird die Errichtung von innovativen effizienten Heizungsanlagen,
die auf der Nutzung von erneuerbaren Energien basieren und erneuerbare
Energien fir die Warmeerzeugung mit einem Anteil von mindestens 80 % der
Gebaudeheizlast sowie mindestens 80 % ihrer Nennleistung einbinden, so-
weit sie nicht unter die BEG EM TMA Nummern 3.2 bis 3.6 fallen.

Die forderfahigen innovativen Heizungsanlagen sind in einer Anlagenliste
aufgefuhrt, die vom BAFA fortlaufend aktualisiert wird. Heizungsanlagen, die
nicht auf dieser Anlagenliste gefihrt sind, sind nicht als ,Innovative Heiztech-
nik auf Basis erneuerbarer Energien® forderfahig.

3.7.2 Nachweise

— Berechnung der Gebaudeheizlast und Nachweis des Anteils von mindes-
tens 80 % der Gebaudeheizlast durch Deckung von Warmeerzeugern auf
der Basis erneuerbarer Energien

— Bestatigung eines Fachunternehmers Gber die Durchfuhrung des hydrau-
lischen Abgleichs unter Verwendung des Bestatigungsformulars fir Ein-
zelmaRnahmen der ,,VdZ - Wirtschaftsvereinigung Gebaude und Energie
e.V.“ (www.vdzev.de/broschueren/formulare-hydraulischer-abgleich)

— Fachunternehmererklarung

— Vorhabenbezogene Rechnungen und Nachweise Uber die geleisteten
Zahlungen, Aufstellung der forderfahigen InvestitionsmalRnahmen und
-ausgaben

— Herstellernachweise zu den produktspezifischen Kenndaten und Gera-
teeigenschaften.

3.8 Errichtung, Umbau und Erweiterung eines Gebaudenetzes

3.8.1 Anforderungen

Gefordert wird die Errichtung, der Umbau oder die Erweiterung eines Gebau-
denetzes, sofern die Warmeerzeugung, mit der das Gebaudenetz gespeist
wird, nach Durchfuhrung der Malnahme zu mindestens 65 % aus Anlagen
nach BEG EM TMA Nummern 3.2 bis 3.7 und/oder unvermeidbarer Abwarme
erfolgt und die Anforderungen nach BEG TMA Nummer 3.1 eingehalten wer-
den. Forderfahig sind folgende Komponenten:

— Warmeverteilung,
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— gegebenenfalls Warmeerzeugung nach BEG EM TMA Nummern 3.2 bis
3.7,

— gegebenenfalls Warmespeicherung,

— gegebenenfalls Steuer-, Mess- und Regelungstechnik, sowie

— gegebenenfalls Warmelbergabestationen.

Alle Energieverbrauche sowie alle erzeugten Warmemengen eines férderfa-
higen Gebaudenetzes missen messtechnisch erfasst werden. Alle férderfa-
higen Gebaudenetze mussen mit einer Energieverbrauchs- und Effizienzan-
zeige ausgestattet sein.

3.8.2 Nachweise

— Bilanzierung und Nachweis, des Anteils erneuerbarer Energien und/oder
unvermeidbare Abwarme in Gebaudenetzen erfolgt in Anlehnung an DIN
V 18599 beziehungsweise in Anlehnung an das AGFW-Arbeitsblatt FW
309 Teil 5 zusammen mit der dazugehdrigen Musterbescheinigung nach
FW 309 Teil 7

— Bestatigung des Energieeffizienz-Experten Uber den geforderten Mindes-
tanteil erneuerbarer Energie und/oder unvermeidbarer Abwarme im Ge-
baudenetz

— Bestatigung eines Energieeffizienz-Experten

— vorhabenbezogene Rechnungen und Nachweise Uber die geleisteten
Zahlungen, Aufstellung der férderfahigen Investitionsmafnahmen und
-ausgaben

3.9 Anschluss an ein Gebaude- oder Warmenetz

3.9.1 Anforderungen

Gefordert wird der Anschluss beziehungsweise die Erneuerung eines Netz-
anschlusses an ein Gebaudenetz, wenn dessen Warmeerzeugung zu einem
Anteil von mindestens 25 % durch erneuerbare Energien und/oder unver-
meidbare Abwarme erfolgt oder an ein Warmenetz.

3.9.2 Nachweise

— Bilanzierung und Nachweis, des Anteils erneuerbarer Energien und/oder
unvermeidbare Abwarme in Gebaudenetzen erfolgt in Anlehnung an DIN
V 18599 beziehungsweise in Anlehnung an das AGFW-Arbeitsblatt FW
309 Teil 5 zusammen mit der dazugehdrigen Musterbescheinigung nach
FW 309 Teil 7

— Bestatigung des Fachunternehmers Uber den geforderten Mindestanteil
erneuerbarer Energie und/oder unvermeidbarer Abwarme im Gebaude-
netz

— Fachunternehmerklarung

— vorhabenbezogene Rechnungen und Nachweise Uber die geleisteten
Zahlungen, Aufstellung der férderfahigen Investitionsmaflinahmen und
-ausgaben
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3.10 Strahlungsheizungen in Nichtwohngebauden

3.10.1 Anforderungen

Gefordert werden die Investitionsmehrausgaben bei der Errichtung von orts-
festen Strahlungsheizungssystemen in R&umen von Nichtwohngebauden mit
mehr als 4 Meter Raumhohe, wenn diese bei Inbetriebnahme mit Strom, zu
100 % mit Wasserstoff betreibbar oder durch geringinvestive Malnahmen zu
100 % mit Wasserstoff betreibbar sind und im Anwendungsbereich des GEG
liegen. Dies gilt auch, wenn eine Belieferung mit Wasserstoff bisher nicht
oder nur teilweise moglich ist. In diesen Féllen gelten die Anforderungen und
Fristen gemal § 71k GEG.

Investitionsmehrausgaben sind die zusatzlichen Ausgaben flr die Errichtung
eines Strahlungsheizungssystems, das bauartbedingt zu 100 % mit Wasser-
stoff betrieben werden kann, gegenliber einem Strahlungsheizungssystem,
das bauartbedingt nicht mit 100 % Wasserstoff betrieben werden kann. Na-
heres regelt das ,Infoblatt zu den forderfahigen MaRnahmen und Leistun-

gen".

Der konkrete Zeitpunkt, ab dem Strahlungsheizungssysteme fdrderfahig
sind, wird in Abstimmung mit dem BMWE von der KfW in dem jeweils gelten-
den Merkblatt und/oder auf deren Website bekannt gegeben.

3.10.2 Mit Wasserstoff betreibbare Strahlungsheizsysteme

Forderfahig sind ortsfeste Dunkelstrahler und Hellstrahler mit einem Strah-
lungsfaktor RF = 0,69. Die Anforderung an den Strahlungsfaktor bezieht sich
auf die Nenn- beziehungsweise Mindestwarmeleistung analog DIN EN
419:2020-04 beziehungsweise EN 17175:2019.

Forderfahige Strahlungsheizungen mussen die folgenden Anforderungen an
den Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad gemal EU-Okodesign-Verordnung
(EU) 2024/1103 Anhang VI fur Einzelraumheizgerate einhalten:

— Der Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad (nS) von Hellstrahlern muss
mindestens 92% betragen;

— Der Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad (nS) von Dunkelstrahlern
muss mindestens 88% betragen.

Forderfahige Strahlungsheizungen mussen die folgenden Anforderungen an
Stickoxid-Emissionen (NOx) gemal EU-Okodesign-Verordnung (EU)
2024/1103 Anhang VI fir Einzelraumheizgerate einhalten:

— Hellstrahler und Dunkelstrahler: 50 mg/kWh input auf der Grundlage
des Brennwerts.
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Mit Wasserstoff betreibbare Dunkelstrahler missen ber eine Abgasanlage
mit Warmedubertrager (kondensierend) verfligen.

3.10.3 Elektrisch betriebene Strahlungsheizsysteme

Forderfahig sind ortsfeste Dunkelstrahler und Hellstrahler mit einem Strah-
lungsfaktor RF = 0,69. Die Anforderung an den Strahlungsfaktor bezieht sich
auf die Nenn- beziehungsweise Mindestwarmeleistung entsprechend DIN EN
419:2020-04 beziehungsweise EN 17175:2019.

Forderfahige Strahlungsheizungen mussen die folgenden Anforderungen an
den Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad geman EU-Okodesign-Verordnung
(EU) 2024/1103 Anhang VI fur Einzelraumheizgerate einhalten:

— Der Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad (nS) muss mindestens 51%
betragen.

Elektrische betriebene Strahlungsheizungssysteme muissen tber einen Reg-
ler zur Warmeabgabe verfligen.

Elektrische betriebene Strahlungsheizungssysteme muissen Uber Schnittstel-
len verfugen, Uber die sie automatisiert netzdienlich aktiviert und betrieben
werden kdnnen und mussen an ein zertifiziertes Smart-Meter-Gateway an-
geschlossen werden kdnnen, damit energiewirtschaftlich relevante Mess-
und Steuerungsvorgange Uber ein Smart-Meter-Gateway entsprechend den
Anforderungen des Energiewirtschafts-gesetzes und des Messstellenbe-
triebsgesetzes abgewickelt werden kénnen.

Bei Systemen mit elektrisch betriebenen Strahlern missen diese vorrangig/
netzdienlich betrieben werden.

3.10.4 Nachweise

— Bestatigung eines Fachunternehmers Uber die Durchfihrung des hyd-
raulischen Abgleichs unter Verwendung des Bestatigungsformulars fir
EinzelmalRnahmen der ,VdZ - Wirtschaftsvereinigung Gebaude und
Energie e. V.* (www.vdzev.de/broschueren/formulare-hydraulischer-ab-
gleich)

— Fachunternehmererklarung

— Bestéatigung eines Energieeffizienz-Experten

— vorhabenbezogene Rechnungen und Nachweise Uber die geleisteten
Zahlungen, Aufstellung der forderfahigen InvestitionsmaRnahmen und -
ausgaben insbesondere den Investitionsmehrausgaben gegeniiber ei-
nem nichtwasserstofffahigen Strahlungsheizungssystem

— Herstellernachweise zu den produktspezifischen Kenndaten und Gera-
teeigenschaften
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— bei mit Wasserstoff betreibbaren Strahlungsheizungssystemen: Abrech-
nungen des Wasserstofflieferanten oder ein Liefervertrag Gber mindes-
tens 10 Jahre Laufzeit. Fir den Nachweis liber Abrechnungen sind diese
jeweils fir mindestens 5 Jahre ab dem Zeitpunkt der Lieferung aufzube-
wahren.

4 Heizungsoptimierung

4.1 MalRnahmen zur Verbesserung der Anlageneffizienz

Gefordert wird die Optimierung von Heizungsanlagen, die alter als zwei und
bei mit fossilen Brennstoffen betriebenen Heizungsanlagen nicht alter als
zwanzig Jahre sind.

Gefordert wird die Umsetzung aller Malinahmen zur Verbesserung der Ener-
gieeffizienz am Heizsystem sowie die geringinvestive Umstellung von was-
serstofffahigen Heizungen auf den 100 % Wasserstoffbetrieb, soweit sich
aus den nachfolgenden Satzen keine Einschrankungen ergeben.

Die Forderung setzt bei wassergeflihrten Heizungssystemen ein hydraulisch
abgeglichenes Heizungssystem voraus. Sofern ein Heizungssystem nicht
abgeglichen ist, muss ein hydraulischer Abgleich nach Verfahren B gemaf
aktuellem Bestatigungsformular des hydraulischen Abgleichs sowie der zu-
gehdrigen Fachregel der ,VdZ — Wirtschaftsvereinigung Gebaude und Ener-
gie e.V." (www.vdzev.de/broschueren/formulare-hydraulischer-abgleich)
durchgefuhrt werden. Weiterhin ist bei luftheizenden Systemen in der Fach-
unternehmererklarung zu bestatigen, dass die Luftvolumenstréme gemaf
den rechnerisch ermittelten Einstellwerten einreguliert wurden.

Forderfahige Pumpen mussen mindestens folgende Anforderungen erfullen:

— Nasslaufer-Umwalzpumpen: Energieeffizienzindex EEI < 0,2 gemaR Ver-
ordnung (EU) Nr. 641/2009 in geltender Fassung;

— Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpen: Energieeffizienzindex EElI < 0,2 in
Anlehnung an Verordnung (EU) Nr. 641/2009 in geltender Fassung;

— Trockenlaufer-Umwalzpumpen: Elektromotor der Klasse IE4 und Pum-
peneffizienz MEI = 0,6 gemal Verordnung (EU) Nr. 547/2012;

Nicht férderfahig innerhalb der MalRnahme ,Heizungsoptimierung® ist der
Einbau beziehungsweise Austausch von Warmeerzeugern.

Anlagen zur Trinkwarmwassererwarmung (zum Beispiel solarthermische
Warmwasserbereitung) sind Bestandteil der Heizungsanlage.

4.2 Malnahmen zur Emissionsminderung

Gefordert wird eine Anlage zur Reduzierung der Staubemissionen von Feu-
erungsanlagen fur feste Biomasse mit einer Nennwarmeleistung von 4 Kilo-
watt oder mehr, die alter als zwei Jahre sind, ausgenommen Einzelraumfeu-
erungsanlagen. Weitere Voraussetzung fir die Férderung ist, dass die Re-
duzierung der Staubemissionen mindestens 80 % im Vergleich zum Aus-
gangswert betragt (bezogen auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Ab-
gas von 13 % im Normzustand [273 K, 1013 hPa]) sowie die Einhaltung der
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nach § 25 Absatz 1 in Verbindung mit § 5 der 1. BImSchV geforderten Grenz-
werte gewahrleistet ist und zuvor bereits die Anforderungswerte der Stufe 1
nach § 5 der 1. BImSchV eingehalten werden.

4.3 Erforderliche und aufzubewahrende Nachweise

— Herstellernachweise zu den Produktmerkmalen entsprechend der oben

beschriebenen Funktionen der jeweils eingesetzten Technik

Bestatigung der oben beschriebenen Funktionen oder Eigenschaften der

jeweils eingesetzten Technik (zum Beispiel Fachunternehmererklarung)

— Im Falle von Mallnahmen zur Verbesserung der Anlageneffizienz: Besta-
tigung eines Fachunternehmers Uber die Durchfiuhrung des hydrauli-
schen Abgleichs unter Verwendung des Bestatigungsformulars fur Ein-
zelmalBnahmen der ,VdZ — Wirtschaftsvereinigung Gebaude und Energie
e.V.” (www.vdzev.de/broschueren/formulare-hydraulischer-abgleich)

— Im Falle von MaRhahmen zur Emissionsminderung: Nachweise Uber die
Emissionen vor und nach Umsetzung der MaRnahme

— vorhabenbezogene Rechnungen und Nachweise Uber die geleisteten
Zahlungen, Aufstellung der forderfahigen Investitionsmaflnahmen und
-ausgaben

5 Leistungen des Energieeffizienz-Experten und des Fachunter-
nehmers

5.1 Leistungen des Energieeffizienz-Experten

Der Energieeffizienz-Experte muss bei der energetischen Sanierung mit Ein-
zelmalRnahmen mindestens folgende Leistungen im Rahmen der Begleitung
der BaumalRnahme erbringen und deren programmgemafe Umsetzung be-
statigen. Werden Teilleistungen durch Dritte, zum Beispiel Fachplaner oder
baulberwachenden Architekten erbracht, sind diese vom Energieeffizienz-
Experten im Rahmen seiner Gesamtverantwortung zu Gberprifen und zu do-
kumentieren.

Far alle EinzelmalRnahmen:

— In der "Bestatigung zum Antrag (BzA)"/,gewerblichen Bestatigung zum
Antrag (gBzA)“ beziehungsweise der ,Technischen Projektbeschreibung
(TPB)“ die geplante energetische MalRnahme und die forderfahigen Aus-
gaben erklaren sowie die Einhaltung der Technischen Mindestanforde-
rungen gemal der BEG EM fir diese MalRnahme bestatigen.

— Die mit der MaBRnahme erreichte Verbesserung des energetischen Ni-
veaus des Gebaudes im Sinne einer Erhéhung der Energieeffizienz oder
des Anteils erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch des Gebau-
des beziehungsweise die Reduzierung der Staubemissionen bestatigen.

— Die Angemessenheit der Malnahme unter Bericksichtigung der Auswir-
kungen auf die thermische Bauphysik und energetische Anlagentechnik
am gesamten Gebaude prifen.

— Bei der Aufstellung der forderfahigen Ausgaben zur Antragstellung mit-
wirken (anhand von Angeboten oder Kostenschatzung).
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Bei der Ausschreibung beziehungsweise Angebotseinholung mitwirken
sowie die Angebote auf Ubereinstimmung mit Umfang und Qualitat der
geplanten energetischen Mallinahme prifen.

Herstellernachweise, Herstellerangaben und Fachunternehmererklarun-
gen auf Ubereinstimmung mit den technischen Mindestanforderungen
prufen.

Die vorhabenbezogenen Nachweise erbringen beziehungsweise zusam-
menstellen.

Die energetische Fachplanung und die Begleitung der Baumafnahme
dokumentieren.

Die Dokumentation mit den jeweils fur die EinzelmalRnahme geforderten
Nachweisen an den Bauherrn Ubergeben.

Nach Vorhabenbeginn: Die Férderfahigkeit der durchgefihrten Malinah-
men gemal "Infoblatt zu den forderfahigen MalRnahmen und Leistungen®
zur BEG EM prifen und dokumentieren.

Nach Vorhabendurchfihrung: In der "Bestatigung nach Durchfihrung
(BnD)"/,gewerblichen Bestatigung nach Durchfihrung (gBnD)* bezie-
hungsweise dem ,Technischen Projektnachweis (TPN)“ die Umsetzung
des geforderten Vorhabens und die férderfahigen Ausgaben erklaren und
die Einhaltung der Technischen Mindestanforderungen fir die Malnah-
men bestatigen.

Rechnungen einreichen, die die forderfahigen Ausgaben belegen.
Prifen und bestatigen, dass Eigenleistungen fachgerecht durchgefiihrt
wurden und Ausgaben fir Material korrekt aufgeflihrt werden.

Erganzende Leistungen bei Durchfuhrung von EinzelmaRnahmen an der Ge-
baudehdulle:

Planung des baulichen Warmeschutzes in Bezug auf die geplante Einzel-
maflnahme erbringen; gegebenenfalls Beratung zu Umsetzungsmaglich-
keiten.

Warmebrickenkonzept und Luftdichtheitskonzept in Bezug auf die ge-
plante EinzelmaRnahme erstellen, zum Beispiel durch grafische Darstel-
lung der geplanten Umsetzung.

Die Notwendigkeit Iiftungstechnischer Malinahmen prufen (zum Beispiel
unter Anwendung der DIN 1946-6) und den Bauherrn Uber das Ergebnis
informieren. Die Veranlassung der Umsetzung liftungstechnischer Mal3-
nahmen verantwortet der Bauherr.

Die Umsetzung liftungstechnischer Mallnahmen (sofern durchgefuhrt)
prufen.

Vor Ausflihrung der Putzarbeiten beziehungsweise vor Aufbringung spa-
terer Verkleidungen: die energetisch relevanten, insbesondere spater
nicht mehr zuganglichen Bauteile (wie warmeschutztechnischer Bauteil-
aufbau, Reduzierung von Warmebricken und luftdichte Ausflhrung) pru-
fen und dokumentieren, gegebenenfalls mittels einer Sichtprifung im
Rahmen einer Baustellenbegehung.

Energetische Sanierungsmaflinahmen, die sich auf ein Worst Performing
Building beziehen: Prifen und bestatigen, dass das Gebaude zum Zeit-
punkt der ersten Antragstellung einem WPB entspricht.
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Erganzende Leistungen bei Durchfliihrung von MaRnahmen der Heizungs-
und Luftungstechnik:

— Konzeptionierung der energetischen Anlagentechnik erbringen; gegebe-
nenfalls Beratung zu Umsetzungsmaoglichkeiten
— Einbau von Liftungsanlagen:
— Die Notwendigkeit zur Durchflihrung einer Luftdichtheitsmessung pru-
fen
— Die Auslegung der Luftvolumenstrome prifen.
— zusatzlich bei Nichtwohngebauden: Nachweis der Dichtheit des Ka-
nalsystems prifen.
— Einbau von Heizungsanlagen:
— Bei wassergefihrten Heizungsanlagen: Den Nachweis zum hydrauli-
schen Abgleich prifen.
— Bei luftgefihrten Heizungsanlagen: Den Nachweis zum Abgleich der
Luftvolumenstréme prifen.
— Die Einregulierung der Anlage prufen.
— Die Ubergabe der energetischen Anlagentechnik priifen (gegebenenfalls
mit erganzender technischer Einweisung).
— Die Ausflihrung der energetischen Anlagentechnik auf Ubereinstimmung
mit der Planung prufen.

Erganzende Leistungen bei Durchfiihrung von MalRnahmen der Kaltetechnik
(Nichtwohngebaude):

— Konzeptionierung der Anlagentechnik erbringen; gegebenenfalls Bera-
tung zu Umsetzungsmaoglichkeiten.

— Nachweise zum hydraulischen Abgleich und zur Einregulierung der An-
lage prufen

— Die Ubergabe der energetischen Anlagentechnik priifen (gegebenenfalls
mit erganzender technischer Einweisung).

— Die Ausflihrung der energetischen Anlagentechnik auf Ubereinstimmung
mit der Planung prufen.

— Den Bauherrn hinsichtlich des Einsatzes zukunftssicherer Kaltemittel ge-
mafl AMEV Kalte 2017 bei Einsatz von Kaltemaschinen beraten.

Ergadnzende Leistung bei Durchfuhrung von MalRnahme im Rahmen eines
individuellen Sanierungsfahrplanes (iSFP):

— Prifen und bestéatigen, dass die Malknahmen dem iSFP entsprechen und
sie daher als iISFP-MalRnahmen gewertet werden kdénnen.

— Prufen und bestatigen, dass die Malnahmen mit einem foérderfahigen
Mindestinvestitionsvolumen von 30 000 Euro (brutto) umgesetzt werden.

Ergadnzende Leistung bei Durchfihrung von MalRnahmen im Rahmen einer
im Forderprogramm ,Energieberatung fur Nichtwohngebdude, Anlagen und
Systeme® (EBN) geférderten Energieberatung:

— Prifen und bestatigen, dass die MalRnahmen dem Energieberatungsbe-
richt entsprechen.

5.2 Leistungen des Fachunternehmers
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Der Fachunternehmer muss bei der energetischen Heizungssanierung mit
EinzelmalRnahmen (BEG EM Nummern 5.3 und 5.4, auler BEG EM Num-
mer 5.3 Buchstabe g; Errichtung, Umbau und Erweiterung Gebaudenetz)
mindestens folgende Leistungen erbringen und deren programmgemale
Umsetzung bestatigen. Werden fachspezifische Teilleistungen durch Dritte
(zum Beispiel Tiefenbohrung oder hydraulischer Abgleich) erbracht, sind
diese vom Fachunternehmer im Rahmen seiner Gesamtverantwortung zu
Uberprifen.

In der "Bestatigung zum Antrag (BzA)"/,gewerblichen Bestatigung zum
Antrag (gBzA)“ beziehungsweise der ,Technischen Projektbeschreibung
(TPB)“ die geplante energetische Malknahme und die férderfahigen Aus-
gaben erklaren sowie die Einhaltung der technischen Mindestanforderun-
gen gemal der BEG EM fir diese MalRnahme bestatigen.

Im Rahmen der Antragstellung die geplante energetische MalRnahme und
die forderfahigen Ausgaben erklaren sowie die Einhaltung der techni-
schen Mindestanforderungen fir diese MalRnahme bestatigen.

Die mit der MaRnahme erreichte Verbesserung des energetischen Ni-
veaus des Gebaudes im Sinne einer Erhéhung der Energieeffizienz oder
des Anteils erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch des Gebau-
des beziehungsweise die Reduzierung der Staubemissionen bestatigen.
Die Angemessenheit der MalRnahme unter Berlcksichtigung der Auswir-
kungen auf die thermische Bauphysik und energetische Anlagentechnik
am gesamten Gebaude prifen.

Herstellernachweise und Herstellerangaben auf Ubereinstimmung mit
den technischen Mindestanforderungen gemal der BEG EM prifen.

Die vorhabenbezogenen Nachweise erbringen beziehungsweise zusam-
menstellen, die heizungstechnische Fachplanung erbringen beziehungs-
weise Uberprifen und deren Umsetzung dokumentieren. Nachweise und
Dokumentation an den Bauherrn bergeben.

Nach Vorhabendurchfihrung: Die Foérderfahigkeit der durchgefuhrten
MalRnahmen gemaf "Infoblatt zu den foérderfahigen MaRnahmen und
Leistungen® zur BEG EM prifen und dokumentieren.

Nach Vorhabendurchfuhrung: In der "Bestatigung nach Durchfiuihrung
(BnD)"/,gewerblichen Bestatigung nach Durchfihrung (gBnD)“ bezie-
hungsweise dem ,Technischen Projektnachweis (TPN)“ die Umsetzung
des geforderten Vorhabens und die férderfahigen Ausgaben erklaren und
die Einhaltung der Technischen Mindestanforderungen fir die Mal3nah-
men bestatigen.

Die Konzeptionierung der heizungstechnischen Mal3nahme erbringen be-
ziehungsweise Uberprifen; Beratung zu Umsetzungsmaoglichkeiten.

Bei wassergefiuhrten Heizungsanlagen: Den hydraulischen Abgleich
durchfuhren beziehungsweise den Nachweis prufen.

Bei luftgefuhrten Heizungsanlagen: Den Abgleich der Luftvolumenstrome
durchfluihren beziehungsweise den Nachweis prifen.

Die Heizungsanlage einregulieren beziehungsweise die Einregulierung
Uberprifen.

Die Heizungsanlage oder heizungstechnische Komponente lUbergeben
inklusive technischer Einweisung.

61



— Die heizungstechnische MalRhahme planungsgemafn umsetzen.
— Prifen und bestatigen, dass Eigenleistungen fachgerecht durchgefuhrt
wurden und die Ausgaben flr Material korrekt aufgefiihrt werden.
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