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1 Praambel

Diese Forderrichtlinie ersetzt die Richtlinie fur die Bundesférderung fur effiziente Gebaude -
Nichtwohngebaude in der Fassung vom 9. Dezember 2022 (BAnz AT 30.12.2022 B3).

Die Bundesférderung fir effiziente Gebaude (BEG) unterstiitzt die Erreichung der Klimaziele, die auf
nationaler Ebene im Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) dargelegt sind. Sie dient der Umsetzung des
Klimaschutzprogramms 2030 zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050. Mit der BEG wurde die
energetische Gebaudeférderung des Bundes daher in Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 und
der Forderstrategie ,Energieeffizienz und Warme aus Erneuerbaren Energien® des Bundesministeriums fur
Wirtschaft und Energie (BMWE) neu aufgesetzt und in 2021 eingefuhrt. Die BEG entwickelt bzw. erganzt
die Forderung von erneuerbaren Energien im Gebdudesektor um Nachhaltigkeitsaspekte und
Digitalisierungsmafinahmen weiter und berutcksichtigt damit neben der Betriebsphase von Gebauden auch
die Emissionen von Treibhausgasen (THG) aus der Herstellungsphase einschlief3lich vorgelagerter



Lieferketten noch starker. Die BEG flankiert die Vorgaben des Gebaudeenergiegesetzes und fuhrt den
Markt durch effiziente Anreize an die darin festgelegten Anforderungen heran. Die BEG verfolgt bewusst
einen technologieoffenen Ansatz und integriert dariber hinaus Naturschutzbelange und tragt damit auch
zur Umsetzung der Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt 2030 und des Masterplans Stadtnatur bei.

Fir die BEG wird eine jahrliche Programmevaluation durchgefiihrt, die die Effizienz des Mitteleinsatzes im
Hinblick auf die erzielten CO»-Einsparungen und die Koharenz zur CO2-Bepreisung untersucht und in deren
Rahmen auch die Menge der energetischen Biomassenutzung durch die geférderten MalRnahmen, die
Auswirkungen auf die Luftqualitat sowie perspektivisch auch Angaben zum Energieverbrauch bertcksichtigt
werden. Parallel zur jahrlichen Programmevaluation erfolgt im Hinblick auf die Einhaltung der EU-
rechtlichen Vorgaben der National Emission Ceilings (NEC)-Richtlinie ein engmaschiges vierteljahrliches
Monitoring der Foérderung im Bereich der Biomasseheizungen mit Datenaustausch zwischen dem
Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), der KfW, dem Umweltbundesamt (UBA) und dem
Deutschen Biomasseforschungszentrum (DBFZ), um kurzfristig auf Fehlentwicklungen reagieren zu
koénnen.

Im Kontext der Férderung soll auf Ebene des Gebaudebestandes auch die gesetzliche Pflicht zur
kommunalen Warmeplanung ab 2026 fur alle Gemeinden tber 100 000 Einwohnern und ab 2028 fur solche
mit weniger als 100 000 Einwohnern flankiert werden.

Auch mussen die begrenzt nachhaltig zur Verfigung stehenden Biomassepotenziale und die Verpflichtung
zur Starkung des land use, land-use change and forestry (LULUCF)-Sektors aus dem Bundes-
Klimaschutzgesetz (KSG) berlcksichtigt werden.

Mit der vorliegenden Anderung der Férderrichtlinie wird die Forderung der BEG fir die systemische
Sanierung gestrafft und starker auf nachhaltiges Bauen ausgerichtet. So werden die Anforderungen an die
Nachhaltigkeits-Klasse analog der Praxis in der Neubauférderung hin zu einer Lebenszyklusbetrachtung
(Life Cycle Assessment — LCA) vereinfacht und Blrokratie abgebaut. Gleichzeitig erfolgt eine Fokussierung
auf innovative Ansatze wie das serielle Sanieren, indem der bereits in der Wohngebaudesanierung
bestehende Bonus fir serielle Sanierungen nun auch fir die Sanierung von Nichtwohngebauden eingefluhrt
wird. Schnelle und hochwertige energetische Sanierungen werden dadurch noch mehr als vorher geférdert.
Zusatzlich wird die priorisierte Sanierung energetisch besonders schlechter Gebaude noch starker in den
Fokus geruckt. Daruber hinaus werden Tilgungszuschisse und Boni nur noch gewahrt, wenn die neu
installierte Warmepumpe ihren Ursprung in der Union hat. Dadurch soll die lokale Wertschépfung und
Beschaftigung gestarkt und technologische Souveranitat und resiliente Lieferketten gesichert werden. Die
Forderung von Einzelheizungen in Gebieten, die sich fur eine Versorgung durch ein Warmenetz eignen,
wird kunftig starker fokussiert. Dadurch wird die Foérderkulisse u.a. mit der Bundesférderung fur effiziente
Warmenetze (BEW) besser abgestimmt. Mit dieser effizienteren Gestaltung soll die systemische Foérderung
einen Beitrag zur notwendigen Haushaltskonsolidierung leisten und zugleich weiterhin signifikant zur
Senkung der Emissionen im Gebaudebereich beitragen.

Die BEG ist fUr eine leichtere Zuganglichkeit der einzelnen Zielgruppen in eine Grundstruktur mit vier
Forderrichtlinien aufgeteilt: In die ,Bundesférderung fir effiziente Gebdude — Wohngebaude® (BEG WG),
die ,Bundesférderung fir effiziente Gebaude — Nichtwohngebaude® (BEG NWG), die ,Bundesférderung fur
effiziente Gebdude - EinzelmaRnahmen® (BEG EM) und die durch das Bundesministerium fur Wohnen,
Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) administrierte Neubau- und Wohnraumférderung.

Die BEG NWG vereint samtliche Forderangebote fir Gesamtmalinahmen bei Nichtwohngebauden. Als
Gesamtmalnahme sind alle Vorhaben zu verstehen, die im Ergebnis zu einem energetischen Zustand des
Bestandsgebaudes auf einer Effizienzgebaude-Stufe fuhren.

2 Rechtsgrundlagen



Der Bund gewahrt Férderungen auf Grundlage dieser Forderrichtlinie und nach Malgabe insbesondere
folgender Regelungen in der jeweils glltigen Fassung:

— §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) sowie den zu diesen Regelungen erlassenen
Allgemeinen Verwaltungsvorschriften;

— Allgemeine Nebenbestimmungen fir Zuwendungen zur Projektférderung (ANBest-P), wobei
anstelle von Nummer 3.1 ab dem dort genannten Schwellenwert bis zu einer Wertgrenze
(Zuwendungsbetrag) in Hohe von 5 Millionen Euro folgende Regelung gilt, dass der
Zuwendungsempfanger Auftrage nur an fachkundige und leistungsfahige Anbieter nach
wettbewerblichen Gesichtspunkten zu wirtschaftlichen Bedingungen zu vergeben hat. Soweit
maoglich, sind dazu mindestens drei Angebote einzuholen Verfahren und Ergebnisse sind zu
dokumentieren;

— Allgemeine Nebenbestimmungen fir Zuwendungen zur Projektférderung an Gebietskdrperschaften
und Zusammenschlisse von Gebietskorperschaften (ANBest-Gk);

— Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom 8. August 2020 (BGBI. | S. 1728), das zuletzt durch Artikel 1
des Gesetzes vom 16. Oktober 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 280) geandert worden ist;

— Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai
2013 (BGBI. | S. 1274; 2021 | S. 123), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Februar
2024 (BGBI. 2025 | Nr. 58) geandert worden ist, und Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum
Bundes-Immissionsschutzgesetz (TA Larm);

— Verordnung (EU) 2017/1369 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2017 zur

Festlegung eines Rahmens fur die Energieverbrauchskennzeichnung und zur Aufhebung der
Richtlinie 2010/30/EU (ABI. L 198/1 vom 28. Juli 2017 — Energieverbrauchskennzeichnungs-VO);

— Verordnung (EU) 2024/1781 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur
Schaffung eines Rahmens fir die Festlegung von Okodesign-Anforderungen fiir nachhaltige
Produkte, zur Anderung der Richtlinie (EU) 2020/1828 und der Verordnung (EU) 2023/1542 und zur
Aufhebung der Richtlinie 2009/125/EG (ABI. L 1781 vom 28. Juni 2024, S. 1);

— Richtlinie 2009/125/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur

Schaffung eines Rahmens fur die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung
energieverbrauchsrelevanter Produkte (ABI. L 285 vom 31. Oktober 2009, S. 10) sowie relevante
Durchfihrungsrechtsakte.

Die in diesem Abschnitt genannten Vorschriften der BHO, die zu diesen Regelungen erlassenen
Allgemeinen Verwaltungsvorschriften sowie die Vorschriften der ANBest-P und der ANBest-Gk sind durch
die Kf\W anzuwenden oder sinngemal vertragsrechtlich umzusetzen. Das Nahere regelt der zwischen Bund
und KfW abzuschlieRende Mandatarvertrag.

3 Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Richtlinie sind

a),Akkreditierte Zertifizierungsstelle“: eine durch eine nationale Akkreditierungsstelle (DAkks) gemafid der
VO (EG) 765/2008 akkreditierten Konformitatsbewertungsstellen, die fur die Gewahrleistungsmarke
Qualitatssiegel ,Nachhaltiges Gebaude PLUS (QNG-PLUS)“ des Bundesministeriums fir Wohnen,
Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) zugelassen ist (sieche www.gng.info);

b) .Bestandsgebaude”: fertiggestelltes Gebaude, dessen Bauantrag bzw. Bauanzeige zum Zeitpunkt
der Antragstellung mindestens finf Jahre zuriickliegt;

c) ,Bewilligungszeitraum®: beginnt mit der Zusage bzw. dem Zuwendungsbescheid und umfasst die nach
BEG zur Umsetzung der Malinahme verfligbare Zeit; der Verwendungsnachweis ist nach Abschluss des
Bewilligungszeitraums einzureichen;



d),Contractoren®. natlrliche oder juristische Personen, die in Einrichtungen oder Raumlichkeiten eines
Contractingnehmers Dienstleistungen zur Steigerung der Energieeffizienz oder zur gebdudenahen
Energieversorgung aus  erneuerbaren  Energien  erbringen, Investitionen  tatigen  oder
EnergieeffizienzmalRnahmen durchfuhren und dabei in eigenem Namen und auf eigene Rechnung handeln
und das finanzielle Risiko tragen;

e),Durchflhrer®. die mit der Durchfihrung dieser Foérderrichtlinie jeweils beauftragten administrierenden
Stellen BAFA und Kf\W;

f) ,Effizienzgebaude®: Nichtwohngebaude, das sich durch eine energetisch optimierte Bauweise und
Anlagentechnik auszeichnet und die in den Technischen Mindestanforderungen zu dieser Forderrichtlinie
definierten Vorgaben an die Gesamtenergieeffizienz (BezugsgréfRe: Primarenergiebedarf Q) und an die
Energieeffizienz der Geb&udehlille (Bezugsgrofke: Mittelwerte der Warmedurchgangskoeffizienten U) fur
eine Effizienzgebaude (EG)-Stufe erreicht;

g) ,Energieeffizienz-Experten/-Expertin“: eine in der Expertenliste unter www.energie-effizienz-experten.de
in den Kategorien fur ,BEG — Nichtwohngebdude - Effizienzgebaude® gefiihrte natlrliche Person;
h),Erneuerbare Energien“: Energie nach § 3 Absatz 2 GEG;

i) ,Fachunternehmer®: Natlrliche Person, die auf einen oder mehrere Leistungsbereiche (Gewerke) der
Bauausfuhrung spezialisiert und in diesem Bereich gewerblich, selbstandig beruflich oder angestellt tatig
ist;

j) »Gebaudenetz": Netz nach § 3 Absatz 1 Nummer 9a GEG zur ausschlieRlichen Versorgung mit Warme
und Kalte von mindestens zwei und bis zu 16 Gebauden (Wohngebaude oder Nichtwohngebaude); und bis
zu 100 Wohneinheiten;

k) ,Investor”: Auftraggeber der MaRnahme sowie der Ersterwerber von sanierten Gebauden oder
Wohnungen;

) ,Kommunale Antragsteller: kommunale Gebietskdrperschaften, Gemeinde- und Zweckverbande und
rechtlich unselbstandige Eigenbetriebe von kommunalen Gebietskdrperschaften;

m) ,Nichtwohngebdude®“: Gebaude, das kein Wohngebdude im Sinne von § 3 Absatz 1 Nummer 33
GEG ist, das also nach seiner Zweckbestimmung nicht Gberwiegend dem Wohnen dient; Boardinghduser
(gewerbliche Beherbergungsbetriebe) sowie Gebaude zur Ferien-/Wochenendnutzung sind nur dann
forderfahige Nichtwohngebaude im Sinne dieser Forderrichtlinie, sofern sie in den Anwendungsbereich
des GEG fallen und eine baurechtliche Einordnung als Nichtwohngebaude vorliegt;

n),NT-ready“: Gebaude sind Niedertemperatur-ready (NT-ready), wenn sie ein Heizkreis-
Vorlauftemperatur von 55 °C im Auslegungsfall und Betrieb nicht Gberschreiten;

0) .oerielle Sanierung“: die energetische Sanierung von bestehenden Gebauden unter Verwendung
abseits der Baustelle vorgefertigter Fassaden- bzw. Dachelemente sowie deren Montage an bestehende
Gebaude. Die abseits der Baustelle vorgefertigten Elemente weisen dabei einen so hohen
Vorfertigungsgrad auf, dass sich im Vergleich zur herkdmmlichen Sanierung der handwerkliche Aufwand
vor Ort deutlich reduziert. Genaueres regelt das ,Infoblatt zu den forderfahigen Mallnahmen und
Leistungen®;

p).Technische Mindestanforderungen (TMA)“: die in der Anlage aufgefiihrten technischen Anforderungen
zu den einzelnen Fordertatbestanden, beispielsweise zu den Anforderungen an eine Effizienzgebaude-
Stufe;

q), Transaktionskosten“: samtliche aus der Verhandlung, Vorbereitung, dem Abschluss und der
Durchsetzung eines Kaufvertrags uber ein nach dieser Forderrichtlinie férderfahiges Nichtwohngebaude
entstehenden Kosten wie beispielsweise Notar- oder Rechtsverfolgungskosten;

r) ,UmfeldmalRnahmen®: notwendige Nebenarbeiten, die unmittelbar zur Vorbereitung und Umsetzung
sowie fir die Ausfihrung und Funktionstlichtigkeit einer genannten férderfahigen Mallnahme notwendig




sind und/oder deren Energieeffizienz erhdhen bzw. absichern. Naheres regelt das ,Infoblatt zu den
férderfahigen Malnahmen und Leistungen®;

s),Unvermeidbare Abwarme“: Anteil der Warme, der als Nebenprodukt in einer Industrie- oder
Gewerbeanlage oder im tertidren Sektor (etwa IT-Rechenzentren etc.) aufgrund thermodynamischer
Gesetzmaligkeiten anfallt, nicht durch Anwendung des Standes der Technik vermieden werden kann, in
einem Produktionsprozess nicht nutzbar ist und ohne den Zugang zu einem Warmenetz ungenutzt in Luft
oder Wasser abgeleitet werden wirde. Die Warme aus KWK-Anlagen sowie aus der thermischen
Verwertung von Abfall sind keine unvermeidbare Abwarme im Sinne der BEG;

t) ,Warmenetz*: dient der Versorgung von Gebduden mit leitungsgebundener Warme und ist kein
Gebaudenetz.

u),Worst Performing Building (WPB)“: Gebaude, das auf Grund des energetischen Sanierungsstandes
seiner Bauteilkomponenten zu den energetisch schlechtesten des deutschen Gebaudebestandes gehért.
Naheres regelt das ,Infoblatt zu den férderfahigen Malinahmen und Leistungen®.

4 Forderziel und Forderzweck

Ziel dieser Forderrichtlinie ist es, Investitionen in Gesamtmalnahmen anzureizen, mit denen die
Energieeffizienz und der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch fur Warme und Kalte in
Nichtwohngebduden in Deutschland gesteigert und die CO.-Emissionen des Gebaudesektors in
Deutschland gesenkt werden. Geférdert wird die Sanierung von Nichtwohngebauden, die sich durch eine
energetisch optimierte Bauweise und Anlagentechnik sowie einen klimafreundlichen Warmeerzeuger
auszeichnen und die die in den Technischen Mindestanforderungen zu dieser Forderrichtlinie definierten
Vorgaben an die Gesamtenergieeffizienz (Bezugsgrdfle: Primarenergiebedarf Q) und an die
Energieeffizienz der Geb&udehiille (Bezugsgrohke: Mittelwerte der Warmedurchgangskoeffizienten U) fir
eine Effizienzgebaude (EG)-Stufe erreichen. Der Koharenz zur CO.-Bepreisung und dem effizienten
Mitteleinsatz im Hinblick auf die erzielten CO,-Einsparungen wird dabei Rechnung getragen.

Die BEG tragt dazu bei, die Treibhausgasemissionen im Gebdudesektor auf die zulassige
Jahresemissionsmenge von rund 66 Mt CO»-Aquivalente (angepasst gemaR § 4 Absatz 3 KSG) im Jahr
2030 zu mindern und somit sowohl die nationalen als auch die europédischen Energie- und Klimaziele bis
2030 zu erreichen. Auf Grundlage der Ausgestaltung und Mittelverfiigbarkeit soll die BEG weiterhin rund
3,2 Mt CO,-Aquivalente brutto pro Jahr einsparen.

5 Gegenstand der Forderung

Gefordert wird die Sanierung sowie der Ersterwerb nach Sanierung von Effizienzgebauden, die den in der
Anlage zu dieser Forderrichtlinie festgelegten Technischen Mindestanforderungen entsprechen sowie zu
einer Verbesserung des energetischen Niveaus des Gebaudes fihren und damit zur Minderung von CO»-
Emissionen, zur Erhéhung der Energieeffizienz und des Anteils erneuerbarer Warme und Kalte im
Gebaudesektor in Deutschland beitragen.

Anlagen, die ausschlieBlich zur Stromversorgung dienen (zum Beispiel Photovoltaik, Windkraftanlagen,
Stromspeicher) werden nicht mitgeférdert.

5.1 Energetische Sanierung von Nichtwohngebauden

Gefordert werden die energetische Sanierung und der Ersterwerb nach Sanierung von Bestandsgebauden,
die nach Abschluss der Sanierungsmaflnahme erstmals den energetischen Standard eines
Effizienzgebaudes

— Denkmal EE oder Denkmal NH;



— 70 EE oder 70 NH;
— 55 EE oder 55 NH;
— 40 EE oder 40 NH

gemal den Technischen Mindestanforderungen in der Anlage erreichen, einschliel3lich der Vorgaben zum
sommerlichen Warmeschutz.

Das Erreichen einer Effizienzgebaude-Stufe setzt voraus, dass erneuerbare Energien und/oder
unvermeidbare Abwarme einen Anteil von mindestens 65 % des fur die Warme- und Kalteversorgung des
Gebaudes erforderlichen Energiebedarfs erbringen.

Eine ,Effizienzgebdude NH"“-Klasse wird erreicht, wenn fir ein Effizienzgebdude die Anforderung an
Treibhausgasemissionen im Gebaudelebenszyklus (Life Cycle Assessment — LCA) erreicht wird. Der
konkrete Zeitpunkt, ab dem diese Anforderung gilt, sowie Naheres zu den Anforderungen wird in
Abstimmung mit dem BMWE von der KfW in dem jeweils geltenden Merkblatt und/oder auf deren Website
bekannt gegeben. Als Ubergangsregelung gilt die bisherige Anforderung fort, wonach eine NH-Klasse
erreicht wird, wenn ein Nachhaltigkeitszertifikat im Sinne von Nummer 5.2 dieser Férderrichtlinie ausgestellt
wird.

Die Forderung fur ein Effizienzgebaude Denkmal kann nur fur Baudenkmale gewahrt werden.

[Ab Q1 2027]: Nicht geférdert im Rahmen der energetischen Sanierung zu einem Effizienzgebaude werden
der Einbau von Anlagen zur Warmeerzeugung bzw. der Anschluss an ein Warmenetz nach Nummer 5.3
BEG EM, sofern das betreffende Gebaude bereits mit einer Anlage nach Nummer 5.3 Buchstabe a) bis f)
und j) BEG EM versorgt wird, die seit dem 1.1.2008 in Betrieb genommen wurde bzw. an ein Gebaude-
oder Warmenetz nach Nummer 5.3 Buchstabe g) bis i) BEG EM angeschlossen ist. Abweichend davon wird
der Ersatz von mit Gas, Ol und Kohle betriebenen Warmeerzeugern in bivalenten Systemen durch
Warmeerzeuger nach Nummer 5.3 BEG EM weiterhin gefordert.

5.2 Energetische Fachplanung und Baubegleitung; Nachhaltigkeitszertifizierung
Gefordert werden

a) energetische Fachplanungs- und Baubegleitungsleistungen im Zusammenhang (direkter inhaltlicher
Bezug zu der investiven Mallnahme) mit der Umsetzung einer gemal den Nummern 5.1 geférderten
MaRnahme sowie

b) Nachhaltigkeitszertifizierungen und die damit in Zusammenhang stehenden Beratungs- und
Planungsleistungen einer gemal den Nummern 5.1 geférderten Malinahme, sofern diese von einer
akkreditierten Zertifizierungsstelle ausgestellt worden sind. Das Zertifikat bestatigt die
Ubereinstimmung der MaRnahme mit den Anforderungen des ,Qualitatssiegels Nachhaltiges
Gebaude PLUS (QNG-PLUS)".

Die Leistungen in Buchstabe a) kdnnen nur dann geférdert werden, wenn sie durch einen Energieeffizienz-
Experten oder einen zusatzlich beauftragten Dritten erbracht werden. Naheres regelt das ,Infoblatt zu den
forderfahigen Malinahmen und Leistungen®. Wird ein Dritter beauftragt, sind die durch ihn erbrachten
Leistungen durch einen Energieeffizienz-Experten auf Plausibilitat hinsichtlich der sachlichen Richtigkeit zu
prifen und das Ergebnis dieser Prifung zu dokumentieren.

Die Leistungen in Buchstabe b) kdnnen nur dann geférdert werden, wenn diese durch akkreditierte
Zertifizierungsstellen ausgestellt worden sind und das Zertifikat die Ubereinstimmung der MaRnahme mit



den Anforderungen des ,Qualitatssiegels Nachhaltiges Gebaude PLUS (QNG-PLUS)“ bestatigt. Naheres
regelt das ,Infoblatt zu den férderfahigen MaRnahmen und Leistungen®.

6 Forderempfanger
6.1 Antragsberechtigte

Antragsberechtigt sind alle Investoren (zum Beispiel Hauseigentimer, Contractoren, Unternehmen,
gemeinnutzige Organisationen, Kommunen) von forderfahigen MalRnahmen an Nichtwohngebauden.

Antragsberechtigt sind Stadtstaaten und deren Einrichtungen/Unternehmen als Ausnahme zu Nummer 6.2,
wenn sie mit der geférderten Malinahme Aufgaben nachkommen, die in anderen Landern auf kommunaler
Ebene wahrgenommen werden, sowie Einrichtungen/Unternehmen der (Flachen-)Bundeslander, die mit
der geférderten Mallnahme kommunale Aufgaben wahrnehmen.

Wenn der Antragsteller nicht der Eigentimer des Gebaudes ist, ist er nur dann antragberechtigt, wenn auch
der Gebaudeeigentimer antragsberechtigt ist und dieser vor Antragsstellung tber die Inanspruchnahme
der Forderung sowie Uber die Hohe des maximalen Forderbetrags informiert wurde. Der
Gebaudeeigentimer muss die Einhaltung der ihn betreffenden Verpflichtungen gegenuber dem
Antragsteller bestatigen, wie insbesondere:

— die in Nummer 7.1 geregelte Nutzungspflicht fur das Gebaude,

— die in Nummer 7.1 geregelten Hinweis-, Ubertragungs- und Anzeigepflichten bei einem
Eigentumerwechsel und die in

— Nummer 9.7 geregelten Auskunfts- und Prifungsrechte.

6.2 Nicht antragsberechtigt
Nicht antragsberechtigt sind:

— der Bund, die Bundeslander und deren Einrichtungen als nicht rechtsfahige Bundesbehdrden (d.h.

ohne eigene Rechtsform) in bundeseigener oder landeseigener Verwaltung, dazu zahlen
— Oberste Bundesbehdrden

Bundesoberbehdérden (auch Obere Bundesbehdrden genannt)

Bundesmittelbehdrden

Bundesunterbehérden (auch Ortsbehdrden genannt)

— Landesbehorden

— politische Parteien;

— Antragsteller, Uber deren Vermodgen ein Insolvenzverfahren beantragt oder eréffnet worden ist,
sowie Antragsteller, die eine eidesstattliche Versicherung gemaR § 807 der Zivilprozessordnung
oder eine Vermdgensauskunft gemall § 802c der Zivilprozessordnung oder § 284 der
Abgabenordnung abgegeben haben oder zu deren Abgabe verpflichtet sind.

Von einer Forderung ausgeschlossen sind Insichgeschéafte in Form von entgeltlichen und sonstigen
Vermogensubertragungen (zum Beispiel kauflicher Erwerb),

— zwischen verbundenen Unternehmen im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes (AktG) bzw. die
Ubernahme des geférderten Unternehmens in einen solchen Unternehmensverbund;

— zwischen Unternehmen und deren Gesellschaftern bzw. den Gesellschaftern nahestehenden
Personen im Sinne von § 138 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Insolvenzordnung (l1O);

— im Rahmen bzw. infolge von Betriebsaufspaltungen;



— zwischen nahestehenden Personen im Sinne von § 138 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der
Insolvenzordnung (u. a. Eheleute und Lebenspartner)

und die Umgehungen der vorgenannten Tatbestande (zum Beispiel durch Treuhandgeschafte).
7 Fordervoraussetzungen
7.1 Allgemeine Fordervoraussetzungen

Gefordert werden ausschlie3lich Investitionsvorhaben, die auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
durchgefiihrt werden.

Die geforderten Effizienzgebaude sind mindestens zehn Jahre zweckentsprechend zu nutzen. Innerhalb
dieses Zeitraums ist bei der VeraulRerung eines geférderten Gebaudes der Erwerber auf die Férderung, die
Nutzungspflicht und das Verschlechterungsverbot flr die energetische Qualitat des Gebaudes nach den
§§ 46, 57 GEG hinzuweisen. Die Pflichten nach den Nummern 7.1 und 9.7 sind hinsichtlich des geférderten
Gebaudes im Rahmen des Kaufvertrags auf den Erwerber zu Ubertragen. Die Nutzungsanderung oder -
aufgabe und der Abriss eines geférderten Gebaudes innerhalb dieses Zeitraumes sind dem Durchflhrer,
der die Férderung gewahrt hat, durch den Antragsteller, bzw. im Falle einer Verauflerung durch den
Erwerber, unverziglich anzuzeigen. Der Durchfihrer ist in diesen Fallen berechtigt, die Férderung anteilig
zuruickzufordern, soweit der Forderzweck nicht mehr erreicht werden kann.

7.2 Voraussetzungen flir die Férderung des Ersterwerbs nach Sanierung

Der férderfahige Ersterwerb nach Sanierung ist innerhalb von zwolf Monaten nach Bauabnahme (§ 640 des
Blrgerlichen Gesetzbuches (BGB)) fir den Kauf von nach dieser Foérderrichtlinie sanierten
Nichtwohngebauden madglich. Der Antrag ist vor Abschluss des Kauf- oder Bautragervertrages zu stellen.
Der Ersterwerber haftet fur die Einhaltung der Technischen Mindestanforderungen.

Beim Ersterwerb nach Sanierung sollte der Kauf- bzw. ein verbundener Kauf- und Werkvertrag oder
Bautragervertrag eine Haftung des Verkaufers fur die vereinbarte Effizienzgebaude-Stufe gegentber dem
Kaufer enthalten. Der Verkdufer hat den Schaden aus der Kindigung des Kreditvertrages oder der
Ricknahme der Zusage zu tragen, wenn die Anforderungen an die Effizienzgebaude-Stufe nicht erfiillt oder
mangels Unterlagen nicht nachgewiesen werden kdnnen und der Durchfuhrer aus diesen Grinden die
Forderung vom Férdernehmer innerhalb von funf Jahren nach Fertigstellung zurtckfordert.

Die Sanierung ist nicht forderfahig, wenn der Ersterwerb in einen Grundstickskaufvertrag und einen
separaten Bau- und Werkvertrag fur die Sanierung aufgespalten wird (verdecktes Bauherrenmodell),
obwohl auch ein einheitlicher Vertrag Uber den Grundstickserwerb und die Sanierung des
Nichtwohngebaudes geschlossen werden konnte und die Makler- und Bautragerverordnung auf diesen
einheitlichen Vertrag Anwendung finden warde.

Sofern fur zu erwerbende Gebdude bereits eine Effizienzgebaudeférderung nach dieser oder einer
vorangegangenen Version dieser Forderrichtlinie oder den von der KfW durchgeflihrten Programmen ,IKK
— Energieeffizient Bauen und Sanieren® (217/218), ,IKU — Energieeffizient Bauen und Sanieren® (219/220)
oder ,KfW-Energieeffizienzprogramm — Energieeffizient Bauen und Sanieren® (276/ 277/278) gewahrt und
ausgeschopft wurde, ist eine erneute Férderung nach dieser Férderrichtlinie fur dieselben Malinahmen
zugunsten des Ersterwerbers nicht moglich. In diesen Fallen kann bei einem Erwerb des gefdrderten
Gebaudes die Férderung auf den Ersterwerber tbertragen werden.

7.3 Verfugbarkeit von Haushaltsmitteln



Ein Rechtsanspruch auf Gewahrung der Zuwendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet der Durchfuhrer
seines pflichtgemalken Ermessens im Rahmen der verfigbaren Haushaltsmittel.

7.4 Anwendungsbereich des Ordnungsrechts

Forderfahig sind die in Nummer 5 genannten MalRnahmen nur bei Gebauden, die nach Umsetzung aller
Maflinahmen unter den Anwendungsbereich des GEG fallen.

7.5 Technische Mindestanforderungen

Die Forderung setzt voraus, dass die Anforderungen des geltenden Ordnungsrechts einschlieRlich der
Anforderungen aus § 22 Absatz 1 BImSchG, insbesondere auch hinsichtlich des Stands der Technik, sowie
der in der Anlage zu dieser Férderrichtlinie festgelegten Technischen Mindestanforderungen erfiillt sind.

8 Art und Umfang der Forderung, Hohe der Férderung
8.1 Art der Forderung

Die Forderung erfolgt als Projektforderung auf Ausgabenbasis' in Form der Anteilfinanzierung durch einen
Kredit mit Zinsverbiligung aus Bundesmitteln sowie Teilschuldenerlass aus Bundesmitteln
(Tilgungszuschuss). Kommunale Antragsteller haben zudem die Moglichkeit, einen nicht rickzahlbaren
Investitionszuschuss (,Zuschussforderung“) zu beantragen.

8.2 Forderfahige Ausgaben

Forderfahige Ausgaben sind die vom Antragsteller fur die energetische MalRhahme tatsachlich zu tragenden
Bruttoausgaben (einschlieRlich Mehrwertsteuer). Sofern fir Teile des Investitionsvorhabens eine
Vorsteuerabzugsberechtigung des Antragstellers besteht, kénnen nur die Nettoausgaben (ohne
Mehrwertsteuer) berlcksichtigt werden. Wird die Malnahme nicht durch ein Fachunternehmen
durchgeflhrt (Eigenleistung), werden nur die direkt mit der energetischen Sanierungsmaflnahme
verbundenen Materialkosten geférdert, wenn ein Energieeffizienz-Experte die fachgerechte Durchflihrung
und die korrekte Angabe der Materialkosten mit dem Verwendungsnachweis bestatigt.

Forderfahige Ausgaben sind:

a) Energetische Sanierungsmaflinahmen

Energetische Sanierungsmallnahmen sind alle Ein-, Umbau- und OptimierungsmaRnahmen an der
Gebaudehtille oder der Anlagentechnik des Gebaudes, die am Gebaude oder im unmittelbaren raumlichen
Zusammenhang zum Gebaude vorgenommen werden, und auf die Verringerung des Primarenergiebedarfs
oder Transmissionswarmeverlustes gerichtet sind.

Die im Einzelnen férderfahigen Malknahmen werden im ,Infoblatt zu den férderfahigen Malinahmen und
Leistungen® konkretisiert. Nicht forderfahig sind die Ausgaben fir den Ein- und Umbau und die Optimierung
von mit Gas oder Heizél betriebenen Warmeerzeugern sowie der zugehdérigen Umfeldmalinahmen. Soweit
im Rahmen der energetischen Sanierung eine neue Warmepumpe installiert wird, sind die Ausgaben hierfur
[ab Q1 2027] nur férderfahig, wenn die Warmepumpe ihren Ursprung in der Union hat.

b) Fachplanung und Baubegleitung

' ,Ausgaben®im Sinne der Férderrichtlinie werden synonym fir ,Kosten® im Sinne der Merkblatter der KfW zu dieser Forderrichtlinie
verwendet.



Forderfahig sind die Ausgaben fir energetische Fachplanungs- und Baubegleitungsleistungen sowie im
Zusammenhang mit der Nachhaltigkeitszertifizierung stehenden Leistungen von nach Nummer 5.1
geférderten Mallnahmen, die dem Antragsteller durch den Energieeffizienz-Experten in Rechnung gestellt
werden, einschliel3lich der Ausgaben fur die Einbindung des Experten in das Férderverfahren bzw. im Fall
der Beauftragung eines Dritten mit diesen Leistungen fir die Ausgaben fir die von diesem Dritten in
Rechnung gestellten Kosten sowie die Ausgaben fiir die Uberprifung dieser Leistungen durch den
Energieeffizienz-Experten auf Plausibilitat. Nicht férderfahig sind laufende Lizenzgebihren fir die
Verwendung des hierbei ausgestellten Nachhaltigkeitszertifikats.

8.3 Hochstgrenze forderfahiger Ausgaben

Die in Nummer 8.2 genannten Bruttoausgaben sind bis zur Hohe der nachfolgenden Hoéchstbetrage
forderfahig (Hochstgrenze):

— Ausgaben nach Nummer 8.2 Buchstabe a) bis zu einem Betrag von 2 000 Euro pro Quadratmeter
Nettoraumflache (im thermisch konditionierten Gebaudevolumen, nach § 3 Absatz 1 Nummer 22
GEG), maximal jedoch insgesamt 10 Millionen Euro pro Vorhaben bei dem ein neue
Effizienzgebaude-Stufe erreicht wird;

— Ausgaben nach Nummer 8.2 Buchstabe b) bis zu einem Betrag von bis zu 10 Euro pro
Quadratmeter, hochstens 40 000 Euro pro Vorhaben bei dem ein neue Effizienzgebaude-Stufe
erreicht wird. Dabei kdnnen die Ausgaben fir Fachplanungs- und Baubegleitungsleistungen nach
Nummer 5.2 Buchstabe a) und flr Nachhaltigkeitszertifizierung nach Nummer 5.2 Buchstabe b)
jeweils gesondert bis zu den genannten Hochstgrenzen angesetzt werden.

Bei mehreren Investoren fir ein Vorhaben haben sich die Antragsteller vor Antragstellung Uber die
Aufteilung der Férderhdchstbetrage zu verstandigen und entsprechend die Férderung zu beantragen.

Fallen nach dem Erreichen einer Effizienzgebaude-Stufe erneut Ausgaben nach Nummer 8.2 Buchstabe a)
und b) fir die Sanierung auf eine hdhere Effizienzgebaude-Stufe an, so sind diese erneut bis zu den oben
genannten Héchstgrenzen forderfahig.

8.4 Fordersatze
8.4.1 Sanierung und Ersterwerb nach Sanierung

Fir das Erreichen der jeweiligen Effizienzgebaude-Stufe wird der nachfolgend aufgefihrte Prozentsatz auf
den hierflr bewilligten Kreditbetrag als Tilgungszuschuss gewahrt:

— Effizienzgebaude Denkmal EE: 5 %
— Effizienzgebaude 55 EE: 5 %
— Effizienzgebaude 40 EE: 10 %

Far kommunale Antragsteller wird fur das Erreichen der jeweiligen Effizienzgebaude-Stufe der nachfolgend
aufgefuihrte Prozentsatz auf die hierfur entstandenen férderfahigen Ausgaben als Zuschuss gewahrt:

Effizienzgebaude Denkmal EE: 10 %
Effizienzgebaude 70 EE: 15 %
Effizienzgebaude 55 EE: 20 %
Effizienzgebaude 40 EE: 25 %

Bei Erreichen einer ,Effizienzgebdude NH*-Klasse erhoht sich der jeweils anzusetzende Prozentsatz um
zusatzliche funf Prozentpunkte. Bei einer schrittweisen Sanierung werden die Fordersatze nur flr



denjenigen Sanierungsschritt erhoht, bei dem die ,Effizienzgebaude NH*-Klasse zum ersten Mal erreicht
wird.

Fur ein Worst Performing Building (WPB) erhdht sich der jeweils anzusetzende Prozentsatz um zuséatzliche
zehn Prozentpunkte, wenn dieses auf die Effizienzgebaude-Stufe 40, 55 oder 70 EE saniert wird (WPB-
Bonus). Der Bonus ist kumulierbar mit der NH-Klasse. Der Bonus ist kumulierbar mit dem SerSan-Bonus.

Fur die serielle Sanierung erhéht sich der jeweils anzusetzende Prozentsatz um zusatzliche 15
Prozentpunkte, wenn das Gebaude auf die Effizienzgebaude-Stufe 40 oder 55 EE bzw. um zusatzliche finf
Prozentpunkte, wenn das Gebaude auf die Effizienzgebaude-Stufe 70 EE saniert wird (SerSan-Bonus). Der
Bonus ist kumulierbar mit dem WPB-Bonus und der NH-Klasse.

Boni
Standard Klasse (kumulierbar mit NH-
Klasse)
Tilaunds- Zuschuss
gung (nur NH WPB SerSan
zuschuss
Kommunen)
EG Denkmal EE 5% 10% 5%
EG 70 EE 15% 5% 10% 5%
EG 55 EE 5% 20% 5% 10% 15%
EG 40 EE 10% 25% 5% 10% 15%

8.4.2 Sonderregelung fir Gebaudenetze

Wird in einem Vorhaben nach der Nummer 5.1 ein Gebaudenetz errichtet, miissen mindestens 50 % der
erzeugten Warme genutzt werden, um mit dem Vorhaben erstmals zu einem férderfahigen
Effizienzgebaude-Stufe sanierte Gebaude (BEG WG bzw. NWG) zu versorgen. Der Foérdersatz fur das
Gebaudenetz orientiert sich dabei an der hdchsten erreichten Effizienzgebaude-Stufe. Dabei kann auch die
NH-Klasse berucksichtigt werden. Die Aufteilung der erzeugten Warme zwischen den Gebauden ist dabei
nicht relevant.

8.4.3 Fachplanung und Baubegleitung

Fir férderfahige Ausgaben der energetischen Fachplanung und Baubegleitung sowie Dienstleistungen im
Zuge einer Nachhaltigkeitszertifizierung nach Nummer 5.2 betragt der Férdersatz 50 %.

8.5 Zuschuss (nur kommunale Antragsteller)

Ein Zuschuss wird gewahrt, wenn nach Abschluss der in Nummer 5 aufgefihrten MalRnahmen ein Nachweis
der erreichten Effizienzgebaude-Stufe gemal Zusage erbracht wird.

Die Hohe des Zuschusses bemisst sich nach einem Prozentsatz der fur das Vorhaben insgesamt
entstandenen forderfahigen Ausgaben und einem Héchstbetrag pro Quadratmeter der Nettoraumflache; mit
Ausnahme der nach Nummer 5.2 geférderten Leistungen wird der jeweilige Prozentsatz durch die erreichte
Effizienzgebdude-Stufe bestimmt. Im Einzelnen gelten die in Nummer 8.4 genannten Fordersatze. Die
maximale Hohe der Férderung ist dabei insgesamt begrenzt durch die Héchstgrenze der férderfahigen
Ausgaben nach Nummer 8.3.



8.6 Kredit

Der Forderkredit wird gewahrt als Kredit mit Zinsverbilligung aus Bundesmitteln sowie Teilschuldenerlass
durch einen Tilgungszuschuss aus Bundesmitteln in Hohe des jeweiligen Fordersatzes unter Bezugnahme
auf den fur diesen Fordersatz gewahrten Kreditbetrag maximal bis zur HOochstgrenze der forderfahigen
Ausgaben nach Nummer 8.3 (,Kreditférderung®).

8.6.1 Kreditbetrag

Ein Kredit kann maximal in Héhe von 100 % der jeweiligen Hochstgrenze forderfahiger Ausgaben gewahrt
werden.

8.6.2 Zinssatz
a) Hohe des Zinssatzes; Verbilligung aus Bundesmitteln
Der Zinssatz orientiert sich an der Kapitalmarktentwicklung.

Der Zinssatz wird flr die Dauer der ersten Zinsbindungsfrist festgeschrieben. Die Verbilligung aus
Bundesmitteln erfolgt maximal fir die ersten zehn Jahre der Kreditlaufzeit. Der Kredit wird von der KfW an
die durchleitenden Finanzierungsinstitute mit einem Zinssatz gewahrt, der bis zu vier Prozentpunkte
unterhalb der KfW-Refinanzierungskonditionen liegen kann (gilt exemplarisch fir das Angebot mit
30 Jahren Laufzeit und zehn Jahren Zinsbindung; andere Laufzeitangebote barwertig abgeleitet).

b) Prolongationsangebot

Bei Krediten, die eine Uber die Zinsbindungsfrist hinausgehende Laufzeit haben, unterbreitet der
Durchfuhrer im Fall von kommunalen Antragstellern unmittelbar dem Antragsteller, in allen Ubrigen Fallen
dem Kreditinstitut des Antragstellers, ein Prolongationsangebot ohne Verbilligung aus Bundesmitteln.

Bei endfalligen Darlehen wird der Zinssatz fir die gesamte Laufzeit festgeschrieben. Die Verbilligung aus
Bundesmitteln erfolgt flir maximal zehn Jahre.

8.6.3 Tilgungszuschuisse

Ein Tilgungszuschuss wird gewahrt, wenn nach Abschluss der in Nummer 5 aufgeflihrten Malinahmen ein
Nachweis der erreichten Effizienzgebaude-Stufe gemal Zusage erbracht wird. Die Ho6he des
Tilgungszuschusses bemisst sich nach einem Prozentsatz des aufgenommenen Kreditbetrags; mit
Ausnahme der nach Nummer 5.2 geférderten Leistungen wird der jeweilige Prozentsatz durch die erreichte
Effizienzgebaude-Stufe bestimmt. Im Einzelnen gelten die in Nummer 8.4 genannten Fordersatze.

8.7 Kumulierungsverbot, Kombination mit anderen Férderprogrammen
Eine Kombination mit der BEG EM ist ausgeschlossen.

Eine Kumulierung einer Forderung fur dieselbe MalRnahme nach dieser Fdérderrichtlinie mit anderen
Fordermitteln (Kredite oder Zulagen/Zuschisse) ist grundsatzlich mdglich. Die gleichzeitige
Inanspruchnahme einer Forderung nach dieser Forderrichtlinie und einer Forderung nach der
Kommunalrichtlinie des Bundesministeriums flir Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit
(BMUKN) sowie der Kalte-Klima-Richtlinie der Nationen Klimaschutzinitiative (NKI), dem Kraft-Warme-
Kopplungsgesetz (KWKG), dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), der Bundesférderung fur effiziente
Warmenetze (BEW), den Vorgangerprogrammen (CO2-Gebaudesanierungsprogramm/EBS-Programme,
Marktanreizprogramm (MAP), Anreizprogramm Energieeffizienz (APEE) oder Heizungsoptimierung (HZO))
oder dem Programm ,Zuschuss Brennstoffzelle® flr dieselben férderfahigen Ausgaben ist nicht moglich.



Im Falle einer Kombination mit anderen Foérdermitteln gilt eine Hochstgrenze fir die Férderung aus
offentlichen Mitteln (Kumulierungsgrenze) in Héhe von 60 % der geférderten Investitionsausgaben. Flr
Manahmen von kommunalen Antragstellern ist abweichend davon ein Férdersatz von insgesamt bis zu
90 % zulassig. Die Kumulierung bezieht sich dabei auf die jeweils tatsachlich geférderten Kosten, die sowohl
in der BEG als auch in den anderen Foérderprogrammen berlicksichtigt wurden. Grundlage fur die
Berechnung der Kumulierungsgrenze sind die im Verwendungsnachweis angegebenen, tatsachlich durch
die BEG geférderten Kosten pro Malnahme. Maximal ist der jeweilige Foérderhdchstbetrag zu
bertcksichtigen.

Wird die Kumulierungsgrenze fur die MalRnahme Uberschritten, hat der Fordernehmer dies dem Durchfuhrer
anzuzeigen. Der Anteil der BEG-Férderung wird entsprechend reduziert, bis die Kumulierungsgrenze
eingehalten ist. Der Uberschissige Betrag ist durch den Férdernehmer zurtickzuerstatten.

Fir dieselben forderfahigen Ausgaben darf jeweils nur ein Antrag entweder bei der KW oder dem BAFA
gestellt werden; eine doppelte Antragstellung ist ausgeschlossen.

Ebenso ist eine Kumulierung mit der steuerlichen Férderung nach § 35a und § 35¢ Einkommensteuergesetz
(EStG) ausgeschlossen. Antragsteller mussen sich verpflichten, fur dieselbe Manahme keinen Antrag auf
steuerliche Forderung zu stellen oder bestéatigen, dass kein Antrag auf steuerliche Férderung gestellt wurde.

9 Verfahren
9.1 Zustandigkeit; Informationen, Merkblatter, Offentlichkeitsarbeit
Mit der Durchfihrung der BEG hat das BMWE beauftragt:

Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Stralle 29 — 35
65760 Eschborn

Kfw
Palmengartenstralle 5 - 9
60325 Frankfurt am Main

Fir die BEG NWG liegt die Zustandigkeit bei der KfW.

Das BAFA und die KfW stellen auf ihren Webseiten unter www.bafa.de und www.kfw.de sowie in geeigneten
weiteren Formaten detaillierte Informationen zum Férderprogramm sowie zu ihrer Forderpraxis bereit,
regelmaflig unter Verwendung des Namens ,Bundesférderung fir effiziente Gebaude“ oder der
Kurzbezeichnung BEG sowie unter Bezugnahme auf diese Forderrichtlinie. Das BAFA und die KfW erstellen
in enger Abstimmung mit dem BMWE die Antragsverfahren nebst etwaig erforderlichen Bestatigungen bzw.
Nachweisen und informieren dartber auf ihren Webseiten. Die ,Antworten auf haufig gestellte Fragen (FAQ)
zur BEG* auf www.energiewechsel.de und die ,Liste der technischen FAQ — EinzelmaRnahmen* auf
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/beg_liste_technische faqg.html enthalten
Auslegungshilfen, die zwischen BMWE, BAFA und KfW abgestimmt sind.

Von der KW und dem BAFA erstellte Programminformationen, die Gegenstand, Forderkonditionen und
Verfahren zur BEG fir Interessierte leicht verstandlich zusammenfassen, missen in ihren Inhalten mit der
vorliegenden Forderrichtlinie Ubereinstimmen. Widersprechen sich die Programminformationen und die
vorliegende Fdérderrichtlinie, hat letztere Vorrang.

Das BAFA und die KfW stimmen eine etwaige Offentlichkeitsarbeit zu diesem Férderprogramm, regelméaRig
unter Nutzung des Namens ,Bundesférderung fur effiziente Gebaude® oder der Kurzbezeichnung BEG, eng



mit dem BMWE ab. Sie arbeiten in Abstimmung mit dem BMWE eng mit Evaluatoren, dem
Bundesrechnungshof sowie den Priforganen der Europaischen Union zusammen.

Zudem umfasst die vorliegende Beauftragung fir das BAFA und die KfW die Verpflichtung, im Rahmen der
Ubertragenen Aufgaben in eigener Verantwortung forderspezifische Analysen zur Effizienz des
Mitteleinsatzes und zur Erreichung von Forderzielen durchzufiihren (Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und
Wirkungen des Foérderprogramms unter Berlcksichtigung der Anforderungen der BHO zur
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung). Hierfir kénnen die fir die Antragsentscheidung und im weiteren
Verfahren mitgeteilten Daten verwendet als auch in angemessenem Umfang weitere auswertungs-
beziehungsweise wirksamkeitsrelevante Daten — unabhangig eines etwaigen Personenbezugs (vgl. Artikel
4 Nummer 1 DSGVO) — durch den jeweiligen Durchfihrer des Férderprogramms mit Antragstellung sowie
bei und nach Vorhabenumsetzung (langstens fir die Mindesthaltedauer der jeweiligen geférderten Anlage)
beim Antragsteller/Férdernehmer erhoben und flir die vorgenannten Zwecke (einschlieRlich der Messung
von sowohl potenziellen als auch tatsachlich erreichten Wirkungsgraden) ausgewertet werden. Ferner
kénnen von den Durchflhrern personenbezogene Daten, einschliel3lich nichtéffentlicher Daten, erhoben
und fir die vorgenannten Zwecke verarbeitet werden. Reichweite und Umsetzung entsprechender
Wirkungsmessungen werden durch den jeweilige Durchfuhrer in Abstimmung mit dem BMWE festgelegt.
Auswertungsergebnisse werden in einer anonymisierten statistischen Ubersicht fir die Zwecke des
regelmafligen Reporting an das BMWE ubermittelt.

9.2 Antragstellung

Fir die Forderung nach dieser Forderrichtlinie gilt ein zweistufiges Antragsverfahren. Die Antragstellung
einschliel3lich der Einreichung aller erforderlichen Unterlagen und Nachweise zum Antrag erfolgt gemafn
des jeweiligen Antragsverfahrens der KfW. Die KfW ist berechtigt, bei Bedarf weitere Unterlagen zu
verlangen sowie verpflichtende elektronische Formulare flir notwendige Unterlagen bereitzustellen.

Forderantrage sind vor Vorhabenbeginn zu stellen. Als Vorhabenbeginn gilt grundsatzlich der Abschluss
eines der Ausfuhrung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrags; dies gilt auch bei
Nachinvestitionen im Rahmen bestehender Contractingvertrage, bei denen das Vorhaben der
Nachinvestition erst mit Abschluss der weiteren Liefer- und Leistungsvertrage des Contractors mit Dritten
beginnt. Planungs- und Beratungsleistungen dirfen vor Antragstellung erbracht werden und flhren fir sich
genommen nicht zur Annahme eines Vorhabenbeginns. Bei Antragstellung zum férderfahigen Ersterwerb
nach Sanierung eines Gebaudes gilt der Abschluss des Kaufvertrags als Vorhabenbeginn. Fir den
Zeitpunkt der Antragstellung ist das Datum des Eingangs des Antrags bei der KfW malfigeblich. Der
Vorhabenbeginn vor Bewilligung des Antrags ist zulassig, erfolgt aber auf eigenes Risiko und begrindet
keinen Rechtsanspruch auf Férderung.

Ein Verzicht auf die Zusage nach der BEG NWG ist Uber das kreditdurchleitende Finanzierungsinstitut
(Kredit) oder direkt beim Durchflhrer (kommunale Antragsteller) méglich. Frihestens sechs Monate nach
Eingang der Verzichtserklarung bei der KfW kann in der BEG NWG ein neuer Antrag fur das gleiche
Vorhaben (identisches Gebaude und identische MalRnahmen bzw. Effizienzgebaude-Stufe) gestellt werden
(~Sperrfrist®); dies gilt nicht, wenn der Verzicht erklart wird, um zwischen den Férderarten ,Kreditférderung®
und ,Zuschussférderung zu wechseln — derselbe Antrag kann dann sofort erneut gestellt werden. Fir den
neuen Antrag gelten die dann aktuellen Foérderbedingungen einschliellich der Regelungen zum
Vorhabenbeginn.

9.2.1 Zuschussférderung (nur kommunale Antragsteller)



Die Antragstellung erfolgt durch den kommunalen Antragsteller gemaR dem Antragsverfahren der KfW. Die
KfW ist berechtigt, bei Bedarf weitere Unterlagen zu verlangen sowie verpflichtende elektronische
Formulare fir notwendige Unterlagen bereitzustellen.

9.2.2 Kreditférderung

Abweichend von Nummer 9.2 Satz 5 gilt als Vorhabenbeginn im Kreditfall der Beginn der Bauarbeiten vor
Ort, wenn vor Abschluss eines der Ausfihrung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrags ein
dokumentiertes Beratungsgesprach stattfand. In diesem Sinne ist eine Antragstellung somit auch nach
Abschluss eines der Ausfiihrung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrags moglich, wenn der
Fordernehmer zum Zeitpunkt der Antragstellung den Nachweis Uber ein dokumentiertes
Beratungsgesprach mit einem Finanzierungspartner der KfW (entspricht kreditdurchleitendem
Finanzierungsinstitut) oder einem Finanzvermittler erbringt. Ein  solches  dokumentiertes
Beratungsgesprach umfasst Informationen zu Forderbedingungen und -voraussetzungen sowie zur
Forderhéhe und zu der Einplanung der Férderung der BEG in das potenzielle Kreditgeschaft auf Basis eines
von der KfW bereitgestellten Musterformulars. Das Beratungsgesprach ist zwingend vor Abschluss eines
der Ausfiihrung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrags zu flihren. Kann der Férdernehmer
den Nachweis Uber ein entsprechendes Beratungsgesprach vor Abschluss eines der Ausfiihrung
zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrags nicht vorweisen und wurden entsprechende
Lieferungs- und Leistungsvertrdge schon vor Antragstellung abgeschlossen, so ist eine Forderung im
Rahmen der BEG NWG nicht maglich.

Kommunale Antragsteller stellen den Antrag einschlieRlich notwendiger Anlagen direkt bei der KfW. Alle
anderen Antragsteller oder deren Bevollmachtigte stellen den Antrag Uber ein Finanzinstitut (Hausbank)
ihrer Wahl.

9.3 Einbindung eines Energieeffizienz-Experten

Fir die Beantragung der Forderung und Begleitung des Vorhabens ist ein Energieeffizienz-Experte
einzubinden. Nach Abschluss des Vorhabens bestatigt der Energieeffizienz-Experte die Einhaltung der in
der Anlage zu dieser Fodrderrichtlinie aufgefihrten Technischen Mindestanforderungen und die
Einsparungen von Primar- und Endenergie und CO.. Er bestétigt auch die fiir die Mallnahmen angefallenen,
forderfahigen Ausgaben. Eine Prifung der Zahlungsnachweise durch den Energieeffizienz-Experten erfolgt
nicht.

Der Energieeffizienz-Experte ist fir das Bauvorhaben vorhabenbezogen unabhangig zu beauftragen. Der
Energieeffizienz-Experte, bzw. das Unternehmen, bei dem der Energieeffizienz-Experte angestellt ist, darf
also — auch mittelbar — nicht

— in einem Inhaber-, Gesellschafts- oder Beschéaftigungsverhaltnis zu den bauausfihrenden
Unternehmen oder Lieferanten stehen oder

— von diesen Unternehmen oder Lieferanten beauftragt werden oder

— andiese Unternehmen oder Lieferanten Lieferungen oder Leistungen vermitteln.

Nicht unter diese Regelung zur vorhabenbezogenen Unabhangigkeit fallen

— beim Antragsteller (auch Contractoren) oder Verkaufer (zum Beispiel Bautrdger) angestellte
Energieeffizienz-Experten;

— angestellte Energieeffizienz-Experten von ausfiihrenden Bau- oder Handwerksunternehmen (zum
Beispiel Fertighausbauer), deren Produkte und Leistungen nach einer von den Durchfihrern



anerkannten Gutesicherung definiert und Uberwacht werden. Die Durchfihrer veréffentlichen auf
ihren Webseiten eine Liste der anerkannten Gltegemeinschaften.

In diesen Fallen wird jedoch nicht der Fordersatz nach Nummer 8.4.3 sondern der nach Nummer 8.4.1
gewahrt. Es kdnnen keine zusatzlichen Kosten fur Fachplanung und Baubegleitung nach Nummer 8.2
Buchstabe b) angesetzt werden, sondern die Kosten missen in Nummer 8.2 Buchstabe a) enthalten sein.

Bei der Sanierung zum Effizienzgebdude Denkmal sowie bei der Sanierung von Baudenkmalen zu
sonstigen Effizienzgebauden sind ausschlieldlich die in der Energieeffizienz-Expertenliste flr
Forderprogramme des Bundes unter www.energie-effizienz-experten.de geflihrten Sachverstandigen der
Kategorie ,BEG — Nichtwohngebaude Denkmal“ zugelassen.

9.4 Zusage- und Bewilligungsverfahren

Fur die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie flr den Nachweis und die Prifung
der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung der Zusage und die Rickforderung der
gewahrten Zuwendung finden die §§ 48 bis 49a des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG), die §§ 23,
44 BHO und die hierzu erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften Anwendung, soweit nicht in dieser
Forderrichtlinie Abweichungen von den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zugelassen worden sind.

Die KfW vergibt Kredite und Zuschlisse auf Grundlage privatrechtlicher Vertrage. Fur die Kreditférderung
sowie die von der KfW durchgefuhrte Zuschussforderung sind die vorgenannten Regelungen sowie die
Vorschriften der ANBest-P und der AnBest-Gk durch die KfW anzuwenden oder sinngemaf}
vertragsrechtlich umzusetzen. Das Nahere regelt der zwischen Bund und KfW abzuschlielende
Mandatarvertrag.

Abweichungen von der in der Zusage bewilligten Malnahme sind dem Durchfihrer unverziglich
anzuzeigen.

9.4.1 Zuschussférderung (nur kommunale Antragsteller)

Eine Zuschussférderung wird nur befristet zugesagt. Die Dauer der Befristung betragt 48 Monate ab Zugang
der Zusage (Bewilligungszeitraum).

9.4.2 Kreditférderung

Fir die Kreditgewahrung ist die Einreichung eines Nachweises Uber die voraussichtlichen forderfahigen
Ausgaben sowie Uber die Einhaltung der Technischen Mindestanforderungen erforderlich.

Ein Kredit wird nur befristet zugesagt. Der Kredit muss innerhalb von zwdlf Monaten nach Kreditzusage
abgerufen werden (Abruffrist). Fir den noch nicht abgerufenen Kreditbetrag wird ab dem 13. Monat nach
Zusagedatum eine Bereitstellungsprovision fallig. Dies gilt nicht fir kommunale Antragsteller. Die Abruffrist
fur noch nicht ausgezahlte Kreditbetrage wird ohne gesonderten Antrag um bis zu 24 Monate verlangert.
Die Abruffrist kann um weitere zwoIlf Monate verlangert werden, wenn der Abruf innerhalb der
urspruinglichen Frist vom Antragsteller aus Griinden nicht erfolgen konnte, die der Antragsteller nicht zu
vertreten hat. Die maximale Abruffrist und damit der Bewilligungszeitraum betragt somit 48 Monate.

Der Zeitraum, innerhalb dessen die angeforderten (Teil-)Betrage dem festgelegten Verwendungszweck
zugefuhrt werden mussen, betragt zwolf Monate ab Auszahlung des jeweiligen (Teil-)Betrags
(Mitteleinsatzfrist). Im Fall der Uberschreitung dieser Frist hat der Antragsteller einen Zinszuschlag zu
zahlen.



Der Kredit wird nach Ablauf der Tilgungsfreijahre zuriickgezahlt. Wahrend der Zinsbindungsfrist ist eine
vorzeitige Rilckzahlung des gesamten ausstehenden Kreditbetrages nur gegen Zahlung einer
Vorfélligkeitsentschadigung  mdglich.  Teilrickzahlungen  sind  ausgeschlossen.  Gesetzliche
Kidndigungsrechte bleiben hiervon unberiihrt. Zum Ende der Zinsbindung kann der Kredit ohne Kosten
teilweise oder komplett zurlickgezahlt werden. Wahrend der Tilgungsfreijahre und bei der endfalligen
Kreditvariante werden lediglich die Zinsen auf die abgerufenen Kreditbetrage gezahilt.

9.5 Auszahlung, Nachweisflihrung

Fir die Auszahlung des Zuschusses bzw. die Verrechnung eines Tilgungszuschusses ist die Einreichung
eines Nachweises Uber die sachgerechte Verwendung der Férdermittel, Gber die Hohe der férderfahigen
Ausgaben sowie Uber die Einhaltung der Technischen Mindestanforderungen erforderlich. Rechnungen
sind unbar zu begleichen und die entsprechenden Belege (zum Beispiel Kontoausziige) als
Zahlungsnachweise vom Antragsteller aufzubewahren. Rechnungen missen den Namen des
Antragstellers, die forderfahigen Malinahmen, die Arbeitsleistung, den Durchflihrungszeitraum sowie die
Adresse des Gebaudes ausweisen und in deutscher Sprache ausgefertigt sein. Rechnungen nur Uber
Materialkosten, beispielsweise bei Eigenleistungen, mussen den Namen des Antragstellers ausweisen und
in deutscher Sprache ausgefertigt sein.

Kommunale Antragsteller haben bei Durchfuhrung des Gesamtvorhabens in mehreren Bauabschnitten, fur
die in der Kreditforderung auch gesonderte Antrage gestellt werden, nach jedem Bauabschnitt einen
separaten (Zwischen-) Verwendungsnachweis zu erstellen. Nach Abschluss des Gesamtbauvorhabens ist
ein abschlieBender Verwendungsnachweis zu erbringen.

Naheres zu den Anforderungen an den Verwendungsnachweis, insbesondere die zur Nachweisflihrung
beizufigenden Formulare, regelt der zustandige Durchflhrer. Dieser kann bei Bedarf weitere Unterlagen
verlangen und verpflichtende elektronische Formulare flir notwendige Unterlagen bzw. Erklarungen
bereitstellen.

9.5.1 Zuschussférderung (nur kommunale Antragsteller)

Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt nach positivem Abschluss der Prifung des
Verwendungsnachweises. Der Verwendungsnachweis einschlieRlich aller erforderlichen Unterlagen ist
gemal den geltenden ANBest-P spatestens sechs Monate nach Ende des Bewilligungszeitraums mittels
der daflr vorgesehenen Formulare einschlieBlich aller erforderlichen Unterlagen beim Durchfihrer
einzureichen.

Wird der Verwendungsnachweis spater als sechs Monate nach Ablauf des Bewilligungszeitraums
eingereicht, fuhrt dies grundsatzlich zur Ricknahme der Zusage.

9.5.2 Kreditférderung

Die Verrechnung des Tilgungszuschusses erfolgt nach positivem Abschluss der Prufung des
Verwendungsnachweises zum nachsten in der Finanzierungszusage festgelegten Verrechnungszeitpunkt.
Weitere Voraussetzung fur die Verrechnung des Tilgungszuschusses ist, dass das Darlehen zum Zeitpunkt
der Gutschrift (Verrechnungszeitpunkt) nicht gekindigt ist. Die KW legt in der Finanzierungszusage die
moglichen Verrechnungszeitpunkte fur einen Tilgungszuschuss mit Abstanden von maximal zwei Jahren
fest. Die Gutschrift des Tilgungszuschusses kann vorgezogen werden, sofern das Darlehen bankseitig aus
wichtigem Grund gekundigt oder wegen einer Insolvenzeréffnung fallig gestellt wird.



Der Tilgungszuschuss wird auf den Zusagebetrag und auf die nach dem Tilgungsplan zuletzt falligen Raten
angerechnet. Sofern zum Zeitpunkt der Gutschrift die Kreditvaluta geringer ist als die Hohe des
Gutschriftbetrages, erfolgt die Gutschrift des Tilgungszuschusses nur in Hohe der aktuellen Kreditvaluta.
Eine Barauszahlung oder Uberweisung des Tilgungszuschusses ist nicht mdglich.

Der Verwendungsnachweis einschlielich aller erforderlichen Unterlagen ist innerhalb von sechs Monaten
nach Ablauf des Bewilligungszeitraums, spatestens aber innerhalb von 54 Monaten nach Zusage bei der
KfW einzureichen. Kommunale Antragsteller reichen den Verwendungsnachweis direkt bei der KfW ein.

Wird der Verwendungsnachweis spater als sechs Monate nach Ablauf der Abruffrist eingereicht, so verliert
der Antragsteller grundsatzlich seinen Anspruch auf die Gewahrung eines Tilgungszuschusses. Zudem
fuhrt dies grundsatzlich zur Kindigung des Darlehens.

9.6 Subventionserheblichkeit

Die nach dieser Férderrichtlinie gewahrte Férderung an Unternehmen sind Subventionen im Sinne des
§ 264 des Strafgesetzbuches. Im Antragsverfahren wird der Antragsteller daher bereits vor der
Antragstellung vom Durchfuhrer auf die Strafbarkeit des Subventionsbetrugs und auf seine
Mitteilungspflichten nach § 3 des Subventionsgesetzes, sowie entsprechend Verwaltungsvorschrift
Nummer 3.4.6 zu § 44 BHO, nach der die im konkreten Fall subventionserheblichen Tatsachen in Form
einer abschlieRenden Positivliste zu benennen sind, auf die im konkreten Fall subventionserheblichen
Tatsachen hingewiesen.

9.7 Auskunfts- und Prufungsrechte, Monitoring

Den Beauftragten des BMWE, dem Bundesrechnungshof und den Priforganen der Europaischen Union
sind auf Verlangen erforderliche Auskiunfte zu erteilen und Einsicht in Blcher und Unterlagen sowie
Prifungen zu gestatten. Der Bundesrechnungshof ist gemaR den § 91 BHO zur Prifung berechtigt.

Der Antragsteller muss sich im Antrag auf Forderung damit einverstanden erklaren, dass

— samtliche mit dem Antrag oder im weiteren Verfahren eingereichten Unterlagen nach MalRRgabe der
einschlagigen datenschutzrechtlichen Vorschriften BAFA, Kf\W und dem BMWE insbesondere auch zur
Weitergabe an den Bundestag oder zu Verdéffentlichungszwecken zur Verfigung stehen;

— folgende Unterlagen bis zum Ablauf von zehn Jahren nach Kreditzusage bzw. Bekanntgabe der
Zuschusszusage aufbewahrt und dem Durchflhrer innerhalb dieses Zeitraums auf Verlangen vorgelegt
werden (auch nach gegebenenfalls vollstandiger Tilgung des Forderkredits):

— Unterlagen zur Dokumentation der vom Energieeffizienz-Experten erbrachten Leistungen (Planung
und Baubegleitung);

— samtliche Nachweise, die in den Technischen Mindestanforderungen zu dieser Férderrichtlinie fir
die jeweiligen geférderten MalRnahmen gelistet sind;

— Unterlagen zur Dokumentation der fur die Anforderung an Treibhausgasemissionen im
Gebaudelebenszyklus fur den Neubau von Wohn- und Nichtwohngebduden im Sinne des
,<Qualitadtssiegels =~ Nachhaltiges = Gebdude  PLUS* (QNG-PLUS) bzw. fur die
Nachhaltigkeitszertifizierung erforderlichen und von der akkreditierten Zertifizierungsstelle
gepruften Nachweise;

— die vollstdndigen Berechnungsunterlagen sowie alle vorhabenbezogenen Rechnungen und
Nachweise Uber die geleisteten Zahlungen; sowie eine Aufstellung der forderfahigen
InvestitionsmalRnahmen und Investitionskosten;



— beim Ersterwerb nach Sanierung: die vorgenannten Unterlagen zum Effizienzgebaude; anstelle
von Rechnungen ein Nachweis Uber die forderfahigen Investitionsmallnahmen und -kosten
(mindestens durch eine Bestatigung des Verkaufers);

— bei der Sanierung von Baudenkmalen die fur die baulichen Sanierungsmal3nahmen erforderlichen
Abstimmungsnachweise und die Genehmigung der Denkmalschutzbehérde oder einer sonstigen
zustandigen Behorde.

— dem Durchflihrer oder andere Beauftragte des Bundes innerhalb der Mindestnutzungsdauer von zehn
Jahren der geforderten MaRnahme auf Anforderung ein Betretungsrecht fur eine Vor-Ort-Kontrolle des
geforderten Gebaudes gewahrt wird, bzw. zur Qualitatssicherung die geférderten Mallnahmen im
Rahmen einer Unterlagen- bzw. Vor-Ort-Kontrolle auf Grundlage eines qualifizierten
Stichprobenkonzepts Uberprift werden drfen;

— er auf Nachfrage, insbesondere im Rahmen einer Evaluation unter Beachtung datenschutzrechtlicher
Regelungen, innerhalb der Mindestnutzungsdauer von zehn Jahren der geférderten Malnahme
weitergehende Auskunfte gibt und die Bereitschaft zur freiwiligen Nennung im Rahmen der
Offentlichkeitsarbeit erfragt werden darf;

— die Daten seines Fdrderfalls, insbesondere Gegenstand, Ort und Hbhe der erhaltenen Foérderung,
anonymisiert zu Zwecken der Evaluation, der parlamentarischen Berichterstattung und der
Offentlichkeitsarbeit verwendet werden kénnen;

— fir die Foérderung auf Grundlage von § 44 BHO in Verbindung mit Verwaltungsvorschrift Nummer 9.1
und Nummer 9.2 zu § 44 BHO bzw. der sinngemalen Anwendung dieser Vorschriften Daten zu
einzelnen FoérdermaRnahmen in einem zentralen System des Bundes erfasst werden
(Zuwendungsdatenbank);

— alle im Zusammenhang mit der Férderung bekannt gewordenen Unterlagen, Daten und Nachweise von
BAFA bzw. KfW und dem BMWE oder einer von diesen beauftragten Stelle gespeichert werden kénnen,
zum Zweck der Erfolgskontrolle gemaf der VV zu § 7 BHO weiterverarbeitet werden kénnen und vom
BMWE an zur Vertraulichkeit verpflichtete, mit einer Evaluation beauftragte Dritte weitergegeben und
dort weiterverarbeitet werden konnen. Dartber hinaus dirfen Daten und Nachweise von ihnen, in ihrem
Auftrag oder nach ihrer Zustimmung fir Zwecke der Statistik, des Monitorings, der Verknipfung mit
amtlichen Daten, der Evaluation und der Erfolgskontrolle fir die Wirksamkeit des Forderprogramms
sowie in anonymisierter Form fiir Zwecke der Offentlichkeitsarbeit und des wissenschaftlichen
Erkenntnisgewinns verwendet und ausgewertet werden. Zu diesen Zwecken dirfen in angemessenem
Umfang weitere auswertungsrelevante Daten — unabhangig eines etwaigen Personenbezugs (vgl. Art.
4 Nr. 1 DSGVO) — durch die KW beim Antragsteller/Férdernehmer erhoben und flur vorgenannte
Zwecke ausgewertet werden. Die Erklarung beinhaltet ferner das Einverstdndnis mit der
Veroéffentlichung der Auswertungsergebnisse und deren Weiterleitung — jeweils in einer anonymisierten
statistischen Ubersicht — an das BMWE, an den Deutschen Bundestag und an Einrichtungen des
Bundes und der Europaischen Union;

— das BMWE den Mitgliedern des Deutschen Bundestages im Einzelfall auch personenbezogene
Informationen zur Férderung bekannt gibt.

Zur Qualitatssicherung werden die im Rahmen der Forderung sanierten Gebdude im Rahmen einer
Unterlagen- bzw. Vor-Ort-Kontrolle auf Grundlage eines qualifizierten Stichprobenkonzepts Gberpruft.

10 Geltungsdauer



Diese Forderrichtlinie tritt am 21. Juli 2026 in Kraft und endet mit Ablauf des 31. Dezember 2030. Sie ersetzt
die Richtlinie fur die Bundesférderung fur effiziente Gebaude — Nichtwohngebaude (BEG NWG) vom 9.
Dezember 2022 (BAnz AT 30.12.2022 B3).

Fur Forderantrage, die vor Inkrafttreten dieser Forderrichtlinie gestellt wurden, gilt die letzte Fassung der
ersetzten Richtlinie, auch wenn die Entscheidung Uber den Antrag erst nach Inkrafttreten dieser
Forderrichtlinie erfolgt.

Berlin, den xx. Juli 2026
Bundesministerium
fur Wirtschaft und Energie
Im Auftrag
Stephanie von Ahlefeldt



Anlage

Technische Mindestanforderungen zum Programm
Bundesforderung fiir effiziente Gebaude — Nichtwohngebaude

1 Anforderungen an ein Effizienzgebaude

Der energetische Standard eines Effizienzgebaudes wird durch bauliche und anlagentechnische
Maflinahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz sowie die Einbindung erneuerbarer Energien erreicht.
Die nachfolgenden Mindestanforderungen sind einzuhalten.

Effizienzgebaude: Der Jahres-Primarenergiebedarf (Qp) eines Effizienzgebaudes darf im Verhaltnis zum
Jahres-Primarenergiebedarf des entsprechenden Referenzgebdudes (Qprer) den in  Tabelle 1
angegebenen prozentualen Maximalwert der geférderten Effizienzgebaude-Stufen nicht Gberschreiten.

Tabelle 1: Effizienzgebdude-Stufen

Effizienzgebaude EG 40 EE EG 55 EE EG 70 EE EG Denkmal EE
Qr in % von Qp rer 40 55 70 160

EE-Anteil in % 65

NH-Klasse LCA-Anforderung / QNG-PLUS

WPB-Bonus Ja Nein
SerSan-Bonus Ja Nein

Fir Zonen, die auf eine Raum-Solltemperatur =2 19 °C beheizt werden, darf der Mittelwert der
Warmedurchgangskoeffizienten fir die opaken AufRenbauteile (Uopak), die transparenten AuBenbauteile
(Utransparent), die Vorhangfassaden (Uvormang) sowie fir Glasdacher/Lichtbander und Lichtkuppeln (ULicht) die in
Tabelle 2 aufgefihrten Werte nicht Gberschreiten:

Tabelle 2: Héchstwerte der mittleren Warmedurchgangskoeffizienten fir T = 19 °C

Effizienzgebaude (T > 19EC 40EE  [EGS5EE  [EG70EE  |[EG Denkmal EE
°C) W (m? - K)] [W(m?-K)] [W/(m?-K)] [W/(m?-K)]
Uopak 0,18 0,22 0,26 -

Ovorhang 1,0 1,2 1,4 -

Utransparent 1,0 1,2 1,4 -

Oient 1,6 2,0 2.4 -




Fir Zonen, die auf eine Raum-Solltemperatur von 12 °C bis niedriger als 19 °C beheizt werden, darf der
Mittelwert der Warmedurchgangskoeffizienten fir die warmelbertragenden Aullenbauteile die im

Folgenden aufgeflhrten Werte nicht Gberschreiten:

Tabelle 3: Hochstwerte der mittleren Warmedurchgangskoeffizienten fur 12 °C < T <19 °C

Effizienzgebaude EG 40 EE EG 55 EE EG 70 EE EG Denkmal EE
(127C=ST<197C) w2 k) W (m?- Ky [wim?-K) [Wim? - K)
Uopak 0,24 0,28 0,32 -

Uvorhang 1,3 1,5 1,7 —

Utransparent 1,3 1,5 1,7 —

ULicnt 2,0 2,5 2,8 -

Effizienzgebaudenachweis

Der Jahres-Primarenergiebedarf (Qp) fur das Effizienzgebaude und das entsprechende Referenzgebaude
ist zu berechnen. Die in Tabelle 1 angegebenen prozentualen Maximalwerte im Verhaltnis zum
entsprechenden Wert des Referenzgebaudes (Qp rer) sowie die in Tabelle 2 und in Tabelle 3 angegebenen
Hochstwerte der mittleren Warmedurchgangskoeffizienten (U) sind einzuhalten:

Der Jahres-Primarenergiebedarf (Qp) des entsprechenden Referenzgebaudes sowie die Mittelwerte
der Warmedurchgangskoeffizienten der warmeulbertragenden Umfassungsflachen des
Effizienzgebaudes sind nach GEG zu berechnen.

Die Energiebezugsflache fir die Berechnung des Jahres-Primarenergiebedarfs beim
Effizienzgebaude ist die Nettogrundflache nach DIN V 18599 gemal GEG, die im Sinne des GEG
thermisch konditioniert wird.

Bei der Realisierung von Effizienzgebauden ist stets zu priufen, ob die Luftvolumenstrome den
Anforderungen des Gebdudes entsprechen oder MaRnahmen zur Vermeidung von
Tauwasserausfall und Schimmelpilzbildung erforderlich sind. Hierzu ist ein Liftungskonzept zu
erstellen, in dem der erforderliche AuRenluftvolumenstrom und die Lésung zur Umsetzung
spezifiziert werden. Hieraus resultierende MalRnahmen sind umzusetzen. Auf eine
warmebrickenminimierte und moglichst luftdichte Ausfiihrung nach den anerkannten Regeln der
Technik ist zu achten.

2 Anforderungen an die Anlagentechnik eines Effizienzgebaudes

Fir ein Effizienzgebdude mit wassergefihrten Warme- oder Kalteversorgungsanlagen ist ein
hydraulischer Abgleich der Verteilsysteme gemall dem aktuellen Bestatigungsformular fur
Nichtwohngebaude (Verfahren B) der ,VdZ - Wirtschaftsvereinigung Gebaude und Energie e.V.*
(www.vdzev.de/broschueren/formulare-hydraulischer-abgleich) durchzufihren und zu
dokumentieren.

Die Volumenstrdme raumlufttechnischer Anlagen sind abzugleichen und die Dichtheit des
Luftleitungssystems ist nachzuweisen.




— Mit Ausnahme des Effizienzgebaude Denkmal missen alle Effizienzgebaude Niedertemperatur-
Ready (NT-ready) sein d. h. eine Heizkreis-Vorlauftemperatur von 55 °C im Auslegungsfall und
Betrieb nicht Gberschreiten.

— Neu installierte Feuerungsanlagen fur feste Biomasse dirfen einen Feinstaubausstol3 von [2,5 — 5]
mg/ m? (Staub bei Nennlast) nicht tGberschreiten.

— Das Prinzip der Kaskadennutzung von Biomasse gemaR Artikel 3 Absatz 3 Unterabsatz 2 der
Richtline (EU) 2018/2001 in der Fassung vom 18. Oktober 2023 soll eingehalten werden.

— Luft-Wasser-WP dirfen nur dann in Effizienzgebdude eingesetzt werden, wenn die

Gerauschemissionen des Aulengerats zumindest [10 dB] niedriger liegen als die
Gerauschemissionsgrenzwerte fur Warmepumpen in der Europaischen Durchfuhrungsverordnung
Nr. 813/2013 (Okodesign-Verordnung) in der Fassung vom 2. August 2013.

— Ab 1. Januar 2027 dirfen in neu installierten Warmepumpen ausschlieBlich Kaltemittel eingesetzt
werden, die einen Global Warming Potential-Wert (GWP-Wert) von weniger als 150 nach der
Verordnung (EU) 2024/573 (F-Gase-Verordnung) aufweisen.

— Neu eingebaute Warmepumpen, die nach der Festlegung der BNetzA zur Integration von
steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und steuerbaren Netzanschlissen nach § 14a
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) (BK6-22-300) einer Teilnahmeverpflichtung unterfallen, missen
steuerbar sein. Hierzu missen Warmepumpen uber eine digitale Schnittstelle zur netzorientierten
Steuerung und zur Anbindung an ein intelligentes Messsystem einschlief3lich Steuerungseinrichtung
verfigen. Die digitale Schnittstelle muss interoperabel ausgestaltet sein und die Umsetzung der
netzorientierten Steuerung nach § 14a EnWG einschlielich der hierfirr erforderlichen Status- und
Rickmeldeinformationen ermoglichen. Die Ausfuhrung im Format EEBUS gemal VDE-AR-E 2829-
6 wird empfohlen. Ab dem [1. Juli 2027] ist fir neu eingebaute Warmepumpen die digitale
Schnittstelle im Format EEBUS gemall VDE-AR-E 2829-6 auszufihren. Die Anbindung an das
intelligente Messsystem kann unmittelbar oder Uber ein Energiemanagementsystem erfolgen. Die
digitale Schnittstelle nach Satz 4 muss auch die Einbindung in Energiemanagementsysteme
ermdglichen. Naheres regelt das ,Infoblatt zu den férderfahigen MaRnahmen und Leistungen®. Des
Weiteren muss der Einbau eines intelligenten Messsystems (iMSys) inklusive
Steuerungseinrichtung beim grundzustandigen oder einem wettbewerblichen Messstellenbetreiber
(MStB) beantragt und der Antragseingang durch den MStB bestatigt werden (iMSys-Bestellpflicht).
Es werden nur noch Warmepumpen geférdert, die diese Anforderung erfillen.

— Ausschliel3lich der Anschluss an das Warmenetz nach BEG EM TMA Nummer Fehler!
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. und nicht die Errichtung von Einzelheizungen nach
BEG EM TMA Nummern Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. bis Fehler!
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. wird geférdert:

— wenn das betreffende Grundstiick aufgrund einer kommunalen Entscheidung (beispielsweise
aufgrund eines Anschluss- und Benutzungszwangs) an ein Warmenetz angeschlossen werden
soll oder

— wenn ein Warmeversorger rechtsverbindlich erklart hat, das betreffende Grundstiick innerhalb
von drei Jahren an sein Warmenetz anzuschliel3en.

Naheres regelt das ,Infoblatt zu den forderfahigen Mallhahmen und Leistungen®.

3 Anforderungen an den Einsatz von Warme aus erneuerbaren Energien eines
Effizienzgebaudes



Der berechnete Warme- und Kalteenergiebedarf des Effizienzgebaudes muss zu einem Mindestanteil von
65 % durch die Nutzung erneuerbarer Energien, unvermeidbarer Abwarme und/oder aus
Warmerlickgewinnung von Liftungsanlagen gedeckt werden. Alternativ kann das geférderte Gebaude an
ein Warmenetz angeschlossen werden.

Es kénnen folgende Technologien verwendet werden:

a) Nutzung von Solarthermie

b) Eigene Erzeugung und Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien zur Warmeerzeugung,
ausgenommen Stromdirektheizungen auf der Basis von Festkdrperwarmespeichern

c) Uber ein technisches System nutzbar gemachte Geothermie/Umweltwarme/unvermeidbare
Abwarme

d) Verfeuerung von fester Biomasse

e) Warmerickgewinnung aus Luftungsanlagen

f) Griner Wasserstoff oder Biomethan in Brennstoffzellen-Heizsystemen

g) Kalte aus erneuerbaren Energien

h) Anschluss an Warme- oder Gebaudenetze; fur die Deckung des Anteils erneuerbarer Energien im
Gebaudenetz diurfen nur Technologien nach den Buchstaben a) bis g) verwendet werden, fur die
Deckung des Anteils erneuerbarer Energien im Warmenetz darf fir das Warmenetz ein Anteil von
65 % erneuerbarer Energien pauschal angesetzt werden.

Die MaRnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien kénnen kombiniert werden. Weitere Technologien
sowie Ersatzmalnahmen aus Abschnitt 4 GEG kdnnen nicht angerechnet werden.

Gefordert werden nur Anlagen, die in den Warmeerzeugerlisten des BAFA gelistet sind. Die
Warmeerzeugerlisten sind abschlieRend. Naheres regelt das ,Infoblatt zu den férderfahigen Malinahmen
und Leistungen.”

Der Einsatz einer Luftungsanlage mit Warmerickgewinnung ist bei Nichtwohngebauden fur normal beheizte
Zonen (= 19°C) mit den Nutzungen der Nummern 1 bis 5, 8 bis 13, 16, 17, 25 bis 31, 37 bis 40 und 42 nach
DIN V 18599-10 in den EG-Stufen 40 EE und 55 EE verpflichtend. Dabei kénnen zentrale, dezentrale und
Mischformen aus zentralen und dezentralen Liftungsanlagen zur Anwendung kommen. Die Liftungsanlage
muss in der Lage sein, den fur die jeweilige Nutzung erforderlichen Auf3enluftvolumenstrom nach DIN V
18599-10 Tabelle 5 sicherzustellen.

In niedrig beheizten Zonen ist der Einsatz einer Luftungsanlage nicht erforderlich.

Anforderungen an die Luftdichtheit der Gebaudehulle nach GEG bestehen nicht, sofern in der Berechnung
die Luftdichtheitskategorie | nach DIN V 18599-2 nicht angesetzt wird. Die Luftdichtheit der Gebaudehdille
muss jedoch fur die EG-Stufen 40 EE und 55 EE messtechnisch bestimmt werden. Die messtechnische
Bestimmung der Luftdichtheit der Gebaudehlille kann dabei entweder nach GEG flr das fertig gestellte
Gebaude oder wahrend der Bauphase als Bestandteil der Qualitatssicherung erfolgen.

4 NH-Klasse: Bei anerkannter Nachhaltigkeitszertifizierung

Bei der Nachhaltigkeits-Klasse (NH-Klasse) muss die Anforderung an Treibhausgasemissionen im
Gebaudelebenszyklus erreicht werden. Die Anforderungen an das Treibhauspotenzial (GWP 100) sind
unter Anwendung der Methode der Lebenszyklusanalyse (LCA) nachzuweisen. Der konkrete Zeitpunkt, ab
dem diese Anforderung gilt, sowie Naheres zu den Anforderungen wird in Abstimmung mit dem BMWE von
der KfW in dem jeweils geltenden Merkblatt und/oder auf deren Website bekannt gegeben. Als
Ubergangsregelung gilt die bisherige Anforderung fort, wonach bei der NH-Klasse die akkreditierte



Zertifizierungsstelle mit einer Nachhaltigkeitszertifizierung die Ubereinstimmung der Mainahme mit den
Anforderungen des ,Qualitatssiegels Nachhaltiges Gebaude PLUS" (QNG-PLUS) des Bundesministeriums
fur Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) bestatigen muss. Fir detaillierte Anforderungen
an die Nachhaltigkeitszertifizierung siehe www.nachhaltigesbauen.de und www.gng.info.

Zusatzlich ist in der NH-Klasse der Einsatz einer Liftungsanlage mit Warmerlckgewinnung bei
Nichtwohngebauden fur normal beheizte Zonen (= 19°C) mit den Nutzungen der Nummern 1 bis 5, 8 bis
13, 16, 17, 25 bis 31, 37 bis 40 und 42 nach DIN V 18599-10 verpflichtend. Dabei kénnen zentrale,
dezentrale und Mischformen aus zentralen und dezentralen Liftungsanlagen zur Anwendung kommen. Die
Luftungsanlage muss in der Lage sein, den fur die jeweilige Nutzung erforderlichen Aufenluftvolumenstrom
nach DIN V 18599-10 Tabelle 5 sicherzustellen.

5 Regelungen und Hinweise zur Effizienzgebaude-Berechnung

— Fur ein Effizienzgebaude ist eine Energiebedarfsberechnung nach § 21 GEG oder nach § 32
(vereinfachtes Berechnungsverfahren) durchzufihren.

— Fir das Effizienzgebaude und das Referenzgebaude ist der Jahres-Primarenergiebedarf nach DIN V
18599 zu ermitteln.

— Der fur das Vorhaben zu berticksichtigende Vergleichskennwert fir den Jahres-Primarenergiebedarf
des Referenzgebaudes (Qprer) ist auf Grundlage der Angaben der Anlage 2 GEG (ohne Anwendung
des 40 %-Aufschlags nach § 50 Absatz 1 GEG fur die Sanierung) zu ermitteln. Bei Anwendung des
vereinfachten Verfahrens (Einzonen-Modell) nach § 32 GEG ist der Vergleichskennwert der um 10 %
reduzierte  Jahres-Primarenergiebedarf ~des  Referenzgebaudes. Die  Mittelwerte  der
Warmedurchgangskoeffizienten sind fur normal und niedrig beheizte Zonen nach den Regeln der
Anlage 3 GEG zu berechnen.

— Die Mittelwerte der Warmedurchgangskoeffizienten sind fir normal und niedrig beheizte Zonen nach
den Regeln der Anlage 3 GEG zu berechnen.

— Wird ein Warmebriickenzuschlag AUws < 0,10 W/(m? - K) angesetzt, ist dieser gesondert nach den
Regeln der Technik zu berechnen bzw. nachzuweisen. Der Einfluss von Warmebrlcken ist nach den
MafRgaben der DIN V 18599-2 zu berlcksichtigen.

— Berechnung der Energieeinsparung und CO.-Einsparung (Treibhausgas-Reduktion): Es sind die
Einsparung des Jahres-Primarenergiebedarfs und Endenergiebedarfs sowie die Treibhausgas-
Reduktion im Vergleich zum Ausgangszustand (vor Sanierung) auszuweisen. Die Einsparung ergibt
sich aus der Differenz der Energiebedarfsberechnung nach GEG fir den Zustand vor Sanierung und
dem berechneten Jahres-Primarenergiebedarf bzw. Endenergiebedarf des Effizienzgebaudes. Die
resultierende Treibhausgas-Reduktion ist nach den Vorgaben der Anlage 9 GEG ,Umrechnung in
Treibhausgasemissionen® zu berechnen.

— Erfolgt die Warme- oder Kalteversorgung Uber einen nicht férderfahigen Warme- oder Kalteerzeuger,
ist dieser bei der energetischen Berechnung eines Effizienzgebaudes zu bericksichtigen.

— Die Anrechnung von Strom aus erneuerbaren Energien erfolgt gemaR § 23 GEG. Die Einhaltung der
Mindestanforderungen an den sommerlichen Warmeschutz ist bei Effizienzgebauden nach DIN 4108-
2:2013-02, Abschnitt 8 unabhangig vom Anwendungsbereich der Norm nachzuweisen. Bei Sanierung
von Baudenkmalen kann von der Einhaltung des sommerlichen Warmeschutzes abgewichen werden,
soweit Auflagen des Denkmalschutzes der Einhaltung der Anforderungen entgegenstehen.

— Erweiterungen/Ausbau > 50 m? zusammenhangende Netto-Grundflache: Der Nachweis als Neubau
zum Effizienzgebadude kann fur den erweiterten/ausgebauten Bereich getrennt oder gemeinsam mit
dem Bestandsgebaude geflhrt werden. Die Anforderungen an Neubauten gelten im Falle einer



getrennten Bilanzierung fur die Erweiterung/den Ausbau, im Fall einer gemeinsamen Bilanzierung mit
dem Bestandsgebaude flir das Gesamtgebaude.

— Bei gemischt genutzten Wohngebauden (Uberwiegende Wohnnutzung) kann ein nicht
wohnwirtschaftlich genutzter Teil getrennt bilanziert und als Effizienzgebaude nachgewiesen werden,
wenn der Flachenanteil der Nichtwohnnutzung an der gesamten Nutzflache des Gebaudes mehr als
10 % betragt. Sofern sich dartber hinaus die Art der Nutzung und die gebdudetechnische Ausstattung
wesentlich von der Wohnnutzung unterscheiden, muss eine getrennte Bilanzierung erfolgen.

6 Leistungen des Energieeffizienz-Experten

Die Energieeffizienz-Expertin oder der Energieeffizienz-Experte muss bei der Sanierung zum
Effizienzgebdude mindestens folgende Leistungen im Rahmen einer energetischen Fachplanung und
Begleitung der Baumalinahme erbringen und deren programmgemafle Umsetzung bestatigen. Werden
Teilleistungen durch Dritte (zum Beispiel Fachplaner oder baulberwachender Architekt) erbracht, sind
diese von der Energieeffizienz-Expertin bzw. vom Energieeffizienz-Experten im Rahmen seiner
Gesamtverantwortung zu Uberprifen.

Allgemeine Leistungen

— Die ,gewerbliche Bestatigung zum Antrag® flr die geplante Forderstufe erstellen.

— Die fur den Effizienzgebaude-Nachweis relevanten Gebaudeparameter hinsichtlich des baulichen
Warmeschutzes und der Anlagentechnik den Fachplanern beziehungsweise den ausfuhrenden
Unternehmen Ubergeben.

— Bei der Ausschreibung beziehungsweise Angebotseinholung mitwirken sowie die Angebote auf
Ubereinstimmung mit Umfang und Qualitdt entsprechend der im Effizienzgebdude-Nachweis
geplanten MalRnahmen prufen.

— Bei der Aufstellung der férderfahigen Ausgaben zur Antragstellung mitwirken (anhand von
Angeboten oder Kostenschatzung).

— Eine fur das Vorhaben angemessene Anzahl von Baustellenbegehungen (mindestens eine) zur
Sichtprifung der in der Effizienzgebaude-Berechnung bericksichtigten MalRnahmen durchfuhren.

— Die eingebauten Materialien, Produkte und Komponenten auf Ubereinstimmung mit den in der
Effizienzgebaude-Berechnung bertcksichtigten Ansatzen prifen.

— Die energetische Fachplanung und Begleitung der BaumalRnahme dokumentieren sowie die
Dokumentation an den Bauherrn Ubergeben (siehe Abschnitt ,Notwendige Nachweise und
Dokumente®).

— Die férderfahigen MafRnahmen nach Vorhabendurchfihrung gemal ,BEG-Infoblatt zu den
forderfahigen MaRnahmen und Leistungen® prifen sowie die Feststellungen dokumentieren.

— Prifen und bestétigen, dass Eigenleistungen fachgerecht durchgefiihrt und Materialkosten korrekt
aufgefihrt wurden

— Effizienzgebaude-Sanierung eines Worst Performing Building (WPB): Prifen und bestatigen, dass
das Gebaude vor Umsetzung der MalRnahme einem WPB entspricht.

— Effizienzgebaude-Sanierung im Rahmen einer seriellen Sanierung: Prufen und bestatigen, dass es
sich bei der Malinahme um eine serielle Sanierung handelt.

— Die ,gewerbliche Bestatigung nach Durchfiihrung® fir die umgesetzte Forderstufe erstellen.

Effizienzgebaudenachweis

— Energetisches Gesamtkonzept flr den baulichen Warmeschutz und die energetische
Anlagentechnik erstellen.



Effizienzgebaude-Berechnung erstellen; bestehend aus der Berechnung fir das Effizienzgebaude
und der Berechnung fir das Referenzgebaude.

Einhaltung der Anforderungen an den Einsatz von Warme aus erneuerbaren Energien nachweisen.
Einsparungen des Jahres-Primarenergiebedarfs, des Jahres-Endenergiebedarfs und der CO.-
Emissionen (Treibhausgas-Reduktion) auf der Grundlage des GEG flir das Effizienzgebaude
berechnen.

Warmebriickenkonzept erstellen.

Luftdichtheitskonzept erstellen.

MaRnahmen zum sommerlichen Warmeschutz benennen und den Nachweis des sommerlichen
Warmeschutzes erstellen.

Laftungskonzept erstellen und den Bauherrn Uber das Ergebnis informieren.

Die Durchfihrung und das Ergebnis einer Luftdichtheitsmessung prifen, soweit flr den
Effizienzgebaude-Nachweis relevant.

Die Einregulierung der energetischen Anlagentechnik prufen, die Durchfihrung des hydraulischen
Abgleichs prifen.

Die Ubergabe der energetischen Anlagentechnik prifen (technische Einweisung des Bauherrn).
Die Einhaltung der NT-ready Anforderung prufen (Ausnahme fur Denkmaler)

Nachhaltigkeitszertifizierung:

Prifen und bestatigen, dass die Anforderung an Treibhausgasemissionen im Gebaudelebenszyklus
(LCA) eingehalten sind.

Ubergangsregelung: Die QNG-PLUS-Zertifizierung des Gebaudes und die erreichte QNG-PLUS-
Stufe formal prifen auf:

— Ubereinstimmung mit dem beantragten Standard,

— Ubereinstimmung mit dem beantragten Gebaude (Adresse) und

— Akkreditierung der Zertifizierungsstelle.

7 Notwendige Nachweise und Dokumente fiur ein Effizienzgebaude

Effizienzgebaudenachweis

Vollstandige Dokumentation der Berechnung gemaf § 21 GEG inklusive der detaillierten U-Wert-
Berechnungen fiir die einzelnen Bauteile, einer grafischen Ubersicht der Zoneneinteilung sowie
einer Beschreibung der anlagentechnischen Systeme (Dokumentation fur das Effizienzgebaude und
fur das Referenzgebaude).

Samtliche Plane (Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Lageplan), auf deren Grundlage die
Effizienzgebaude-Berechnung erstellt wurde. Die Bauteile der thermischen Gebaudehlille, die der
Berechnung zugrunde gelegt wurden, sind in den Planen so zu markieren, dass die Zuordnung
gemaf Bauteiltabelle nachvollzogen werden kann.

Die Systemgrenze fur die Effizienzgebdude-Berechnung ist die warmeulbertragende
Umfassungsflache. Diese ist in den Planen zu markieren.

Die Bauteile der thermischen Gebaudehdille, die den Berechnungen zugrunde gelegt wurden, sind
S0 zu bezeichnen und in den Planen so zu markieren sowie der Bauteilaufbau ist so zu beschreiben,
dass die Zuordnung zu den Berechnungen (Bauteiltabelle/Bauteilkatalog) nachvollzogen werden
kann.

Dokumentation der MaRnahmen und der Nachweise zur Einhaltung des sommerlichen
Warmeschutzes



Nachweise der Ubereinstimmung der eingebauten Materialien, Produkte und Komponenten mit der
Effizienzgebaude-Berechnung (zum Beispiel Unternehmererklarungen, Herstellernachweise,
Lieferscheine, Rechnungen, Fotos).

Bestéatigung eines Fachunternehmens dber die Durchfihrung des hydraulischen Abgleichs unter

Verwendung des Bestatigungsformulars fir ein Effizienzgebaude (Nichtwohngebaude des ,VdZ —

Wirtschaftsvereinigung Gebaude und Energie e.V.“ https://www.vdzev.de/broschueren/formulare-

hydraulischer-abgleich/) inklusive Dokumentation der Berechnungsunterlagen (nur bei

wasserfuhrenden Heizsystemen).

Fiar ein Effizienzgebaude mit raumlufttechnischen Anlagen: Dokumentation des Abgleichs der

Volumenstrome und der Dichtheitsprifung des Luftleitungssystems.

Alle vorhabenbezogenen Rechnungen und Nachweise Uber die geleisteten Zahlungen, beim

Ersterwerb nach Sanierung anstelle von Rechnungen ein Nachweis Uber die forderfahigen

Investitionsmalnahmen und -kosten (mindestens durch eine Bestatigung des Verkaufers).

Aufstellung der férderfahigen InvestitionsmalRnahmen und Investitionskosten.

Sonstige Unterlagen, soweit flr den Effizienzgebaude-Nachweis relevant, zum Beispiel

— Prufbericht Gber die Durchfuhrung der Luftdichtheitsmessung, soweit in der Berechnung die
Luftdichtheitskategorie | nach DIN V 18599-2 angesetzt wurde

— Warmebriickennachweis, sofern ein Warmebriickenzuschlag AUws < 0,10 W/(m?-K) angesetzt,
wurde (Gleichwertigkeitsnachweis bzw. detaillierte Warmebrickenberechnung)

— Nachweis produktspezifischer anlagentechnischer Kennwerte

— Nachweis zur Beleuchtungsplanung

— Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen an den Einsatz von Warme aus erneuerbaren
Energien eines Effizienzgebaudes

— Nachweise zur Einhaltung der NT-ready Anforderung (nicht fur Denkmaler)

— Nachweise zur Einhaltung der Anforderungen an ein ,Worst Performing Building“ (z. B.
Energieausweis, Dokumentation zum Zustand des Gebdudes vor der Sanierung zum
Effizienzgebaude).

— Nachweise zur Einhaltung der Anforderungen fur den Bonus ,Serielles Sanieren®

Nachhaltigkeitszertifizierung

Nachweis der Einhaltung der Anforderung an Treibhausgasemissionen im Gebaudelebenszyklus
(LCA)

Ubergangsregelung:

BEG-NH-Formular ,Dokumentation zur geplanten Zertifizierung mit dem Qualitatssiegel
Nachhaltiges Gebaude* einschliellich der im Formular benannten Anlagen oder ein gleichwertiger
Nachweis muss zur Antragstellung vorliegen.

Gebaudezertifikat einer akkreditierten Zertifizierungsstelle Uber die Einhaltung des jeweiligen
Anforderungsniveaus des Qualitatssiegels Nachhaltiges Gebaude PLUS (QNG-PLUS).
Vollstdndige Dokumentation der Nachhaltigkeitszertifizierung nach den jeweiligen Vorgaben des
angewendeten Bewertungssystems und der Anforderungen nach ,Anlage 3 zum Handbuch des
Qualitatssiegels Nachhaltiges Gebaude®.



